


Inspection Certificate

Kontrollschein e Bulletin de contrdle e Certificado de control e Certificato di
controllo e Kontrollskjema e Besiktningsprotokoll e Tarkastustodistus e
Kontrol Certifikat @ Control Certificaat e Certificado de Inspecdo e Kontrolni
certifikat e Certyfikat kontrolny e Apziliros pazyma e Parbaudes akts e Akt
ocMmoTpa e Kontrollakt

Art. Nr. FR44-3930-3
Please keep safely!
Bitte gut aufbewahren! e A bien conserver, s.v.p.! ® jA conservar! e Da
conservare! e Ta vare pa denne! e Vanligen forvara sakert! e Ole hyva ja
sdilyta huolella!  Opbevares sikkert! e Zorgvuldig te bewaren! e Por favor,
guarde em seguranca! e Prosim, peclivé uschovejte! ® Przechowywa¢ w
bezpiecznym miejscu! e Laikykite saugiai! e Ludzu, glabajiet droda vieta!
e XpaHuTb B HagexHom mecte! e Palun sailitada hoolsalt!

English: The product you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The product unit has been
carefully inspected and packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company
of your choice, we recommend that you inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly.
This inspection must be carried out within 14 days after delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective
materials. Defective product parts, which have already been used or painted, are excluded from being replaced. All further claims are
excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present this inspection certificate along with the
sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be dealt with quickly and
without complications.

Deutsch: Der von lhnen gekaufte Artikel wurde nach der hohen Qualitatsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgfaltig gepriift und verpackt.
Um etwaige auftretende Probleme wéahrend des Aufbaus durch Sie oder lhre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die
Lieferung auf Vollstandigkeit laut Stuickliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei lhnen erfolgen.
Anspriuche auf Gewahrleistung beschrénken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut
oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer
Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie Ihrem Fachhéandler diesen Kontrollschein zusammen mit
dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung lhrer Beanstandung mdglich.

Francais: Le produit que vous venez d’acheter a été fabriqué en respectant de hautes normes de qualité. Ce produit a été testé et emballé
avec soin. Afin d’éviter des problémes éventuels pendant la construction par vous-méme ou par la société de construction mandatée,
nous vous prions de bien vouloir vérifier que toutes les pieces ont été fournies selon la liste des piéces avant que vous ne commenciez la
construction. Il vous incombe de faire ce contréle dans les 14 jours apres la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent
a I'échange de matériel défectueux. Les pieéces défectueuses, déja construites ou peintes, ne font pas I'objet de I'échange. Toutes les
revendications ultérieures ne sont pas prises en compte ! En cas d’'une réclamation, veuillez respecter le déroulement suivant : il vous
faudra présenter a votre commergant agréé ce bulletin de contrdle avec le récépissé de I'achat. Ce ne sera que moyennant présentation
de ces documents qu’un traitement rapide et sans probléme de votre réclamation sera possible!

Espafiol: El producto que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas del producto han sido
cuidadosamente inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la
empresa de construccion de su eleccion, le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar el
producto. Haga la revision dentro de 14 dias después de recibir el paquete. La garantia se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No
se reemplazaran las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. {No se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja,
por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sélo presentando estos documentos podremos
resolver su problema rapidamente y sin complicaciones.

Italiano: Il prodotto che avete acquistato € stata prodotta secondo la norma di alta qualita. 1l kit € stato controllato ed imballato con cura.
Per evitare eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base
alla distinta dei pezzi. Tale verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla
sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi difettosi gia montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto
resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova
d’acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potra essere evasa rapidamente e senza problemi.

Norsk: Produktet du har kjagpt, ble produsert i henhold til hgye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert ngye og deretter omhyggelig
pakket. For & unngd mulige problemer under monteringen, uansett om du gjer det selv eller far en godkjent handverker til & gjare det,
anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for & se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen ma gjgres innen 14 dager
etter at delene ble levert til din adresse. Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt
eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Alle andre krav er utelukket! Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjgr som fglger: Lever
dette kontrollskiema med kvitteringen til salgsstedet. Bare nar du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten
komplikasjoner.

Svenska: Produkten du kdpt har tillverkats i enlighet med de hégsta kvalitetsstandarderna. Produktens delar har noggrant besiktigats och
forpackats. For att undvika eventuella problem under monteringen som du utfér sjalv eller later en hantverkare att utféra, rekommenderar
vi att du, innan monteringen paborjas, besiktigar leveransen for att sakerstélla att den ar komplett enligt férteckningen 6ver ingdende delar.
Denna besiktning maste utféras inom 14 dagar efter att du tagit emot leveransen. Garantiansprak ar begransade till ersattning av defekt
material. Defekta produktdelar, vilka redan har anvants eller malats, ersatts inte. Alla vidare ansprak avvisas! | handelse av reklamationer,
vanligen uppméarksamma foljande: uppvisa detta besiktningsprotokoll tillsammans med inkdpsbeviset till ditt inképsstélle. Endast om dessa
dokument uppvisas kan vi garantera att reklamationen behandlas skyndsamt och utan krangel.

Suomi: Ostamasi tuote on valmistettu korkeita laatuvaatimuksia noudattaen, huolella tarkastettu ja pakattu. Jotta pystytys joko itsesi tai
valitsemasi rakennusliikkeen toimesta sujuisi ongelmitta, suosittelemme, etté tarkistat toimituksen siséllén osaluettelon avulla ennen
kokoamisen aloittamista. TAma tarkistus tulee tehda 14 paivéan kuluessa toimituksesta. Takuuvaateet rajoittuvat viallisten materiaalien
vaihtamiseen. Viallisia osia, joita on jo kaytetty ja jotka on maalattu, ei vaihdeta uusiin. Lisdvaatimuksia ei huomioida! Mahdollisissa
valitustapauksissa toimi seuraavasti: Esitd oheinen tarkastustodistus ja kassakuitti ostopaikassa. Valituksen nopea ja mutkaton

kasittely edellyttdé ndiden asiakirjojen esittAmista.




Dansk: Det kagbte produkt fremstillet i overensstemmelse med de hgje kvalitets krav. Produktet er blevet omhyggeligt inspiceret og pakket.
For at undga eventuelle problemer i lgbet af monteringen udfgrt af dig selv eller handvaerker af dit eget valg, anbefaler vi, at du undersgger
leverancen for fuldsteendighed i overensstemmelse med listen over dele fgr samling. Denne inspektion skal foretages inden 14 dage efter
levering til din plads. Garantikrav er begraenset til udveksling af defekte materialer. Defekte produkter, som allerede er brugt eller malet,
er udelukket fra at blive erstattet. Alle yderligere krav er udelukket! | tilfeelde af klager, skal du vaere opmaerksom pa falgende procedurer:
Venligst praesentere denne kontrol certifikat sammen med kvitteringen til det sted hvor produktet er kgbt. Kun i de tilfeelde, hvor disse
dokumenter er forelagt kan klagen behandles hurtigt og uden komplikationer.

Dutch: Het door U gekochte product werd vervaardigd overeenkomstig hoge kwaliteitsnormen. Het product werd zorgvuldig gecontroleerd
en verpakt. Om tijdens de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan,
v6or de montage de levering te controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren
binnen 14 dagen na levering bij U thuis. Garantieclaims zijn beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen. Defecte onderdelen die al
gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten van vervanging. Alle latere claims zijn uitgesloten! In geval van klachten dient u als volgt te
handelen: Toon dit controlecertificaat, samen met Uw aankoopbewijs aan Uw verkoper. Alleen wanneer deze documenten getoond
worden, zal de klacht snel en zonder complicaties in behandeling worden genomen.

Portugués: O produto que comprou foi fabricado em conformidade com as normas de alta qualidade. A unidade do produto foi
cuidadosamente inspecionada e embalada. Para evitar possiveis problemas durante a montagem realizada por si ou pela empresa de
construcdo a sua escolha, recomendamos que inspecione a entrega na integra, em conformidade com a lista de pecas antes da
montagem. Esta inspecdo deve ser realizada no prazo de 14 dias apés a entrega. As reclamacdes de garantia limitam-se a troca de
materiais defeituosos. As pecas do produto com defeito, que ja tenham sido utilizadas ou pintadas, excluem-se da substituigdo. Excluem-
se todas as outras reclamag@es! Em caso de reclamacdes, por favor, tome atencdo aos seguintes procedimentos: Por favor, apresente
este certificado de inspecéo, juntamente com o recibo de venda no seu local de compra. Apenas nos casos em que estes documentos
sejam apresentados a queixa sera tratada com rapidez e sem complicacdes.

Cestina: Produkt, ktery jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujicimi vysokou kvalitu. Produkt byl vyrobcem peélivé
prohlédnuty a zabaleny. Aby se pfedeslo moZznym problémuim pfi montazi provadéné svépomoci nebo stavebni firmou dle vaseho vybéru,
doporuc¢ujeme vam pred montazi zkontrolovat dodavku na Uplnost v souladu se seznamem dila. Tato prohlidka musi byt provedena do
14 dnd (') od doruc¢eni do mista uréeni. Zaruéni naroky jsou omezeny na vyménu vadnych material(i. Vadné produkty, které jiz byly pouzity
nebo které jsou jiz opatfeny natérem, nemohou byt nahrazeny. VSechny dal$i naroky jsou vylouceny! V pfipadé reklamace vénujte prosim
pozornost tomuto postupu: PredloZzte svému prodejci tento kontrolni certifikat spolu s prodejnim dokladem. Pouze v pfipadé, kdy jsou
predloZeny oba tyto dokumenty, Ize reklamaci feSit rychle a bez komplikaci.

Polski: Produkt, ktory Panstwo zakupili, wykonano wedtug najwyzszych norm jakosci. Elementy konstrukcyjne przed zapakowaniem
przeszly doktadng kontrole jakosci. Aby unikngé probleméw podczas samodzielnego montazu, bgdz montazu zleconego firmie
budowlanej, przed montazem zalecamy sprawdzenie zawartosci przesyiki zgodnie z listg czesci zamieszczonych w zestawie. Kontroli
kompletnosci zestawu nalezy dokona¢ w ciggu 14 dni od dostarczenia przesyiki. Reklamacje objete gwarancjg ograniczajg sie do wymiany
wadliwych elementow. Wadliwe elementy, ktdre zostaty uzyte lub pomalowane nie bedg podlegaty wymianie ani dalszym reklamacjom. W
przypadku potrzeby zgtoszenia reklamacji, prosimy przestrzega¢ ponizszych procedur: prosimy przediozy¢ Certyfikat kontrolny wraz z
paragonem zakupu i adresem dostawy. Reklamacje bedg rozpatrywane wytacznie po dostarczeniu powyzszych dokumentow.

Lietuviskai: Produktas, kurj jsigijote, pagamintas pagal aukStos kokybés standartus. Produkto blokas, kurj reikia surinkti, buvo atidZiai
patikrintas ir supakuotas. Siekiant iSvengti galimy problemy surenkant produktg patiems arba pasirinkus tam norimg statybos bendrove,
prie$ surenkant rekomenduojame patikrinti pristatymo komplektacijg pagal daliy sgrasg. Si patikra turi bti atlikta per 14 dieny nuo
pristatymo j jisy nurodytg vietg. Garantinés salygos taikomos tik brokuotoms dalims. Brokuotos produkto dalys, kurios buvo panaudotos
arba nudazytos, nebekeiCiamos. Visos kitos pretenzijos nesvarstomos! Jei teikiate pretenzijg, atkreipkite démesj j Sias proceddras: |
produkto jsigijimo vietg turite pristatyti apzitros pazymeéjima bei pirkimo kvita. Tik tais atvejais, kai pristatomi minéti dokumentai, pretenzija
gali bati nagrinéjama greitai ir be komplikacijy.

Latviesu: Produkts, kuru esat iegadajies, ir razota saskana ar augstam kvalitates normam. ST produkta vieniba ir ripigi parbaudita un
iepakota. Lai izvairTtos no iesp&jamiem sarezgijumiem montazas laika, kuru veicat jus pats vai jdsu izvéléts celtniecibas uznémums, pirms
montazas iesakam parbaudit, vai piegadatajam izstradajumam nekas netriikst, izmantojot detalu sarakstu. ST parbaude javeic 14 dienu
laika péc piegadasanas. Garantija paredz tikai defektivo materialu apmainu. Defektivas produkta detalas, kuras jau ir izmantotas vai
nokrasotas, netiks mainitas. Visas turpmakas prasibas tiks noraiditas! Stdzibu gadijuma, lGdzu, ievérojiet $adu kartibu: 1Gdzu, uzradiet So
parbaudes aktu kopa ar pirkuma ¢eku izstradajuma iegadasanas vieta. Sdziba tiks atrisinata atri un bez sarezgijumiem tikai tad, ja tiks
uzraditi Sie dokumenti.

Pycckuin: NpnobpeTeHHoe BaMu u3genve W3roTOBMEHO MO BbICOKMM CTaHAapTaM kadvectBa. M3genue BHMMaTenbHO NPOBEPEHO U
ynakoBaHo. Bo usbexaHune BO3MOXHbIX Mpobrem B npouecce COOPKW, BbINOMHSAEMON CaMOCTOATENbHO WM MPUBMEYEHHON Bamu
CTpoUTENbHOWM KOMNaHnel, pekoMeHayem nepef cbopkori MPOBEPUTE KOMMIEKTHOCTb MOCTaBKM MO KOMMMEKTOBOYHOM BEAOMOCTU. Takyto
NpOBEPKy cneayeT NpoBeCTH B TeveHne 14 AHen nocne 4OoCTaBku ToBapa. [TpeTeH3nmn no rapaHTum orpaHnyYnBaoTCs 3aMeHon AedeKTHbIX
matepunanoB. [lepekTHble YacTu m3genus, KoTopble yxe Obinv MCNonb30BaHbl MNN OKpalleHbl, 3aMeHe He nopnexaTt. Bce npoune
npeTteH3ann He npuHumatoTca! MNMopsaok nogayun npeteHsuu: MNpeTeH3ns nogaeTcs C HaCTOAWMM aKTOM OCMOTpa M TOBapHbLIM YEKOM Mo
MECTY MOKYMNK1 ToBapa. TOMbKO MpyU Hann4inm BCEX YKasaHHbIX JOKYMEHTOB NpeTeH3us byaet paccmoTpeHa 6bicTpo u 6e3 CNoXHOCTEN.

Eesti: Ostetud toode on toodetud vastavuses kdrgete kvaliteedi normidega. Toote thik on hoolikalt kontrollitud ja pakendatud. Et véltida
vBimalikke probleeme paigaldamisel, mida teostate ise v0i teostab teie poolt valitud paigaldusettevdte, soovitame enne paigaldama
asumist kontrollida toote komplekssust detailide nimekirja alusel, mille leiate kaasas olevast juhendist. See kontroll tuleb teostada 14
paeva jooksul parast tarnet. Garantii alla kuuluvad kaebused on piiratud defektsete detailide vélja vahetamisega. Defektsed detailid, mida
on juba kasutatud voi varvitud, ei kuulu garantiikorras valja vahetamisele. Kdik edasised kaebused on vélistatud! Kaebuste korral palun
pdorake tahelepanu jargnevale: palun hoidke see kontrollakt koos muligiarvega alles. Ainult nende dokumentide esitamisel lahendatakse
kaebused kiiresti ja ilma komplikatsioonideta.

The producer shall have the right to make technical changes to the product. e Technische Anderungen vorbehalten. e Le producteur
réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit. ¢ Reservado el derecho a modificaciones técnicas. e Il produttore
mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. e Produsent forbeholder seg retten til & endre tekniske egenskaper ved
produktet. e Tillverkaren har ratt att utfora tekniska forandringar for produkten. e Valmistaja pidattaa oikeuden tehda tuotteeseen teknisia
muutoksia. e Producenten har ret til at foretage tekniske aendringer ved produktet. ® Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden.
e O fabricante reserva-se o direito de realizar alteragBes técnicas ao produto. e Vyrobce je opravnén provadét technické Upravy produktu.
e Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych produktu. e Gamintojas turi teise atlikti techninius gaminio
pakeitimus. e Razotajs patur tiesibas veikt tehniskas produkta izmainas. e Npon3soguTtens octaBnseT 3a cobovi NpaBo BHOCUTL B U3genue
TexHu4eckme nameHeHus. e Tootja jatab endale 6iguse muuta toote tehnilisi omadusi.



To be completed by buyer! (Please use block letters) e Vom Kaufer auszufiillen! (Bitte in Druckschrift) @ A remplir par I'acheteur! (en
lettres d’imprimerie, s’il vous plait) e jCompleta el cliente! (en mayusculas) e Da compilare dall’acquirente! (in stampatello) e Fylles ut av
kigper! (Veer vennlig & bruke blokkbokstaver) e Fylls i av koparen! (Vanligen texta) e Ostaja tayttaa! (Ole hyva ja kayta isoja kirjaimia) e
Udfyldes af kaber! (Benyt venligst Blokbogstaver) e In te vullen door de koper! (Graag in drukletters) e A completar pelo comprador! (por
favor escreva em letra de maquina) e Vyplni kupujici! (Prosime halkovym pismem) e Wypetnia nabywca (drukowanymi literami) e Pildo
pirkéjas (didziosiomis raidémis)! e Aizpilda pircéjs! (Lddzu, izmantojiet drukatos burtus.) e 3anonHaeTtca nokynatenem! (neyaTHbIMM

6yksamun) e Taidetakse ostja poolt! (palun taita trikitéhtedes):

Place of purchase e Bezugsquelle e Source d’achat e Lugar de
compra e Acquistato presso e Salgs sted e Inkdpsstélle o
Ostopaikka e Salgssted e Plaats van aankoop e Local de compra
e Misto nakupu e Miejsce zakupu e |sigijimo data e legadasanas
vieta ® MecTo nokynku ToBapa e Ostukoht:

Sales receipt No. e Kaufbeleg-Nr. ¢ Récépissé n° e Recibo N° e
Prova d’acquisto N. e Kvitteringsnr e Forséljningskvittots nummer
e Kassakuitin numero e Kasse Bon nr e Aankoopbewijs Nr. e
Recibo de venda n.° e Prodejni doklad €. e Nr paragonu e
Pardavimo kvito Nr. e Pirkuma Ceka Nr. « Homep ToBapHoro 4yeka
e Miilgiarve number:

Sales receipt date e Kaufbeleg-Datum e Date du récépissé e
Fecha recibo e Data prova d’acquisto e Kvitteringsdato e
Forsaljningskvittots daatum e Kassakuitin paivays e Kasse bons
dato e Aankoopbewijs -Datum e Data do recibo de venda e
Datum prodejniho dokladu e Data paragonu e Pirkimo kvito data
e Pirkuma Ceka datums e [1ata ToBapHoro 4yeka e Miilgiarve
kuupéaev:

Delivery date e Lieferdatum e Date de livraison e Fecha de
Endrega e Data di consegna e Leveringsdato e Leveransdatum e
Toimituspéiva e Leverings dato e Leveringsdatum e Data de
entrega e Termin dodani e Data dostawy e Pristatymo data e
Piegades datums e [laTa goctaBku e Tarne kuupaev:

Buyer’s address e Kundenanschrift ¢ Adresse du client e Direccion
del kliente e Indirizzo del cliente ® Kjgpers adresse e Koparens
adress e Ostajan osoite ® Kgbers adresse o Adres koper e Morada
do comprador e Adresa kupujiciho e Adres nabywcy e Pirkéjo
adresas e Pircéja adrese e Agpec nokynatens e Ostja aadress:

Telephone e Telefon e Téléphone e Teléfono e Telefono e Telefon nr
e Telefon e Puhelin e Telefon e Telefoon e Telefone e Telefon e
Telefon e Telefonas e Talrunis e TenedoH e Telefon:

Forwarder: [dPick-up [IOthers o

Afhalen: [ISpedition [JSelbstabholer

Par: CITransporteur [1Propres moyens e
Entrega: []Transporte organizado [JTransporte propio e
Tramite: [JSpedizioniere [Mezzo proprio e
Transportar: [1Sendes [IHentes e

Speditér: JAvhamtning Ovrigt e
Rahdinkuljettaja: [IJNouto [Muut e
Transportar: [1Sendes [IHentes e

Door: [1Verzending [Zelf o

Remetente: [JEntrega [1Outros e

Zasilatel: [1Sbérna sluzba []Ostatni
Przekazywanie: []1Odbior w sklepie [ Inne o
Ekspeditorius: [1“Pick-up® [IKita
Ekspeditors: [JSanem8ana uz vietas [JCits e
OkcneguTop: [lMpuemka [MNpoyee o
Transport: [1Jargi tulemine [1 Muu

Description of complaint e Schilderung der Beanstandung e Déscription de la réclamation e Descripcion del problema e Descrizione
della reclamazione e Beskrivelse av feil/ mangel e Beskrivning av reklamationen e Valituksen kuvaus e Beskrivelse af fejl / Mangel o
Beschrijving van de klacht e Descricdo da reclamacé&o e Popis reklamace e Opis reklamacji # Skundo apraSymas e Sidzibas apraksts e
CopepxaHue npeteH3unn e Kaebuse kirjeldus

Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled! e Bitte bewahren Sie unbedingt alle die
Reklamation betreffenden Bauteile/Gegenstande auf, bis die Bearbeitung abgeschlossen ist. ® Veuillez garder les pieces contestées
jusqu’a ce que la réclamation soit traitée définitivement! e Por favor, conserve las piezas objeto de la queja hasta que el problema haya
sido resuelto e Si prega di conservare i pezzi reclamati fino all’evasione della reclamazione! e Veer vennlig & ta vare pa de aktuelle delene/
produktet inntil saken er avsluttet! e Vanligen behall delarna som ar féremal for reklamation tills reklamationen har behandlats! e Ole hyva
ja séilyta osat, joita valitus koskee, kunnes valitus on késitelty! e Venligst ta hand om de aktueller dele / produkt indtil sagen er afsluttet! o
Gelieve de betrokken onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld e Por favor, guarde as pegas objeto da reclamagéo, até que a
reclamagéo esteja resolvida! e Uchovejte prosim dily, které jsou pfedmétem stiznosti, dokud reklamace nebude vyfizena! e Prosimy
zachowac czesci bedgce przedmiotem reklamacji do czasu jej rozpatrzenia. e Dalis, kurios yra skundo objektas, reikia iSsaugoti tol, kol
skundas bus iSnagrinétas! e Ladzu, saglabajiet detalas, uz kuram stdziba attiecas, I1dz sudziba tiek atrisinata! e Npocum coxpaHnTtb
yacTu, aBnsLmneca npeamMeToM npeTeH3ny, 4o ee paspelleHus! o Palun hoidke kaebust puudutavad objektid/detailid alles, kuni kaebus
on lahendatud!
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Installation manual — English

1 General information

e

Dear client,

We are glad that you have decided in favour of our garden house!

Please read the assembly manual carefully before proceeding with the house installation! You
will thus avoid problems and will not waste time.

Recommendations:

» Keep the house package until its complete assembly in a dry place, but not in direct contact with
the ground, protected from weather conditions (moisture, the sun, etc.). Do not keep the house
package in a heated room!

» When selecting the garden house location, make sure that the house will not be subjected to
extreme weather conditions (areas of strong snowfall or winds); otherwise you should attach the
house (for instance, with anchors) to the subsoil.

Al

Warranty

Your house is made from high quality spruce and delivered in the natural (unprocessed) form. If,
despite our thorough inspection, you should have complaints, please submit the filled out control sheet
and purchase invoice to the product seller.

ATTENTION: Please be sure to keep the documentation accompanying the house package! The
control sheet includes the control number of the house. We can only review complaints if you
submit the control number of the house to the seller!

The warranty does not cover:

» Peculiarities of wood as a natural material

» Wooden details already painted (processed with a wood preservative)

» Wooden details containing whole branches that do not endanger the stability of the house

» Colour tone variations caused by wood structure differences that do not influence wood lifetime
>

Wooden details containing (caused by drying) small cracks/gaps that do not pass through and do
not influence the structure of the house

Y

Twisted wooden details if they can nevertheless be installed

Y

Roof and floor boards that may have on their concealed surfaces some non-planed areas, colour
differences and waning

» Complaints resulting from an incompetent manner of the installation of the house or the house
subsiding due to an incompetently made foundation

» Complaints caused by introducing self-initiative changes to the house, such as the deformation of
wooden details and doors/windows due to an incompetent manner of wood processing; the
attachment of storm braces too rigidly, doorframes being screwed onto wall logs, etc.

The complaints covered by the warranty are satisfied to the extent of replacing the
deficient/faulty material. All other demands will be excluded!
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Garden house painting and maintenance

Wood is a natural material, growing and adapting depending on weather conditions. Large and small
cracks, colour tone differences and changes, as well as a changing structure of wood are not errors,
but a result of wood growing and a peculiarity of wood as a natural material.

Unprocessed wood (except for foundation joists) becomes greyish after having been left untouched for
a while, and can be turn blue and become mouldy. To protect the wooden details of your garden
house, you must immediately process them with a wood preservative.

We recommend that you cover the floor boards in advance with a colourless wood impregnation
agent, especially the bottom sides of the boards, to which you will no longer have access when the
house is assembled. Only this will prevent moisture penetration.

We definitely recommend that you also process the doors and windows with a wood impregnation
agent, and do that namely both inside and outside! Otherwise the doors and windows can become
twisted.

After the house assembly is completed, we recommend for the conclusive finishing a weather
protection paint that will protect wood from moisture and UV radiation.

When painting, use high quality tools and paints, follow the paint application manual and
manufacturer’s safety and usage instructions. Never paint a surface in strong sunlight or rainy
weather. Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint
manufacturer’s instructions.

Having been properly painted, your garden house’s lifetime will increase substantially. We recommend
that you inspect the house thoroughly once every six months.

2 Preparation for assembly

Tools and preparation of components

To assemble the garden house, you will need the following tools:

s
Qw”‘.

S5

gt assembly aid % ladder

2
water-level screwdriver saw
knife @% measuring tape E pliers
R
2 drill

ADVICE: To avoid splinters, we recommend that you wear the corresponding protective gloves during
the assembly process.
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Preparation of components:

Sort the components based on the
wall  plans (see  Technical
specifications) and place them at
the four sides of the house in the
installation sequence.

ATTENTION: Never place the
components directly on grass or a
muddy surface because it will be
very difficult or even impossible to
clean them up later!

Foundation

A good foundation is the most important aspect guaranteeing the duration and safety of your house.
Only a completely level, rectangular and bearing foundation will ensure problem-free installation of the
house, its stability and especially the matching of the doors. With a good foundation, your house will
stand for many years more.

Prepare the foundation so that its upper edge extends from the ground to a height of at least 5 cm. At
the same time make sure that there are sufficient air apertures under the house floor for ventilation.

We recommend the following foundation options:
e  Strip or spot foundation

e Foundation from concrete or pavement slabs
e Cast concrete bed

Prepare the foundation so that the foundation joists are propped up on every side with intervals not
exceeding 50-60 cm.

Consult an expert in this field or have the foundation prepared by specialists.

3 Garden house assembly
ATTENTION:

» The house package also includes 2-3 marked hitting blocks (wall profile approximately 20-30 cm
long).

These details listed above ARE NOT mentioned in the specification list.

» The drawings have the details marked with three-digit position numbers. The exact positions of

those details that have the third digit “x” can be found in the specification list.
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Base frame (Foundation joists)

The base frame of the house must be completely flat and level to ensure that the installation proceeds
without problems.

ATTENTION: different house can have different foundation placements — see the appended
base frame drawing (in Technical specifications)!

Place the impregnated foundation joists on the prepared foundation in accordance with the drawing at
equal intervals. Make sure that the joists are level and rectangular prior to screwing them together.

ADVICE: It is recommended to place between the foundation joists and foundation a damp-proof
course that will protect the house from moisture and decay.

ADVICE: To ensure protection from wind and storm, it is recommended to attach the foundation joists
to the foundation (for this, you can use for instance metal angles, anchors, etc.). The corresponding
materials are not included in the supplied kit!

Installation of foundation joists:

2,5x50

. NG
7’4)(40 \\ r-i . /

/ i \

/ | \

I.J I — "‘.‘
. ! o
0 mm (0=19mm/ ‘ |
5 mm (0=28-58mm/ Ic'ﬂ \ i |
10 mm (0=70mm} | | C . A - ( A
| T s AT A /

| -‘ S OTOTOTO] N/ FosARx
. / NS AN PN A AN
Ne@eaed \,%-//

Walls

When installing the walls, it is important to remember that:
» The logs are always assembled with their tongue upwards!
» If necessary, use the hitting block and hammer! Never directly hit the tongue with the hammer!

Install the walls in accordance with the appended wall plans (see Technical specifications).

First of all place half logs of front and back wall at the The first layer of logs:
correct location and attach them with screws to the
foundation joists. Then install the side wall logs. Make sure

that the first layer of logs extends a bit over the foundation
joists: the logs must extend over the joists by some 3-5 mm. A=B
You will thus protect the house from moisture, allowing the
free flow of rainwater into the ground.

ATTENTION: After the first layer of logs, measure the
diagonal lengths and, if necessary, re-install the logs. Only if A B
the diagonal lengths are completely equal is the base frame
rectangular and you can mutually attach the logs.
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Continue the installation of the walls by strongly forcing the wall logs into one another. If necessary,
use the hitting block and hammer. At the same time, do not forget to begin the installation of the door
and windows. You should definitely begin the door installation after the 5"-6™ layer of logs.

Door and window

Doorframe: Doorframe installation (Only necessary for a double door!):

> |If it is a double door, the L ]
doorframe is supplied in
separate parts due to 0 Juig——
transportation requirements and | d | | \
you will have to begin by . .
assembling it. | . ‘

» To do this, place together the 4 | ‘
parts of the frame and screw | ‘ B ‘ ﬂ
e

them onto one another. |

» Make sure that the part of the w - \
frame with the deeper notch is J \
installed upwards. The lateral | ﬂ
jamb parts have hinges and are ; ‘

mirrored. | \
| |
> It is recommended to install the c' B \ LS : P '\
leaves later. sx90 [ T sy
> Ifitis a single door, its frame and ~d 4 ’” 7
leaf are supplied already L r
assembled.

Door installation:

The doorframe is placed at the
formed aperture and pushed with
force onto the lower log. If it is a
double door, place the leaves on the
hinges now. To open and close the
door, fit the separately packaged lock
and handle.

Window installation:

Continue with the installation of the wall logs until you reach the window height. The wall plans (see
Technical specifications) show how many logs go under the window. Install the window similarly with
the door. Just like the door, push the window frame with the window into the window aperture onto the
lower log, applying force. Make sure that the window is not fitted backwards (topsy-turvy).

ADVICE: Definitely make sure that the windows and doors open in the proper direction. The doors
always open from the inside to the outside. The tilt&turn windows open to the inside. The revolving
and the slinging windows open to the outside (the window handles are on the inside).

ATTENTION: It is not necessary to fix the doors and windows to the wall logs! If you wish to do this, it
will be sufficient to fix them with a couple of screws in the lower part of the frame because as they dry,
the wall logs will begin subsiding.

You can conduct the final adjustments of the doors and windows only some 2-3 weeks after the house
installation, when the house will have become adapted to weather conditions and its logs settled.
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Apex

In most cases, the apex is supplied in one piece (attention: in some house options, the apex can
comprise several parts! In this case, these parts will have to be screwed together prior to other
actions). Having installed the last wall logs, place the apex on the front and back walls and attach
them with screws.

The apexes have indents for the purlins. The purlins also have the corresponding indents, ensuring
that the roof is placed firmly and in the right place.

Now place the purlins in the Installation of purlins:
corresponding indents in  the 4 5x70
apexes. '

Make sure that the upper wall log,

apexes and purlins are level.

Having fitted the purlins, screw 2.5x50
them onto the apex from above.

RBx-x

Pos.PRx | &3 :‘\.

ATTENTION: If the wall logs are not properly pressed on top of one another without gaps, the upper
wall log may not be on the same level with the apexes. In this case you should tap the wall logs
downwards as necessary or plane the apex or sidewall log somewhat lower.

Roof

Before installing the roof boards, make sure that the house is completely level. Use the water-level to
check all walls.

ATTENTION: When placing the roof, use a stable ladder. Do not step on the roof as the structure is
suitable to sustain only an even load (snow, wind, etc.), and not a point load!

Begin the installation of the roof boards from the front edge of the roof. Tap the boards lightly and
attach them from above and below with nails to the purlins and upper wall log.

ATTENTION: Do not press the roof boards together too densely and you will avoid moisture-causing
bulging! Leave an interval of about 1 mm between the boards to allow for swelling.

e During the whole process of installing the roof boards, make sure that their crest purlins coincide
and the eave sides of the boards extend at a uniform distance. Verify this with a rope or the lateral
eave lath that you may install for verification purposes.

e The roof boards must be even with the purlin ends in front and behind. If necessary, saw both last
roof boards so narrow that they are even with the purlin ends.
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Having installed the roof boards, the roof felt and roof Installation of roof slats:
slats must be attached. YPapp-x
The table of components shows whether the roof / 2x16
cover material and slats are included with this \
house option! s ,
: T 35x40

First of all, screw the roof edge reinforcements and eave ' 'N/' ./
edgings under the roof board ends. Then install the roof REx-x Ly
cover material. /

EaEx-x

YPapp-x

2x16

<z f

>/ ,

REXx-x
3,5x40

Roof cover material (NB! Some house options do not include it in the kit!)

Cut the roof felt in accordance with the roof length into suitable pieces and begin installing them
parallel to the lower edge of the roof, moving toward the crest and placing the felt strips in the direction
from the back wall to the front wall. The felt should extend from the edge by approximately 2-4 cm.
Attach the roof felt to the roof boards with the supplied felt nails at intervals of about 15 cm. Make sure
that the felt strips overlap by at least 10 cm.

Installation of wind braces and facia boards:
WBx-x

3,6x40

Having installed the roof cover material, attach the YPapp-x

wind braces to the roof and the facia boards to the RBx-x
purlins and upper wall logs. \ \ \ ( 3,5x40

2 2 G S _= {_:@
7

FaBx-x /

\_Dia

Floor

Only when the house is built completely you can install the floor boards, thus avoiding unnecessary
smudging on the floor.

Place the floor boards on the base frame, tap them lightly against one another and then nail them with
force to the foundation joists. If necessary, cut the last floor board to the suitable width.

The final operation is the fitting of the floor beadings to cover the spaces between the floor boards and
walls. If necessary, cut the floor beadings to the suitable length.

ATTENTION: Depending on the climate at the house location, the floor boards can either swell or
diminish. If the floor boards are very dry while the climate is damp, they will easily absorb moisture. In
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this case, the floor boards should not be attached very densely to avoid likely bulging. Leave some
space (1-2 mm) between the floor boards to allow for swelling. But if your climate is warm and dry, you
can install the boards densely because they will become drier and spaces may appear between them.

Storm braces (NB! Not included in some house option kits!)

Attach the storm braces (if included in
the supplied kit) to the inner sides of Installation of storm braces:
the front (2 units) and back (2 units)
walls with the supplied bolts. It is

ca 100mm

important for the logs to be drilled
through in advance. Please keep the
distances indicated in the drawing so
that no problems occur due to wood
swelling or diminishing.

ADVICE: Make sure that the storm
braces are attached to the apex log
from above and to the middle of the
first full-length wall log from below. If
necessary, shorten the upper ends of
the slats.

i

T\\

Do not turn the screws tightly so wood
can further swell or diminish.

i

With the house having settled, you

ca 130mm

et}

T Y Y Y Y YT Y Y YT Y TTY

should adjust the attachments so the

]

I
[T T T T TITT I TT
= =)
-
\\
\
\
\
\

wall logs can settle.

E

Pos. StBx-x //

General advice:

Problem: Gaps appear between the wall logs

Cause: Additional details are attached to the house that do not allow wood to
swell/diminish.

Solutions: If the door/window is attached to the wall logs with screws/nails, remove these
screws/nails;
If the storm brace is screwed on too tightly, loosen its attachment;
If (rain water) pipes are installed on the wall, loosen their attachments;

Problem: The doors and windows become stuck.

Cause: The house/foundation has settled.

Solution: Check whether the house is level. Level the foundation joists and walls.

Cause: The doors and windows have swelled due to moisture.

Solution: Adjust the door and window hinges; if necessary, plane the door or window narrower.

We wish you total success with the garden house installation and
much joy with this house for many years to come!

——



Aufbauanleitung — Deutsch

1 Generelles

(\"/%
{ K\V
G Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fir unser Gartenhaus entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung volistandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unndtigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgtltigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschiitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusatzlich mit dem
Fundament verankern.

(& L Gewahrleistung

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefillten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrolinummer des Hauses. Es ist moglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrollnummer lhrem Fachhéndler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehéren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lasst sich noch verarbeiten.

V V V V VYV VY V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern konnen die Bretter ungehobelt sein, es
kénnen Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgemasse Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemasse
Fundamente und Grindungen sind ausgeschlossen.

» Eigene Veranderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Turen durch fehlenden
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Tidrrahmen mit den
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Anspriche auf Gewahrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!
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Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben lhren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Holzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhdlzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblauen und
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um lhr Gartenhaus optimal zu schiitzen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgangig mit einer farblosen
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist.
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Wir empfehlen unbedingt auch Turen und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Turen und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls
kdnnen sie sich verziehen.

Nach dem Aufbau empfehlen wir Thnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schiitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfuhrlich bei lnrem Fachhandler iber den Holzschutz fir unbehandelte Nadelhdlzer
beraten.

Durch einen regelmassigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer Ihres Gartenhauses.
Wir empfehlen Ihnen auch eine halbjahrliche Inspektion des Gartenhauses.

2 Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

: % K

Stehleiter Hammer

| Montagehelfer

E e w‘@
Wasserwaage Schraubenzieher Sage
Messer @% Bandmass E Zange

Z Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.
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Vorbereitung der Details:

Sortieren Sie das Material und
legen es an den vier Seiten des
Hauses entsprechend der
Reihenfolge des Aufbauens bereit.

WICHTIG: Legen Sie die Holzer
nie direkt auf die Rasenflache oder
in den Schmutz, da sich die Holzer
spater nur schwer oder gar nicht
saubern lassen!

Fundament

Das Wichtigste fir die Sicherheit und Haltbarkeit lhres Hauses ist ein gutes Fundament. Nur ein absolut
waagerechtes und tragfahiges Fundament gewahrleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, Stabilitat
und vor allem Passgenauigkeit der Turen. Mit einem guten Fundament halt Ihr Blockhaus viele Jahre langer.

Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm Uber die Bodenflache hinausragt, damit
Ihr Haus besser vor Feuchtigkeit geschitzt ist. Bitte beachten Sie dabei auch, dass das Hauses spater
ausreichend unterlUftet wird.

Wir machen folgende Fundamentvorschlage:

e Streifen- oder Punktfundament

e Beton- bzw. Gehwegplattenfundament

e geschiittetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Lagerhélzer tberall im Abstand von max. 50-60 cm gestitzt sind.

Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von einem Fachmann
erstellen.

[1l. Aufbau

WICHTIG:

» Im Paket sind auch 2-3 gekennzeichnete Schlaghdlzer zur Montagehilfe (ca. 20-30 cm langes Bohlenprofil).

Alle obengenannten Teile sind NICHT in der Stlckliste aufgelistet.

» Auf den Abbildungen sind die Teile mit dreistelligen Positionen bezeichnet. Die genauen Positionen dieser
Teile, deren 3. Stelle auf der Abbildung mit ,.x* bezeichnet sind, finden Sie in der Stlckliste.

Lagerholzer
Die Lagerhélzer missen absolut in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage zu
gewabhrleisten.

ACHTUNG: Der Fundamentplan kann bei verschiedenen Hausmodellen abweichen. Bitte beachten sie
den beigefiigten Fundamentplan (Siehe Technische Daten)!
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Legen Sie die impragnierten Lagerhdlzer in etwa gleichem Abstand zueinander auf das vorbereitete Fundament
(siehe Fundamentplan in Technischen Daten). Achten Sie darauf, dass die Lagerholzer in Waage sind und im
rechten Winkel liegen, bevor sie zusammengeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, zwischen die Lagerhdlzer und das Fundament eine Feuchtigkeitssperre zu
legen, die vor Nasse und Faulnis schitzt.

HINWEIS: Es ist auch zu empfehlen, die Lagerhdlzer mit dem Fundament zu verankern. (Verwenden Sie daftr
z.B. Stahlwinkel, Betonanker o. A.) Dieses Material gehort nicht zum Lieferumfang!

Montage der Lagerhdizer:

2,5x50

=

< /
14x40 »__ _;———_—?(///
'\II‘ B ) | _>,I‘
\ -/
0 mm (0=19mm)

5 mm (0=28-56mm) |
10 mm (0=70mm)

Wande

Beim Aufbau der Wande ist es wichtig zu wissen:
» Die Wandbohlen werden immer mit der Feder nach oben zeigend zusammengesteckt!

» Beim Bedarf benutzen Sie das Schlagholz und den Hammer! Nie mit dem Hammer direkt auf die Feder
schlagen!

Die Wandplane (Siehe Technische Daten) zeigen lhnen den Aufbau der Wande.

Als erstes verlegen Sie die halben Bohlen der Vorder- und Bohlenkranz

Rickwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an die 1 1
Lagerholzer. Danach legen Sie die Seitenwandbohlen in
ihre Position. Hierbei beachten Sie, dass der erste

Bohlenkranz etwas Uber den Lagerhdlzern steht: die Bohlen A=
sollten ca. 3-5 mm Uber den Lagerhélzern iberstehen. Dies
ergibt eine Tropfkante und schitzt vor Nasse.

WICHTIG: Nach dem ersten Bohlenkranz, die Diagonale
messen und gegebenenfalls neu ausrichten! Nur, wenn die A B
Diagonalmasse millimetergenau Ubereinstimmen, ist der
Rahmen im Winkel und Sie koénnen diesen dann auf
einander befestigen. Beim Bedarf neu ausrichten. '
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Fahren Sie fort indem Sie die nachsten Bohlen fest ineinander stecken. Beim Bedarf verwenden Sie das
Schlagholz und den Hammer. Vergessen Sie aber auch nicht, mit der Montage der Fenster und Tur zu
beginnen.

Den Einbau der Tur sollten Sie unbedingt schon nach der 5.-6. Bohlenschicht vornehmen.

Tur und Fenster

Tilrrahmen: Montage der Tirrahmen (Nur bei Doppeltiir nétig!):

> Bei der Doppeltir werden die L ]
Rahmenteile aus
Transportgriinden lose geliefert - 0 =
und missen zuerst | I ‘
zusammenmontiert werden. J |

» Hierzu fligen Sie die vier | ' ﬂ
Rahmenhdlzer der Doppeltlr f \
zusammen und verschrauben ' ‘ . : ‘
Sie diese. | P= \

il

> Beachten Sie, dass das | - L w
Rahmenteil mit den tieferen | |
Rahmenausfrasungen an die J '
obere Seite der Tur kommt. Die . w
seitlichen Rahmenteile sind mit | \
Scharnieren und spiegelbildlich. J ﬂ

» Es ist empfehlenswert, die .“ I [ [ I | .
Tlrenblatter erst spater 5x90

einzuhéngen. T~ T “

> Bei der Einzeltir sind die
Rahmenteile und das Tiurblatt
schon zusammenmontiert.

=t
=

Montage der Tiir:

Der Rahmen wird von oben in die
entstandene Offnung geschoben und
fest auf die unterste Bohle gedriickt.
Bei einem Haus mit Doppeltir
hangen Sie nun die Turblatter ein. %
Montieren Sie nun die separat
verpackten Turgriffe, so dass Sie die
Tur 6ffnen kénnen.

Montage der Fenster:

Fahren Sie fort, die Wande hochzuziehen, bis Sie zur Fensterhohe gelangen. Aus den Wandplanen (siehe
Technische Daten) wird ersichtlich, wie viele Bohlen unter den Fenstern sind. Beim Einsetzen der Fenster
verfahren Sie genauso wie bei der Tur. Schieben Sie den Fensterrahmen mit dem Fenster iber die Bohlen und
driicken Sie diesen ganz fest auf die untere Bohle. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf
stehend eingebaut wird.

HINWEIS: Bei den Fenstern und Turen bitte unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Turen gehen immer
vom Innenraum des Hauses nach aussen auf. Die Dreh-Kipp-Fenster gehen nach innen auf. Die Hange- und
Drehfenster gehen nach aussen auf (Fenstergriffe sind innerhalb des Hauses).
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WICHTIG: Es ist nicht nétig, die Tir und Fenster an die Wandbohlen zu befestigen. Wenn sie es wiinschen,
dann befestigen Sie diese mit ein oder zwei Schrauben nur im unteren Bereich der Rahmen, damit die
Wandbohlen sich beim Trocknen setzen kénnen.

Das endguiltige Einstellen der Tur kann erst in ca. 2 bis 3 Wochen erfolgen, nachdem das Holz sich dem Klima
angepasst hat und die Wandbohlen sich gesetzt haben.

Giebel

Das Giebeldreieck besteht meistens aus einem Stlick. (Achtung: Das Giebeldreieck kann modellbezogen auch
mehrteilig sein! In diesem Fall missen die Teile zuerst miteinander verschraubt werden.) Nachdem die letzten
Wandbohlen montiert sind, werden die Giebeldreiecke auf die Vorder- und Riickwand aufgesetzt und mit den
Schrauben befestigt.

In den Giebeldreiecken sind Aussparungen, worin die Dachpfetten eingelassen werden. In den Pfetten sind
ebenfalls Aussparungen, so wird ein Verrutschen des Daches verhindert.

Figen Sie nun die Pfetten, in die Montage der Dachpfetten:

dafiir vorgesehenen Ausschnitte der 4 5x70
Giebel ein. '
Prifen Sie, ob die

Verbindungsstellen zwischen

Giebel, obersten Wandbohlen und
Dachpfetten eine plane Flache
bilden. Nachdem die Pfetten
eingepasst wurden, werden diese
von oben mit dem Giebel
verschraubt

Pos.PRx " £ ‘\\;;-“.1 A =

WICHTIG: Wenn die Oberseiten der Pfetten mit dem Giebel nicht blindig abschliessen, sollten Sie
entsprechend die Wandbohlen nach unten klopfen oder den Giebel bzw. die Seitenwandbohle etwas
nachhobeln.

Dach

Vor dem Verlegen der Dachbretter ist darauf zu achten, dass das Haus hundertprozentig in Waage steht.
Uberprifen Sie mittels einer Wasserwaage alle 4 Seitenwande.

WICHTIG: Der Dachbelag darf nur Uber eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Das Dach darf nicht
betreten werden, da die Konstruktion fir eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht fur
eine Punktbelastung.

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Dachbretter von der Vorderseite des Hauses. Klopfen Sie die einzelnen
Bretter leicht zusammen und vernageln Sie diese oben und unten an die Dachpfetten und an die oberste
Wandbohle.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass die Dachbretter nicht zu dicht aneinander befestigt werden, damit durch
Feuchtigkeit verursachte eventuelle Aufwdlbungen vermieden werden. Lassen Sie ca. 1 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz noch etwas arbeiten kann.

e Achten Sie beim gesamtem Dach auf absolute Parallelitat der Traufenkanten bei gleichbleibendem
Uberstand und gleichmassiger Auflage auf der Firstpfette. Dieses prifen Sie bitte mit einer Schnur oder
dem seitlichen Traufenbrett, welches Sie zur Kontrolle anlegen.

o Die Dachbretter miissen vorne und hinten mit den Dachpfetten blindig abschliessen. Beim Bedarf die
letzten Dachbretter entsprechend schmaler sagen.
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Wenn die Dachbretter verlegt sind, missen Dachpappe Montage der Dachleisten:
und Dachabschlussleisten angebracht werden. YPapp-x

Ob Dacheindeckung und -abschlussleisten zum ’ 2x16
Lieferumfang gehdren, finden Sie in der Stuckliste. \

Zuerst schrauben Sie die Dachrandverstarkungen und 7 3,5x40
Dachrandleisten unter die Enden der Dachbretter (Falls i '
im Lieferumfang). Danach verlegen Sie die Dachpappe. RExX-x L
7
EaEx-x
YPapp-x
2x16
-
REx-x 7
3,5x40

Dachpappe (Falls im Lieferumfang)

Schneiden Sie fir die Dacheindeckung die Bahnen entsprechend der Dachldnge von der mitgelieferten
Dachpappe ab. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bitumenbahnen an der unteren Seite des Daches, indem
Sie die Bahnen langs von der Hinter- zur Vorderwand verlegen. Lassen Sie die erste Bahn seitlich ca. 2-4 cm
Uberstehen (Tropfkante). Befestigen Sie die Dachpappe mit gelieferten Dachpappenstiften ca. 15 cm Abstand.
Beachten Sie bei der Anbringung der nachsten Lagen, dass diese mindestens 10 cm Uber die vorherige Lage
Uberlappen.

Montage der Windbretter und Giebelblenden:

i WBx-
Nach dem Einlegen der Dachpappe erfolgt X-X \ 3,540

die Montage der Windbretter und die
Befestigung der Giebelblenden an die
Pfetten und obersten Wandbohlen. RBx-x

YPapp-x

FaBx-x

Fussboden

Erst wenn das Haus komplett aufgebaut wurde, erfolgt das verlegen der Fussbodenbretter, dadurch vermeiden
Sie eine unndétige Verschmutzung des Fussbodens.

Legen Sie die Fussbodenbretter auf die Lagerholzer, klopfen Sie diese leicht zusammen und befestigen Sie
diese danach fest mit den Nageln auf die Lagerhodlzer. Beim Bedarf die letzten Bretter durch Schneiden
anpassen.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung fir den Fussboden angebracht, um evil. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten mussen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kbnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
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feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwdlbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, kbnnen Sie
die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen

den Brettern.

Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum
mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2
St.) montiert werden. Hierfir ist es
erforderlich, die Bohlen vorher zu
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die
auf der Zeichnung gegebenen Abstande,
damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes gabe.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf
schneiden Sie die Leisten von der oberen
Seite kirzer.

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen
die Befestigungen reguliert werden, damit
die Wandbohlen sich nach unten setzen
konnten.

Allgemeine Tipps:

Montage der Sturmleisten:

| ca 100mm
— I}
=] T
>_,_ _,
— i || - T |
>;_7 7_
>7,7 77
)77* 77
— = i
>7,7 77
>7,7 77
- - S
1 O 8
1 -
1 - <
>_,7 77
>_,_ _,
1 4 | V
F,ﬂﬂ]ﬁ 7=
| /A _4
le) Pos. StBx-x /

Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;
Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Problem: Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.
Ursache:
verhindern.
Ldsung:
Problem: Fenster und Tiiren klemmen
Ursache: Das Haus/Fundament hat sich gesenkt
Lésung:
waagerechten Zustand bringen.
Ursache: Fenster und Tlren sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen
Ldsung:

Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen

Die Tir-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die Tur/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit lhrem Gartenhaus!

Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes

Wenn Fenster/Tir mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;

———
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1

e

Généralités

Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre abri de jardin!

Il est important de lire entiérement cette notice de montage avant de commencer la construction
de votre abri en madriers! Vous vous éviterez ainsi des problémes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

>

Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le
protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise
dans un local chauffé!

Au moment de choisir I'endroit de montage, veillez a ce que la maisonnette en poutres ne soit pas exposée
a des conditions atmosphériques extrémes (zones exposées a des vents forts). Le cas échéant, il serait bon
d'ancrer la maisonnette en poutres dans des fondations.
| —
—
——
—
—
—
%..

Garantie

Votre maisonnette est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si
elle devait donner lieu & des réclamations, malgré les soins apportés a notre contréle en usine, nous vous
demandons de remettre a votre revendeur spécialisé le bon de contrble rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de
contréle le numéro de contrdle de la maisonnette. La réclamation ne peut étre traitée dans le cadre de la
garantie que si vous communiquez le numéro de controle a votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

>

YV V V VY

\4

Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénoménes naturels ne
tombent pas sous le coup de la garantie.

Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déja été appliquée!
Nceuds qui sont inhérents au bois.
Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.

Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la
construction.

Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore étre mis en ceuvre.

Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas
rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.

Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement de la maisonnette
par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

Une réclamation suite a des modifications apportées de son propre chef a la maisonnette, comme par
exemple une déformation des madriers et des fenétres/portes par suite d'une peinture du bois ou d'une
construction insuffisantes, la fixation trop rigide du contreventement, le vissage des dormants sur les
madriers, etc., est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours
sont exclus!



Notice de montage — Francgais

Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de fagon variable. Des caractéristiques telles que les madrures
grossiéres et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de méme que les imbrications, ont leur origine
dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont
normales et ne doivent par conséquent pas étre considérées comme des défauts mais, au contraire, comme
une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (a I'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra
bleuir et moisir. Pour protéger votre maisonnette en poutres, il convient que vous le traitiez avec des produits de
protection du bois appropriés.

Pour protéger votre maison de jardin de fagon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement les
planches du plancher a 'aide d'un apprét incolore. En particulier la face inférieure a laquelle vous ne pourrez
plus avoir accés aprés le montage. Ce n'est que de cette fagon que I'on empéche I'humidité de pénétrer.

Nous conseillons de traiter impérativement les portes et les fenétres également a I'aide d'un apprét. Il est tres
important de peindre en une seule fois aussi bien les faces intérieures que les faces extérieures des portes et
des fenétres! Dans le cas contraire, elles pourront se déformer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revétir I'extérieur (sans le toit) d'un apprét. Dés que cet
apprét sera sec, vous devrez revétir votre maison d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre I'humidité et
le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de
sécurité et de mise en ceuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps
est a la pluie. Faites-vous conseiller de fagon détaillée par votre revendeur spécialisé quant a la protection a
utiliser pour les coniféres non traités.

En refaisant régulierement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre maison de jardin.
Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre maison de jardin.

2 Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:

| une personne pour vous ‘iz‘ echelle double marteau

aider au montage

»

= tournevis

niveau a bulle d'air %
% A - H
f couteau L ¢ métre-ruban pince

scie

AN

W

Z foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons
de porter des gants de protection adaptés aux échardes lors du montage.
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Préparation des détails:

Classez le matériel et déposez-le sur
les quatre cbétés de la maison,
conformément a I'ordre de montage.

IMPORTANT: Ne déposez pas les
bois directement sur le gazon ou
dans la saleté, car les bois seront
alors difficiles, voire impossibles a
nettoyer plus tard!

Fondations

Le plus important, pour la sécurité et la stabilité de votre maison, ce sont de bonnes fondations. Seules des
fondations parfaitement horizontales et solides garantissent un montage parfait des madriers, la stabilité et, en
particulier, la précision d'ajustement des portes. Des fondations de qualité prolongent la durée de vie de votre
maisonnette en poutres de beaucoup d'années.

Réalisez les fondations de fagon a ce que le bord supérieur dépasse d'au moins 5 cm de la surface du sol, afin
que votre maison soit mieux protégée contre I'numidité. Veuillez également noter que, plus tard, la maison sera
ainsi suffisamment ventilée par dessous.

Nous vous proposons les fondations suivantes:

e Semelle filante ou fondations ponctuelles

e Fondations en béton ou fondations en dalles de ciment

e Fondations coulées en béton

Préparez les fondations de fagon a ce que les longrines prennent partout appui a un écartement de max. 50-60
cm.

Faites-vous le cas échéant conseiller par un spécialiste ou faites réaliser les fondations par un spécialiste.

Ill. Montage

IMPORTANT:

» Nous vous envoyons également, dans I'emballage, 2 a 3 battes marquées comme telles pour vous aider
dans le montage (un profilé de madrier d’'une longueur de 20 a 30 cm environ).

Toutes les piéces mentionnées ci-dessus NE SONT PAS énoncées dans la liste de piéces.

» Les piéces sont identifiées, sur les illustrations, par des position a trois chiffres. Les positions précises de
ces piéces dont le troisiéme chiffre dans lillustration est un « x », peuvent étre repérées dans la liste des
pieces.

Longrines

Les longrines doivent étre parfaitement de niveau et planes, afin de garantir un montage parfait.

ATTENTION: Le plan de fondations peut étre différent en fonction des modeéles de maisons. Veuillez
vous reporter au plan de fondations ci-joint (voir Caractéristiques techniques)!
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Posez les longrines imprégnées sur les fondations préparées, en respectant a peu prés le méme écartement
entre les longrines (voir plan de fondations dans les Caractéristiques techniques). Veillez a ce que les longrines
soient de niveau et a angles droits, avant qu'elles ne soient assemblées par vissage.

REMARQUE: Il est conseillé de placer, entre les longrines et les fondations, une barriere d'humidité qui
protégera contre I'numidité et la putréfaction.

REMARQUE: Il est également conseillé d'ancrer les longrines dans les fondations. (A ces fins, utilisez par
exemple des corniéres en acier, des ancrages pour béton, ou autres). Ce matériel ne fait pas partie de I'étendue
de la fourniture!

Montage des longrines:

2,5x50

T4x40

0 mm (0=19mm) / |
5 mm (D=28-58mm)] | |
10 mm (0=F0mm) | /
| J Pos. ARx
Parois

Lors du montage des parois, il est important de savoir ceci:
» Les madriers des parois s'emboitent toujours ressort tourné vers le haut!
» En cas de besoin, utilisez la planche a frapper et le marteau! Ne jamais frapper directement sur le ressort

avec le marteau!
Les plans des parois (voir partie: Caractéristiques techniques) vous montrent le montage des parois.

. . . . Couronne de madriers
En premier, posez les demi-madriers de la paroi avant et de la ~

paroi arriére, et fixez-les a I'aide de vis sur les longrines. Placez
ensuite les madriers des parois latérales dans leur position. A cet
égard, veillez & ce que la premiére couronne de madriers soit un A=B
peu au-dessus des longrines: les madriers doivent dépasser
d'environ 3-5 mm des longrines. Ceci donne un bord d'égouttement
et protege contre I'humidité.

IMPORTANT: Apreés la premiere couronne de madriers, mesurer la
diagonale et la réajuster le cas échéant! Ce n'est que lorsque les
cotes de diagonale correspondent au millimétre prés que les cadres
sont a I'équerre et que vous pouvez alors les fixer les uns sur les
autres. Réajuster si nécessaire. Z

Continuez en emboitant fermement les madriers suivants les uns dans les autres. En cas de besoin, utilisez la
planche a frapper et le marteau. Cependant, n'oubliez également pas de commercer par le montage des
fenétres et de la porte.

Vous devez impérativement procéder au montage de la porte aprés avoir posé la 5e - 6e couche de madriers.
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Porte et fenétres

Dormants: Montage des dormants (nécessaire seulement dans le cas d'une
orte doublel):
» Dans le cas de la porte double,

les éléments du dormant sont L, ]
livrés détachés, pour des raisons
de transport, et il faut o
commencer par les assembler. ' — T ‘

» A ces fins, assemblez les quatre ‘ “‘
bois du dormant de la porte |
double, et vissez-les. w' '

» Velillez noter que la partie du ' |
dormant comportant les fraisures | | Llf | ‘
profondes vient contre le coté | - “
supérieur de la porte. Les # “
éléments latéraux du dormant ‘ ‘
comportent des charniéres et ils " '
sont symétriques. | ‘

|
» |l est conseillé de n'accrocher | Bl { a8 } Fop “.
que plus tard les vantaux de la 5)(909\ — - /\5)(90
porte. \‘ = = | _~
» Dans le cas de la porte simple, 1 k

les éléments du dormant et le
vantail sont déja assemblés.

Montage de la porte:

On introduit le dormant par dessus
dans [l'ouverture créée, et on le
repousse en butée contre le madrier

=
i

7”6:

se trouvant tout en bas. Dans le cas ,,N N
1 H e =
d'une maison avec double porte, NN

accrochez alors les vantaux de la
porte. Montez ensuite les poignées
de la porte emballées séparément,
de fagon a ce que vous puissiez
ouvrir la porte.

Montage des fenétres:

Continuez a monter les parois jusqu'a ce que vous arriviez a la hauteur des fenétres. Les plans des parois (voir
Caractéristiques techniques) vous indiquent combien il y a de madriers sous les fenétres. Pour poser les
fenétres, procédez exactement comme pour la porte. Introduisez le chassis de la fenétre, avec la fenétre, au-

dessus des madriers et repoussez-le en butée contre le madrier inférieur. Veillez a ne pas monter la fenétre la
téte en bas.

REMARQUE: Pour les fenétres et les portes, respectez impérativement le sens de montage. Les portent
s'ouvrent toujours de l'intérieur de la maison vers I'extérieur. Les fenétres pivotantes et basculantes s'ouvrent

vers l'intérieur. Les fenétres coulissantes et pivotantes s'ouvrent vers I'extérieur (les poignées des fenétres
sont a l'intérieur de la maison).

IMPORTANT: Il n'est pas nécessaire de fixer la porte et les fenétres sur les madriers des parois. Si vous le
souhaitez, ne les fixez a l'aide d'une ou de deux vis que dans la zone inférieure des cadres, afin que les
madriers des parois puissent se mettre bien en place lors du séchage.
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Ne procéder au réglage définitif de la porte qu'au bout de 2 a 3 semaines environ, aprés que le bois se soit
adapté au climat et que les madriers des parois se soient mis en place.

Pignons

Le triangle du pignon est la plupart du temps en une seule piéce. (Attention: En fonction du modele, le triangle
du pignon peut également étre en plusieurs parties! Dans ce cas, il faut commencer par visser les différentes
pieces entre elles). Une fois que les derniers madriers des parois ont ét¢é montés, on place les triangles du
pignon sur la paroi avant et sur la paroi arriére, et on les fixe avec des vis.

Les triangles du pignon comportent des évidements dans lesquels s'encastrent les pannes. Les pannes
comportent également des évidements, ce qui empéche le toit de glisser.

Insérez alors les pannes dans les Montage des pannes:

découpes des pignons prévues a 4 5x70

cet effet. '

Vérifiez si  les points de

raccordement entre pignons, >

madriers supérieurs des parois et 2,5x50

pannes forment une surface plane.

Une fois que les pannes ont été RBx-x N\
emboitées, on les visse par dessus
sur le pignon

IMPORTANT: Si les cbdtés supérieurs des pannes n'affleurent pas sur le pignon, vous devez donner de petits
coups sur les madriers des parois pour les abaisser, ou bien raboter un peu plus le pignon et le madrier de la
paroi latérale.

Toit

Avant la pose des planches du toit, il convient de veiller a ce que la maison soit a cent pour cent de niveau. A
I'aide d'un niveau a bulle d'air, vérifiez les 4 parois latérales.

IMPORTANT: Le revétement du toit ne doit étre mis en place que par utilisation d'une échelle stable. Il ne faut
pas marcher sur le toit car sa construction est congue pour une charge totale (neige, vent, etc.) et non pas pour
une charge ponctuelle.

Commencez par poser les planches du toit en partant de la facade de la maison. Assemblez les différentes
planches en donnant de petits coups et clouez-les dessus et dessous sur les pannes et sur le madrier de paroi
supérieur.

IMPORTANT: Veillez a ne pas fixer les planches du toit de facon trop serrée les unes contre les autres, afin
que les éventuels gonflements dus a I'humidité puissent étre évités. Laissez environ 1 mm de distance entre les
différentes planches, afin que le bois puisse encore un peu travailler.

» Veillez, pour I'ensemble du toit, a un parallélisme absolu des bords du larmier, moyennant une saillie
constante et un appui régulier sur la panne faitiere. Vérifiez ceci a I'aide d'un cordon ou du larmier latéral
que vous mettez en place a des fins de contrdle.

» Les planches du toit doivent affleurer a I'avant et a I'arriére sur les pannes. En cas de besoin, sciez les
derniéres planches du toit plus étroites en conséquence.
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Une fois que les planches du toit ont été posées, il faut Montage des baguettes du toit:
mettre en place le carton bitumé du toit et les baguettes YPapp-x
de finition du toit. Pour savoir si la couverture et les :

baguettes de finition du toit font partie de I'étendue de la / 216
fourniture, reportez-vous a la nomenclature. o T

Commencez par visser les renforts du bord du toit et les s ,V 3,5x40
baguettes du bord du toit sous les extrémités des (\L
planches du toit (s'ils font partie de I'étendue de la REx-x /
fourniture). Ensuite, posez le carton bitumé. 7
EaEx-x ~
YPapp-x
\2X76
REXx-x 7
N\ 3,5x40

Carton bitumé (s'il fait partie de I'étendue de la fourniture)

Pour la couverture du toit, découpez les bandes, dans le carton bitumé joint a la fourniture, en fonction de la
longueur du toit. Commencez par fixer les bandes bitumées sur la face inférieure du toit, en posant les bandes
longitudinalement, de la paroi arriéere a la paroi avant. Laissez dépasser la premiére bande latéralement
d'environ 2-4 cm (bord du larmier). Fixez le carton bitumé avec les chevilles pour carton bitumé, en respectant
un espacement de 15 cm environ. Lors de la mise en place des couches suivantes, veillez a ce que celles-ci
recouvrent la couche précédente sur 10 cm au moins.

Montage des pare-vent et des bandeaux de pignon:

WBx-x
7\ ’ 3,5x40

Aprés la pose du carton bitumé viennent le
montage des pare-vent et la fixation der
bandeaux de pignon sur les pannes et les
madriers de parois supérieurs. RBx-x

YPapp-x

FaBx-x

Plancher

Ce n'est qu'une fois que la maison a été entierement montée qu'intervient la pose des planches du plancher. On
évite ainsi un encrassement inutile du plancher.

Posez les planches du plancher sur les longrines, donnez de petits coups pour les assembler et fixez-les
ensuite fermement avec les clous sur les longrines. En cas de besoin, adapter les derniéres planches en les
coupant.

Pour terminer, on place a l'intérieur les baguettes destinées au plancher, afin de recouvrir les éventuels joints
présents au niveau des parois. Le cas échéant, recouper les baguettes pour les ajuster.

IMPORTANT: Etant donné les différences de conditions climatiques a I'endroit ou la maison est installée, les
planches du plancher peuvent également travailler de fagon différente. Si les planches du plancher sont trés
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séches, mais que le climat est humide, elles absorbent facilement I'humidité. C'est la raison pour laquelle il est
conseillé de ne pas fixer les planches trop prés les unes des autres, afin d'éviter les éventuels gonflements.
Laissez 1 a 2 mm environ de distance entre les différentes planches, afin que le bois puisse travailler. Si le
climat est cependant chaud et sec, vous pouvez poser les planches trés prés les unes des autres car elles

séchent encore plus et il se forme des fentes entre les planches.

Contreventements (s'ils font partie de I'étendue de la fourniture!)

Les contreventements doivent étre montés
a l'intérieur, a 'aide des vis a téte bombée
et collet carré fournies, sur la paroi avant
(2 contreventements) et sur la paroi arriére
(2 contreventements). A ces fins, il est
nécessaire de percer préalablement les
madriers. Veuillez ici respecter les
écartements indiqués sur le plan, afin qu'il
n'y ait pas, plus tard, de probléemes avec le
travail du bois.

REMARQUE: Veillez a fixer les
contreventements en haut sur le madrier
du pignon et, en bas, au centre du premier
madrier de paroi complet. En cas de
besoin, raccourcissez les baguettes du
cbté supérieur.

Les vis a téte bombée et collet carré ne
doivent étre serrées qu'a la main, afin que
le bois puisse continuer a travailler.

Une fois que la maison s'est bien mise en
place, il faut ajuster les fixations, afin que
les madriers des parois puissent
s'abaisser pour se mettre en place.

Conseils

Probléeme:

Montage des contreventements:

i

ca 100mm

1\
‘ \

I T Y Y Y Y T Y Y YY1 TY
\

ca 130mm

et}

1]

i

Des fentes se forment entre les madriers

Pos. StBx-x

/

Cause: Des détails complémentaires qui empéchent la mise en ceuvre du bois ont été mis en place sur

les parois.
Solution:

souple.

Si la fenétre/la porte sont fixées aux madriers des parois par des vis/clous, les retirer.
Si les contreventements sont vissés de fagon trop forte sur les madriers, les monter de fagon

Si une conduite (d'eau) est montée sur la paroi, monter les fixations de fagon souple.

Probleme:
Solution:

Solution:
fenétre.

@-==m

La fenétre et les portes coincent
Cause: La maison/les fondations se sont affaissées.

Vérifiez si la maison est de niveau. Remettre les longrines et les parois a I'état horizontal.
Cause: Les fenétres et les portes ont gonflé sous l'influence de I'humidité.

Régler les charniéres de la porte/de la fenétre; en cas de besoin, raboter plus la porte/la

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux, une installation
réussie et beaucoup d'années joyeuses dans votre maisonnette!

———
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1 Informacién general

\ /\\9
bﬁ@\ﬁ?’\

Estimado cliente,

iNos alegra que haya elegido una casita nuestra!

iPor favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de empezar a montarlo! Esto
le ahorrara problemas y pérdida de tiempo.

Consejos:

> Preserve los elementos empaquetados hasta su ensamblaje completo en condiciones secas
evitando el contacto directo con el suelo, y protéjalos contra las condiciones meteoroldgicas
adversas (humedad, luz solar, etc.) jNo las mantenga en una habitacién con altas temperaturas!

» Durante la eleccion de la ubicacién de la cabafia en su jardin, no escoja un lugar donde quede
expuesta a condiciones climaticas extremas (zonas de fuertes nevadas o vientos fuertes), en
caso contrario sera necesario sujetar su cabana (por ejemplo, con anclajes) al subsuelo.

ml

9 Garantia

Su casita esta hecha de madera de abeto de alta calidad y se entregara en estado natural (rugoso).
Si, a pesar de nuestras inspecciones minuciosas, se encontrara con defectos, presente al vendedor
un listado completo de verificacion y el recibo al vendedor.

ATENCION: jPor favor, conservar la documentacion relativa a la cabafa! El nimero de control
de la casita se encuentra en el listado de verificacidon. jSus quejas seran atendidas solamente
si usted suministra al vendedor el nimero de control de su casita de madera!

La garantia no cubre:

» Caracteristicas peculiares de la madera derivadas de la misma como un material natural
» Elementos que ya han sido pintados (madera tratada con conservantes de la madera)

» Elementos que contienen nudos que no afectan la estabilidad de una casita
>

Diferentes tonos de color debido a las variedades estructurales de la madera que no afectan la
esperanza de vida de la madera

» Elementos con pequefias grietas / divisiones (causadas por el secado) que no son penetrantes y
no afectan a la construccion de la casita

» Elementos torcidos de madera si pueden ser instalados todavia
» Tableros de techo y suelo con superficie (oculta) rugosa, variaciones de color, y disminucién

» Quejas provocadas por un montaje incompetente de la casita o asentamientos de la casita
debidos a fallos de la construccion de los cimientos

» Quejas causadas por alteraciones no autorizadas hechas en la cabafia, tales como el doblado de
los elementos de madera o de las ventanas / puertas como consecuencia del incompetente trato
de la madera, de la excesivamente rigida fijacién de las tablas de acceso o atornillado de los
marcos de las puertas a los elementos de las paredes, etc.

La satisfaccion de las reclamaciones cubiertas por la garantia, se limita al intercambio de los
materiales desaparecidos / defectuosos. jTodas las demas exigencias estan excluidas!
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Pintura y mantenimiento de la cabaiha

La madera es un material natural que crece y se contrae debido a las condiciones climaticas. Grietas
mas pequefas o mas grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias
estructurales no son fallos, sino los resultados del crecimiento y de la peculiaridad de la madera como
un material natural.

Con el tiempo la madera rugosa (excluyendo las vigas de la cimentacién) cambia de color a gris o
puede adoptar un color azul y enmohecer. Con el fin de proteger los elementos de su cabafia, deben
ser tratados de inmediato con un conservante de madera.

Le recomendamos que cubra los suelos, especialmente sus partes inferiores, adonde no se puede
llegar después del montaje de la cabafia, primero con un conservante incoloro de madera. Sélo de
esta manera las tablas pueden protegerse de la penetracion de la humedad.

También recomendamos que cubra las puertas y ventanas con conservantes de madera. Es esencial
hacer el tratamiento tanto por dentro como por fuera de las superficies de las puertas y ventanas. En
caso contrario, se pueden desarrollar deformaciones.

Después del ensamblaje de la cabafia, recomendamos para su acabado el uso de pintura resistente
al agua para que proteja la madera contra la humedad y la radiacién UV.

Para el acabado de su cabafia utilice Unicamente herramientas y pinturas de alta calidad. Ademas,
siga los manuales de instrucciones para las pinturas y las advertencias de seguridad y las
instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. No pintar durante una luz intensa del sol o bajo
la lluvia. Consulte a un experto en relacion a las pinturas para madera aspera de coniferas y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.

La aplicacion de pintura extiende considerablemente la vida util de su cabafia. Recomendamos una
cuidadosa inspeccion de la cabafa dos veces al afo.

2 Preparativos para el montaje
Herramientas y la preparacion de los elementos

Para montar la cabafa, necesita lo siguiente:

Martillo

| Auxiliar de trabajo %‘ Escalera

Instrumento de nivelacion Destornillador Sierra
y % : Tenazas
Cuchillo
l‘ Metro =

Z Taladro

Consejo: Con el fin de defenderse de las astillas, durante el montaje se recomienda llevar guantes de
proteccion.
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Preparacion de los elementos:

Clasificar los siguientes
elementos siguiendo el esquema
de la pared (ver datos técnicos) y
colocarlos en el orden de
montaje en los cuatro lados de la
cabana.

ATENCION: No coloque los
elementos sobre la hierba o
tierra fangosa  porque es
extremadamente dificil, si no
imposible, limpiarlos después!

Cimentacion

Una buena cimentacion tiene la mayor importancia en términos de la vida y la seguridad de su
cabafia. Sélo una cimentacion completamente nivelada, rectangular y con la capacidad de carga
adecuada garantiza una instalacion sin problemas y la seguridad del edificio y, ante todo, puertas bien
ajustadas. Su cabafia durara mas tiempo si tiene una cimentacién adecuada.

Construya la cimentacién de modo que su borde superior se extiende por lo menos 5 cm. por encima
del suelo. Al mismo tiempo, asegurese de que hay suficientes bolsas de aire debajo del suelo para
asegurar la ventilacion.

Le recomendamos los siguientes tipos de cimentacion:
e Cimentacién de bloques o de tiras

¢ Cimentacion de losas de hormigon o de pavimento
¢ Cimentacion de hormigon in situ

Construya la cimentaciéon de modo tal que las vigas de la cimentacion estén debidamente apoyadas y
gue la distancia entre los puntos de apoyo sea por lo menos de 50-60 cm. Buscar el asesoramiento
de expertos o haga preparar la cimentacion por especialistas cualificados.

3 Ensamblaje de la cabaia
ATENCION:

» El paquete incluye 2-3 bloques etiquetados para golpear (una pieza del perfil de pared
aproximadamente de 20-30 cm. de largo)

Los elementos mencionados arriba NO ESTAN incluidos en el listado de detalles.

En las cifras los elementos son marcados con los niumeros de posicion de tres digitos. Va a encontrar
la posicion exacta de estos elementos donde la tercera cifra del elemento ha sido marcada con una
"X" en la lista de los elementos.
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Rastreles de cimentacion

Rastreles de cimentacion de la cabafia tienen que ser absolutamente rectos y nivelados a fin de evitar
problemas durante el montaje de la construccioén.

ATENCION: jcasas separadas pueden tener diferentes posiciones de la cimentacién - ver el
dibujo que representa los rastreles de cimentacion (vea los datos técnicos)!

Ponga las vigas tratadas con conservantes sobre la cimentacion preparada a intervalos iguales segun
el dibujo. Antes de fijarlas juntas con los tornillos, asegurese de que las vigas estan niveladas y tienen
los angulos rectos.

Consejo: Es recomendable colocar una barrera de humedad entre los rastreles de cimentacion y la
cimentacion para proteger el edificio contra la humedad y los dafos.

Consejo: Con el fin de proporcionar proteccion contra el viento y las tormentas, se recomienda fijar
los rastreles a la cimentacién (utilizando, por ejemplo, soportes metalicos, anclajes, etc.) jEstos
elementos no estan incluidos en el paquete entregado!

Instalacion de los rastreles de cimentacion:

=
= ’ 45x70
14x40 » —\
/ - /
/

(| \

\ \
i =

)

0 mm (D=19mm} /
5 mm (D=26-58mm) |
10 mm (D=70mm} |

f;“' Pos. AR x

Paredes

Durante el montaje de las paredes, recuerde que:
» jTodos los elementos han de ser montados con la lengleta hacia arriba!

> iSi es necesario, use los bloques para golpear en vez de un martillo! jNunca golpee directamente
en la lenguetal

Monte las paredes mirando los esquemas de las paredes adjuntos (ver datos técnicos).

En primer lugar, ponga los elementos parcialmente preparados de La primera ronda de los elementos:
las paredes delanteras y traseras en su lugar y fijelos con tornillos a . .
las vigas de cimentacion. Luego coloque las vigas de las paredes S
laterales en su posicion. Asegurese de que la primera ronda de los ‘V AB i
elementos se extiende un poco sobre las vigas de la cimentacion:
los elementos deben ser unos 3-5 mm. sobre las vigas. De esta
manera usted protege su casa contra la humedad, dejando fluir
libremente el agua de lluvia al suelo.

ATENCION: Después de colocar la primera ronda de los A B
elementos, mida las longitudes de las diagonales y, si es necesario,
vuelva a posicionar los elementos. Solo si las diagonales son
exactamente iguales sera el marco de la cimentacion en angulo
recto y las vigas se podran fijar unas con otras.
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Continuar con la instalacion de las paredes, presionando firmemente los elementos entre si. Si es
necesario, use los bloques para golpear y un martillo. Sin embargo, también es tiempo para empezar
con la instalacion de la puerta y de las ventanas.

La instalacion de la puerta deberia comenzar después de la quinta o sexta ronda de la instalacion de
los elementos.

Puertas y ventanas

Marco de la puerta: Instalaciéon de la marco de la puerta (Solo necesario con las puertas

» Por razones de transporte, los dobles):
marcos de las puertas dobles se L ]
entregan en partes separadas y
primero se necesita montarlas. = 0 o

| e — — |

> Con el fin de hacerlo, coloque CET T oE
las cuatro partes de la puerta en J \

su lugar y fijelas con tornillos f '
unas a otras. | ‘

» Asegurese de que el elemento | |

del marco con un corte mas J o | ;T i b g \
|
superior. Los elementos |

laterales con las manillas de las !
puertas tienen bisagras y contra |

profundo es el elemento ; ] B ‘ \,
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

[ | |

imagen. J
» [Es recomendable instalar los ‘J' . I I \
paneles de la puerta mas tarde. sx90 Y 2
> Las puertas simples tienen el U "L

|
1 r

marco de la puerta y el panel
fijados en su lugar antes de la
entrega.

Instalacién de la puerta:

El marco de la puerta se pone en la
apertura y se empuja con firmeza en
el elemento menor. Al instalar una
puerta doble, el siguiente paso es
colocar los paneles en las bisagras.
Para abrir la puerta ajuste el cerrojo
y las manillas de la puerta
empaquetados por separado.

e
7

ARRRARIIIILN

7

Instalacién de las ventanas:

Continuar con la instalacion de los elementos, hasta llegar al nivel de las ventanas. Los esquemas de
la pared (ver datos técnicos) le mostraran la cantidad de los elementos que se colocan debajo de las
ventanas. Instale las ventanas en la manera en que se describe la instalacion de la puerta. Al igual
que en caso de la puerta, los marcos de las ventanas se empujan firmemente en las aberturas de los
elementos debajo. Asegurese de que la ventana no esté al revés.
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Consejo: Durante de la instalacion de las puertas y ventanas observe la direccién de abertura. Las
puertas siempre se abren hacia al exterior. Las ventanas con giro lateral se abren hacia adentro.
Las ventanas con el giro superior se abren hacia al exterior (con las manillas en el interior).

ATENCION: jNo es necesario fijar la puerta y las ventanas a los elementos de la pared! Si desea
puede fijarlas solo con un par de tornillos en la parte inferior del marco ya que los elementos de la
pared cada vez se secan mas y se contraen.

El ultimo ajuste de las puertas y ventanas sélo puede hacerse aproximadamente 2-3 semanas
después de la instalacion del edificio, cuando se ha adaptado a las condiciones climaticas y todos los
elementos se han asentado.

Apice

En los demas casos, el apice es en una pieza (jAtencién: en algunas casas, el apice esta compuesto por
varias partes! En este caso, es necesario atornillar las partes entre si antes de seguir con la montaje.)
Después de instalar las ultimas tablas de pared, ponga el apice a las paredes frontales y traseras y los sujeta
con tornillos.

Los apices son marcados para las correas de tejado. Las correas de tejado son marcados correspondiendo a
los apices, asegurando que el tejado es colocado firmemente y en su lugar correcto.

Ahora coloque las correas de tejado [nstalacion de las correas de tejado:

en el las terminaciones de cuatro 4 5x70
aguas en las muescas para las '
vigas.

Compruebe que el elemento
superior de la pared, terminaciones 2,5x50
a cuatro aguas y las correas se

colocan en una posiciéon nivelada. RBx-x
Después de alinear las correas en

su lugar, fijelas con tornillos de

fijacién a las terminaciones a cuatro

aguas.

ATENCION: Si las tablas de paredes no son bien apretadas uno encima de otro sin huecos, es posible que la
tabla de pared superior no esta en el mismo nivel con los apices. En este caso dé golpecitos a los tablas de
pared hacia abajo como ve necesario o cepilla el apice o la tabla de pared lateral un poco mas bajo.

Tejado

Antes de poner las tablas del tejado, en su sitio, compruebe que la casa esta totalmente nivelada.
Compruebe todas las paredes con el instrumento de nivelacion.

ATENCION: Para poner el tejado utilice una escalera estable. jNo pasee por el tejado, porque la
construccion es apropiada para un peso uniforme (nieve, viento, etc.) pero no para una carga puntual!

Comience la colocacion de las tablas del tejado desde la parte delantera del tejado. Golpee
suavemente las tablas entre si y fije con clavos en ambos extremos a las correas del tejado y al
elemento superior de la pared.

ATENCION: jNo presione las tablas del tejado una contra otra demasiado firmemente, porque ayuda
a evitar abultamientos causados por la humedad! Deje entre las tablas un espacio de
aproximadamente 1 mm para permitir la expansion.

e Durante de la colocacién de las tablas del tejado, asegurese de que las tablas cubren la correa en
la cresta del tejado y que los extremos de los aleros e extienden a una distancia igual. Esto se
puede comprobar con una cuerda o un tablero de alero fijado para este fin.
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e Las tablas del tejado tienen que igualarse con los extremos de las correas, tanto en la parte
delantera y trasera. Si es necesario, asierre las ultimas tablas lo suficientemente finas para
igualarlas con los extremos de las correas.

Después de colocar las tablas del tejado, es necesario Instalacion de los aleros del tejado:
fijar en su lugar la fibra de vidrio y los aleros del tejado. YPapp-x
iVea en el listado de los elementos, si el material del y 2x16
tejado y las tablas estan incluidos en el paquete de \
un determinado modelo de cabaiia! T~
ST P 3,5540
En primer lugar fije los listones de los aleros y las tablas ~I
bajo los extremos de las tablas del tejado. A REx-x V\LV

continuacion ajuste el material del tejado.

REXx-x 7 '
3,5x40

Material del tejado (jNB! jAlgunos modelos no lo tienen incluido en el paquete de entrega!)

Corte el material de la cubierta de acuerdo con la longitud de la cubierta en trozos adecuados y
empiece ponerlo en su lugar en paralelo con el extremo inferior del tejado, moviéndolo hacia arriba a
la cresta del tejado y coloque las bandas de fieltro desde la parte de atrds a la pared de enfrente.
Deje que el fieltro se extienda aprox. 2-4 cm. sobre el borde del tejado. Clave el fieltro de cubierta a
las tablas del tejado usando los clavos incluidos en el paquete. Compruebe que los bordes de las
bandas de fieltro se superponen por lo menos 10 cm.

Consejo: El fieltro de cubierta no dura por mucho tiempo. Si es posible, le recomendamos que cubra
el tejado con tablillas de asfalto o baldosas, que ofrecen un buen aspecto general a su casa. Siga las
instrucciones del productor del material de la cubierta y consulte con su especialista.

Después de colocar el material de cubierta, fije Instalacion de listones y tablas:

los listones en el tejado y fije las tablas hacia las

vigas y hacia los elementos superiores de la M\ 35x40
pared. Pos. 200 /

‘ Pos. 07x \ m

Pos 10x
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Suelo

Los suelos se colocan sélo después de que la casa ha sido totalmente montada, lo que impide que se
ensucien.

Coloque el suelo en un marco golpeando suavemente unos tableros contra otros y, a continuacion,
clave las tablas fuertemente a las vigas de la cimentacion. Si es necesario, la Ultima tabla debe ser de
cortada mas fina para encajarla en su lugar.

Por dltimo, se fijan los listones que ayudan a cubrir las diferencias entre el suelo y las paredes. Si es
necesario, los listones tienen que ser cortados para tener la longitud justa.

ATENCION: Dependiendo del clima, los suelos pueden expandirse, asi como encogerse. Si los
suelos estan extremadamente secos, pero el clima es humedo, las tablas se convierten facilmente
himedas. En este caso las tablas del suelo no se deben ser fijadas demasiado cerca unas de las
otras lo que contribuye a evitar posibles abultamientos. Deje algo de espacio (1-2 mm.) entre las
tablas del suelo que las permite expandirse. Si ustedes instalan su cabafa de jardin en un lugar con
un clima calido y seco, las tablas del suelo pueden ser puestas muy cerca unas de las otras porque
cada vez se secaran mas y pueden aparecer aberturas entre las tablas.

Proteccion contra tormentas (jNB! jNo incluido en el paquete de entrega de los algunos
modelos!)

La proteccion contra tormentas (si se
proporciona en el paquete de
entrega) se fija a la parte interna de la
parte delantera (2 tableros) y la pared
trasera (2 tableros) con los tornillos

Instalaciéon de los tableros de acceso:

adjuntos. Es importante taladrar los e
agujeros en los elementos antes de

i

fijar los tornillos. Tenga en cuenta los /= : -

intervalos entre los tornillos como se
muestra en el dibujo, a fin de evitar
los problemas que surgen debido a la
expansion o contraccion de la
madera.

Consejo: Asegurese de que los
extremos superiores de proteccion
contra tormentas se fijan a las vigas
de los extremos de la terminacién de
cuatro aguas y los extremos inferiores
terminan a la mitad del primer
elemento largo de la pared. Si es

T\\
\
\

I
I

|

\

|

i

|
[

ca 130mm

e}

necesario, corte el los tableros de la

T T Y Y Y Y YT Y Y YT TTY
[
[

]

parte superior.

. L g el Pos. StBx-x  /
Con el fin de permitir la expansion / —_—

contraccion de la madera, los tornillos
no se deben fijar demasiado
firmemente.

Después de la instalacion del edificio,
hay que ajustar las fijaciones para
que los elementos de la pared
puedan asentarse hacia abajo
también.
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Recomendaciones generales:

Problema: Aparecen aberturas entre los elementos de la pared
Causa: La casa dispone de elementos adicionales incluidos que no permiten
la expansion / contraccion de la madera.
Solucion: Si una puerta / ventana se ha sido fijada a los elementos de la pared con tornillos

detalles / clavos, retire los tornillos / clavos.

Si un tablero de acceso ha sido fijado con un tornillo demasiado firmemente, afloje un
poco el tornillo.

Si las tuberias (de lluvia) han sido fijadas a las paredes, afloje un poco el cierre que
sujeta las tuberias.

Problema: Puertas / ventanas estdn atascadas

Causa: La casa / cimentacion ha asentado.

Solucion: Compruebe si la casa esta nivelada. Si no lo esta, nivele las vigas de la cimentacion y
las paredes de nuevo.

Causa: Puertas y ventanas se han hinchado debido a la humedad.

Solucioén: Ajustar las bisagras de las puertas y ventanas, si es necesario, alise la puerta o una

ventana mas fina.

jLe deseamos la mejor de las suertes en el montaje de su cabahay
mucha alegria por muchos afos!
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1 In generale

o

siamo veramente lieti che Lei abbia scelto la nostra casetta di legno per il Suo giardino!

Gentile Cliente,

E’ importante leggere accuratamente le istruzioni prima di iniziare con il montaggio della Sua casetta di
legno! In tal modo evitera qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:
» Conservare il kit in luogo asciutto e non direttamente sul pavimento, protetto da agenti atmosferici (acqua,
sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati !

» Nella scelta del luogo di collocamento, fare attenzione che la casetta non sia esposta a condizioni
atmosferiche estreme (vento forte); eventualmente ancorare la casetta ulteriormente con le fondamenta.

Al

Garanzia

La vostra casetta & stata realizzata con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnata in stato non
trattato. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami, sara necessario
presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d’acquisto!

IMPORTANTE: E’ assolutamente necessario conservare la documentazione! Sul certificato di controllo
é riportato il numero di controllo della casa. Reclami possono essere evasi in garanzia unicamente se
comunicherete il numero di controllo al vostro negoziante!

Divergenze che escludono motivo di reclamo:

» Il legno & un prodotto naturale e pertanto le contestazioni relative allo stato naturale non rientrano nella
garanzia.

Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato!
Rami cresciuti nel legno.

Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.

Crepe /fessure non passanti che non compromettono la costruzione.

Nodi nel legno a condizioni che possa ancora essere lavorato.

YV V V V V V

Nei punti invisibili del tavolame tetto e pavimento sono ammesse tavole non piallate; sono inoltre ammesse
differenze di colore e spigoli dell’albero.

» Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme, cedimento della casetta a causa di fondamenta
errate sono esclusi.

» | reclami causati introducendo modifiche proprie alla casetta, p.es. deformazione di tavole e finestre/porte
dovute ad un montaggio incompetente, fissaggio troppo rigido del listello antivento, avvitamento dei
telai delle porte con le tavole di legno ecc., sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso. Ogni altra
rivendicazione é esclusa!
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Verniciatura e cura

Il legno € un prodotto naturale e si muova in modo diverso. Caratteristiche quali venature grosse e fini,
sfumature di colore e cambiamenti nonché nodi sono dovuti alla crescita dell’albero. Sono del tutto normali nei
legni che crescono all’aperto, e pertanto non sono da considerare difetti ma piuttosto una caratteristica del
legno naturale.

Il legno non trattato (ad eccezione dei travetti) diventa grigio col tempo, pud scolorirsi € fare la muffa. Per
proteggere la vostra casetta di legno, & consigliabile trattarla con opportuni preservanti per legno.

Per proteggere al meglio la vostra casetta da giardino, consigliamo di trattare le tavole del pavimento
preventivamente con un colore di fondo neutro, in particolare la parte inferiore che non sara piu raggiungibile
dopo il montaggio. Solo in questo modo la penetrazione di umidita potra essere evitata.

Consigliamo di trattare in ogni caso anche porte e finestre con un colore di fondo. E’ molto importante verniciare
sia il lato interno che quello esterno delle porte in un’unica soluzione, altrimenti potrebbero deformarsi !

Dopo il montaggio, consigliamo di applicare uno strato di fondo sulla pelle esterna (senza tetto), non appena il
medesimo si sara asciugato, verniciare la casetta con una velatura per legno per proteggere il legno dall’'umidita
e dalle radiazioni UV.

Per la verniciatura, usare attrezzi e vernici di qualita e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione del
produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia. Farsi consigliare dettagliatamente dal
venditore sulla protezione di legni di conifera non trattati.

Con una regolare verniciatura aumenterete notevolmente la durata della vostra casetta da giardino.
Consigliamo un’ispezione semestrale della casetta.

2 Preparazione al montaggio

Attrezzi e preparazione dei particolari

Attrezzi occorrenti:

aiutante scala doppia martello

A
livella a bolla d’aria cacciavite sega
f coltello % .

B metro pinza
Z trapano

AVVERTENZA: Per evitare lesioni causate da eventuali schegge di legno, portare guanti di protezione durante
il montaggio.
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Preparazione dei particolari:

Dividere il materiale e predisporre i
quattro lati della casetta nella
sequenza indicata.

IMPORTANTE: Non appoggiare mai
i legni direttamente sul prato o su
superfici sporche in quanto sarebbe
difficile o persino impossibile pulirli
successivamente!

Fondamenta

La cosa piu importante per la sicurezza e la durata della vostra casetta sono delle buona fondamenta. Solo
fondamenta completamente orizzontali e stabili garantiscono un montaggio perfetto delle tavole di legno,
stabilita e soprattutto precisione di adattamento delle porte. Con delle buone fondamenta, la vostra casetta di
legno durera molti anni di piu.

Preparare le fondamenta in modo tale che il bordo superiore sporga di almeno 5 cm dal pavimento per
proteggere la vostra casetta meglio dal’'umidita. Ricordate inoltre che la casetta deve essere sufficientemente
ventilata.

Nostri consigli per le fondamenta:

e Fondamenta a strisce o punti

e Fondamenta in calcestruzzo risp. fondamenta con lastre da marciapiede

e Gettata di calcestruzzo

Preparare le fondamenta in maniera tale che i travetti siano sorretti ovunque alla distanza di max. 50-60 cm .

Fatevi eventualmente consigliare da un esperto ovvero fate preparare le fondamenta da un esperto.

I1l. MontagQgio

IMPORTANTE:

» Compresi nella confezione, 2-3 legni contrassegnati per aiuto montaggio (profilo tavola lungo ca. 20-30 cm).

Gli elementi menzionati sopra_ NON sono elencati nella distinta pezzi.

» Nelle figure, gli elementi sono contrassegnati con voci a tre caratteri. Troverete le voci esatte di tali elementi
il cui 3° carattere nella figura € contrassegnato con “x”, nella distinta pezzi.
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Travetti
| travetti devono assolutamente trovarsi a livello e in piano per garantire un montaggio perfetto.

ATTENZIONE: Lo schema delle fondamenta pu6 variare a seconda del modello di casetta. Rispettare lo
schema allegato (vedi Dati Tecnici)!

Appoggiare i travetti impregnati sulle fondamenta preparate ad una distanza uguale tra di loro (vedi schema
delle fondamenta in Dati Tecnici). Fate attenzione che i travetti siano a livello ed in squadra prima di avvitarli.

AVVERTENZA: E’ consigliabile interporre tra i travetti e le fondamenta un blocca-umidita che protegge da
umidita e marcio.

AVVERTENZA: E’ inoltre consigliabile ancorare i travetti con le fondamenta. (Usare a tale scopo p.es. squadra
di metallo, bulloni di ancoraggio per calcestruzzo e sim.). Questo materiale non € in dotazione!

Montaggio dei travetti:

2,5x50

4,5x70 ““‘\
=

N
\
A
[

Im

N = ’/
14x40 Y ' /
0 mm (0=19mm/

5 mm (0=28-56mm) |
10 mm {0=70mm}

Pareti

Per il montaggio delle pareti & importante sapere che:
» Le tavole di parete vengono unite sempre con il maschio verso l'alto!
» Se necessario, usare il blocchetto di legno ed il martello! Non battere mai con il martello direttamente sul

maschio!
Gli schemi delle pareti (vedi parte: Dati Tecnici) illustrano il montaggio delle pareti.

Cerchio di_tavole

Per primo, posare le mezze tavole della parete anteriore e
posteriore e fissarle con viti ai travetti. Successivamente portare 1 n
le tavole delle pareti laterali nella loro posizione facendo —
attenzione che il primo cerchio di tavole sporga leggermente dai
travetti: le tavole dovrebbero sporgere di ca. 3-5 mm dai travetti
per formare una grondaia e proteggere dall’acqua.

A=l

IMPORTANTE: Dopo il primo cerchio di tavole, misurare la
diagonale ed eventualmente ri-allinearlo! Soltanto se le misure
della diagonale corrispondono al millimetro, il telaio si trova in
squadra e pud essere fissato. Se necessario, ripetere A B
I'allineamento.
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Proseguire incastrando saldamente le prossime tavole tra loro. Se necessario, utilizzare il blocchetto di legno ed
il martello. Ricordare sempre di iniziare con il montaggio delle finestre e delle porte.

Il montaggio delle porte dovrebbe in ogni caso avvenire dopo il 5°-6° strato di tavole.

Porta e finestra

Telaio porta: Montaggio del telaio porta (solo per doppia portal):

» Per motivi di trasporto, in caso di L ]
porta doppia, gli elementi del telaio
vengono consegnati sfusi e devono - N
essere assemblati. | [ p— T .

» A tale scopo, unire i quattro legni del J '
telaio della porta doppia e avvitarli. | ‘

» Fare attenzione che I'elemento con le "‘ \ ] . \
fresature piu profonde vada a finire | "
sul lato superiore della porta. Gli w i | =
elementi laterali sono speculari con . - w
le cerniere. | ﬂ

» FE’ raccomandabile applicare i battenti | ﬂ
solo in seguito. J ‘.

» Nella porta semplice, gli elementi del | ol o b lg “.
telaio ed il battente sono gia | [ L] 1 [
assemblati. x50 -~ 5x90

1 s

Montaggio della porta:

Il telaio viene inserito da sopra
nell’apertura  creatasi e premuta
fortemente sulla tavola inferiore. Nelle
casette con doppia porta, applicare ora i
battenti. Montare ora le maniglie
imballate separatamente per poter aprire
la porta.

=Y
ra

T

ST

Montaggio delle finestre:

Procedere alzando le pareti fino a raggiungere l'altezza delle finestra. Dagli schemi della parete (vedi Dati
Tecnici) risulta quante tavole si trovano sotto le finestre. Per inserire le finestre, procedere esattamente come
per la porta. Inserire il telaio della finestra con la finestra sopra le tavole e premere forte sulla tavola inferiore.
Fare attenzione di non montare la finestra a rovescio.

AVVERTENZA: Per le finestre e le porte, rispettare assolutamente la direzione di montaggio. Le porte si aprono
sempre dal vano interno della casetta verso I’esterno. Le finestre ribaltabili-gireveoli si aprono verso l'interno.
Le finestre sospese e girevoli si aprono verso I’esterno (le maniglie delle finestre sono all'interno della casetta).

IMPORTANTE: Non & necessario fissare la porta e le finestre alle tavole della parete. Se desiderate, fissateli

con una o due viti nella parte inferiore del telaio in modo che le tavole della parete possano assestarsi durante
I'asciugatura.
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La registrazione definitiva della porta deve avvenire solo dopo ca. 2 - 3 settimane, quando il legno si € adattato
al clima e le tavole della parete si sono assestate.

Timpano

Il triangolo del timpano & quasi sempre composto di un unico pezzo. (Attenzione: A seconda del modello, il
triangolo del timpano pud essere anche composto di piu pezzi ! In tal caso gli elementi devono prima essere
avvitati tra loro.) Dopo il montaggio delle ultime tavole parete, applicare i triangoli del timpano sulla parete
anteriore e posteriore e fissarli con le viti.

| triangoli del timpano contengono cavita per I'inserimento degli arcarecci. Anche gli arcarecci sono provvisti di
cavita per evitare che il tetto si sposti.

Inserire ora gli arcarecci negli appositi Montaggio degli arcarecci:
incavi dei timpani. 4 5x70

Verificare che i punti d’unione tra
timpano, tavola parete superiore e
arcarecci formino una superficie piana.

Dopo [linserimento degli arcarecci, 2.5x50
avvitare gli stessi da sopra con il
timpano. RBx-x N

IMPORTANTE: Se i lati superiori degli arcarecci non chiudono a filo con il timpano, abbassare le tavole parete
battendo o piallare il timpano risp. la tavola parete laterale.

Tetto

Prima della posa delle tavole tetto, controllare che la casetta si trovi al 100% in piano. Controllare con una livella
a bolla d’aria tutte e 4 le pareti laterali.

IMPORTANTE: Il rivestimento del tetto deve essere applicato solo con l'uso di una scala stabile. Il tetto non
deve essere calpestato poiché la struttura & prevista per un caricamento totale (neve, vento etc.) e non per
caricamenti concentrati.

Iniziare con la posa delle tavole tetto dal lato anteriore della casetta. Unire le singole tavole battendo
leggermente e inchiodarle sopra e sotto agli arcarecci e alla tavola parete superiore.

IMPORTANTE: Fare attenzione affinché le tavole tetto non vengano fissate troppo vicine tra loro per evitare
I'eventuale rigonfiamento dovuto all’'umidita. Lasciare una distanza di ca. 1 mm tra le singole tavole di modo che
il legno possa muoversi ancora un poco.

» Sull'intero tetto badare ad un assoluto parallelismo dei bordi della gronda con sporgenza uguale e appoggio
uniforme sull’arcareccio del colmo. Effettuare il controllo con una corda o con la tavola di gronda laterale
che userete per la verifica.

» Le tavole tetto devono chiudere a filo, davanti e dietro, con gli arcarecci del tetto. Se necessario, accorciare
le ultime tavole tetto con una sega.

Dopo aver posato le tavole del tetto, applicare del Montaggio listelli tetto:
cartone catramato e i listelli di chiusura tetto. Se la
copertura tetto e i listelli di chiusura tetto fanno
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parte della fornitura é riportato nella distinta pezzi. YPapp-x

Avvitare prima i rinforzi del bordo tetto ed il listello ; 2x16
bordo tetto sotto le estremita delle tavole tetto (se , 2
comprese nella fornitura). Dopodiché applicare il

cartone catramato. 7 e 3,5x40
REX-x -
v
EaEx-x -~

YPapp-x

REXx-x

Cartone catramato (se in dotazione)

Per la copertura del tetto, tagliare le strisce secondo la lunghezza del tetto dal cartone catramato in dotazione.
Iniziare con il fissaggio delle strisce bitumate sul lato inferiore del tetto posando delle strisce nel senso della
lunghezza dalla parte posteriore verso quella anteriore. Lasciare sporgere la prima striscia lateralmente di ca. 2-
4 cm (grondaia). Fissare il cartone catramato con gli appositi chiodi in dotazione a distanze di ca. 15 cm.
Nell'applicazione degli strati successivi, badare affinché i medesimi siano sovrapposti allo strato precedente di

almeno 10 cm.

Montaggio tavole antivento e schermi para-timpano:

WBx-x

— \ 3,5x40
Dopo la posa del cartone catramato, montare le YPapp-x '
tavole antivento e fissare gli schermi para- PBx—x
timpano agli arcarecci e alle tavole pareti -
superiori. \

g g 2
FaBx-x

Pavimento

Solo a montaggio completo della casetta avviene la posa delle tavole pavimento per evitare che il pavimento si
sporchi inutilmente.

Appoggiare le tavole pavimento sui travetti, unirle battendo leggermente e fissarle stabilmente sui travetti con i
chiodi. Se necessario, adattare le ultime tavole tagliandole.

Infine applicare internamente i battiscopa per coprire eventuali giunti alle pareti. | listelli devono eventualmente
essere adattate tagliandoli.

IMPORTANTE: A causa delle diverse condizioni climatiche nei luoghi in cui la casetta pud essere collocata,
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anche le tavole pavimento possono muoversi in modo diverso. Se sono molto asciutte ma il clima € umido,
assorbono facilmente I'umidita. Pertanto & consigliabile fissare le tavole non troppo vicine per evitare eventuali
rigonfiamenti. Lasciare una distanza di ca. 1-2 mm tra le singole tavole per fare muovere il legno. Tuttavia se il
clima & caldo e asciutto, potete disporre le tavole molto vicine in quanto si asciugheranno ulteriormente e si

formeranno fessure tra le tavole.

Listelli antivento (se in dotazione!)

| listelli antivento devono essere montati
all'interno con le viti a testa quadra in
dotazione sulla parete anteriore (2) e su
quella posteriore (2). A tale scopo e
necessario forare prima le tavole.
Rispettare le distanze indicate sul
disegno per evitare in seguito problemi
con il movimento del legno.

AVVERTENZA: Far si che i listelli
antivento vengano fissati in alto, sulla
tavola del timpano e sotto, nel centro
della prima tavola parete intera. Al
bisogno accorciare i listelli dalla parte
superiore.

Le viti a testa quadra devono essere
strette a mano affinché il legno possa
continuare a muoversi.

Quando la casetta si sara assestata, &
necessario registrare i fissaggi affinché le
tavole parete possano assestarsi nella
parte inferiore.

Consigli:

Problema:

Montaggio dei listelli antivento:

|

ca 100mm

11\‘\
| \

TT T Y Y Y Y T T Y Y YT T TY
\

ca 130mm

]

Formazione di fessure tra le tavole

Pos. StBx-x

Causa: Sulle pareti sono stati applicati particolari che impediscono il movimento del legno.
Rimedio: Se finestra/porta sono fissate alle tavole da parete con viti/chiodi, eliminarli;
Se i listelli antivento sono avvitati alle tavole in modo troppo rigido, montarli in modo flessibile;
Se alla parete € montata una conduttura (acqua), montare i fissaggi in modo piu flessibile;

Problema:

Finestre e porte si bloccano
Causa: La casetta/le fondamenta si &/sono abbassata/e

/

Rimedio: Controllare che la casa sia a livello. Riportare travetti e pareti in posizione orizzontale.
Causa: Finestre e porte si sono gonfiate a causa dell’'umidita
Rimedio: Registrare le cerniere di porte e finestre; se necessario, rimpiccolire porta/finestra con la pialla

Vi auguriamo successo nel montaggio della casa e speriamo che la
godrete per molti anni!




Monteringsanvisning - Norsk

1 Generell informasjon
\([Z
G

det gleder oss at du valgte hagehuset vart!

Kjeere kunde,

Les monteringsanvisningen grundig fer du gar i gang med a sette sammen huset! For & unnga
problemer og bruk av ungdig tid.

Husk:

» La huset veere innpakket og oppbevar det pa et tert sted, ikke i direkte kontakt med bakken og
godt beskyttet mot veer og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til arbeidet pabegynnes.
Huspakken ma ikke oppbevares i et oppvarmet rom!

» Kontrollerer leveransen mot delelisten for a se om alle delene er inkludert, for du starter
monteringen. Sorter delene i samsvar med monteringsanvisningen og legg de fire sidene ut i
forhold til monteringsrekkefglgen.

» Bygging ma skje i henhold til lokale byggeforskrifter, som varierer ut i fra omradets grunnforhold
og klima. Sjekk dette for din kommune.

» Hvilke bygg som er melde-/sgknadspliktig varierer tilsvarende.
» Vare boder og anneks er komplette grunnsett.

> Brukeren ma selv forsikre seg om at produktet er godt nok forankeret til grunnen i forhold til lokale
forhold.

» Pa utsatte steder bgr det barduneres med waier til grunn, og ekstra tetting/ pakninger benyttes for
a unnga vanninntregning ved ekstreme vaerforhold.

» Taket ma makes for sng om vinteren.

» Produktet ma omgéende behandles med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig, se
veiledning nedenfor.

» Ulike klimatiske forhold vil gi ulike behov.
» Frem til produktet er ferdig montert med takdekke og behandlet ma det beskyttes mot fukt og vind.

(&9 Garanti

Dette huset er fremstilt av hgykvalitets gran (furu brukes i enkelte tilfeller) og leveres ubehandlet.
Dette huset har gjennomgatt en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon,
ber vi deg fylle ut kontrollskiema og sende det sammen med kjgpsbeviset og kvitteringen il
forhandleren.

OBS: Serg for & oppbevare all dokumentasjon som felger med huspakken! Husets
serienummer er oppfert pa kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du
sender husets serienummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:

» Seaeregenhet i treverket som et naturlig materiale
» Deler som allerede er behandlet (malt, grunnet)

» Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet
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» Variasjoner i fargetone som er forarsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning
for treverkets levetid

» Deler av huset som sprekker pa grunn av terking, dvs. sma sprekker/ riss som ikke er
gjennomgaende og som ikke pavirker husets struktur

> Deler av vridd tre som likevel kan monteres

» Tak- eller gulvplank som pa skjulte overflater kan oppvise uhgvlede omrader, fargeforskjeller og
vankant

» Reklamasjoner fordi huset er blitt montert pa ukyndig mate eller fordi huset siger pa grunn av
ukyndig utfert fundament

» Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer pa huset pa eget initiativ, som f.eks. formendringer
pa deler av tre eller derer/ vinduer. Pa grunn av ukyndig behandling av treverket; at
stormavstivere er festet for stramt, dgrkarmer er blitt skrudd inn i veggbord eller lignende.

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til 8 omfatte erstatning av manglende/
feil materiale. Alle andre krav er utelukket!
Produsent forbeholder seq retten til & endre tekniske egenskaper ved produktet.

Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturlig materiale som beveger og tilpasser seg i forhold til vaerforholdene. Starre eller
mindre sprekker, fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et
resultat av treets vekst og en seeregenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk blir gratt hvis det blir vaerende ubehandlet over tid og kan bli blatt og begynne a
ratne. For & beskytte treverket i hagehuset, méa det far montering behandles med grunning.

Alle deler ma behandles med grunning (f. eks. Visir) pa alle sider (innvendig og utvendig), laftespor,
not og fjzer, far montering. Husk: Endeved 3-4 strgk vatt i vatt. Grunn vinduer og dgrer pa alle sider.
Grunn tak/gulvbord pa alle sider.

Hvorfor grunning?

Det er ekstra mye endeved i en laftehytte. Hvert eneste laftespor har endeved. Det er endeveden som
tar til seg mest fuktighet i treverk. Ved produksjon av en laftehytte blir trevirket tarket fgr det blir
produsert. Dette gjer at delene lettere tar til seg fuktighet nar pakken blir apnet. Tarket trevirke som
blir utsatt for fuktighetssvingninger vil ofte vri seg og skape spenninger i trevirket som kan utlgse
mange problemer. En grunning sin viktigste funksjon er & redusere fuktopptak og dermed redusere
spenningsproblemer. Den andre viktige funksjonen til en grunning er & hindre dannelse av sopp og
rate. Dette oppstar gjerne pa steder som har darlig lufting, som f. eks. i laftesporene.Nar huset er
ferdig montert, ma det ferdige huset behandles med et vaerbestandig malingsstrgk utvendig som
beskytter treverket mot fuktighet og UV-straler. Innvendig ma huset etterbehandlet i henhold til
bruksmgnster.

Bruk maleredskaper og maling/ beis av hgy kvalitet nar du maler huset. Fglg anvisningene pa spannet
og produsentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du ma aldri male en overflate i sterkt sollys eller i
regnveer. Forher deg hos en malerspesialist nar det gjelder hvilken maling som egner seg for
ubehandlet myktre, og fglg anvisningene fra produsenten.

Dersom huset er blitt malt pa riktig mate, vil husets levetid forlenges betraktelig. Vi anbefaler at du
inspiserer huset grundig hvert halvar.
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2 Foreberedelse for montering
Verktoy og forberdelse for montering

Du trenger fglgende verktgy ved montering:

N

stige hammer

& e 2 &

skrutrekker

f kniv % maleband %

OBS: For & unnga flis anbefaler vi bruk av hansker under monteringen.

| monteringshjelp %‘

sag

avbiter tang

o

Q)

drill
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Forberedelse av komponenter:

Sorter komponentene i samsvar
med veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) og legg de fire
sidene ut i forhold til
monteringsrekkefglgen.

OBS: Ikke legg komponentene
direkte ned pa gresset eller pa
skittent underlag, for det kan bli
veldig vanskelig eller til og med
umulig a rengjere dem etterpal

Fundament

Et godt fundament er det viktigste av alt nar det gjelder & gi huset lang holdbarhet og sikkerhet. Bare
et fullstendig plant, rektanguleert og baerende fundament sikrer at huset kan monteres problemfritt, at
det blir stabilt og seerlig at derene passer som de skal. Med et godt fundament vil huset sta i arevis.

Forbered fundamentet slik at den gvre kanten stikker opp fra bakken i en hgyde pa minst 5 cm. Sarg
samtidig for at det er tilstrekkelig med luftdpninger under husets gulv til ventilasjon.

Vi anbefaler fglgende fundamenttyper:
e Kant- eller sgylefundament

e Fundamentmur av betong eller stein
e Helstgpt betongsale

Forbered fundamentet slik at baerebjelkene i fundamentet stattes opp pa hver side med avstander
som ikke overstiger 50-60 cm.

Radfgr deg med en fagperson pa omradet eller fa fundamentet produsert av fagfolk.

3 Montering av hagehuset

OBS:

» Huspakken inneholder ogsa 2-3 markerte slagblokker (veggprofil omtrent 20-30 cm lang).

INGEN AV detaliene som er opplistet over er nevnt i spesifikasjonslisten.

» Detaliene er merket med tresifrede posisjonsnumre pa tegningene. De eksakte posisjonene til de
detaljene som har en “x” som tredje siffer, er & finne i spesifikasjonslisten.

Basisramme (fudamentets baerebjelker)

Husets basisramme ma veaere fullstendig flat og plan, slik at monteringsarbeidet kan utfgres uten
problemer.

OBS: De forskjellige husene kan ha forskjellig fundamentplassering — se vedlagte tegning over
basisramme (i Tekniske spesifikasjoner)!
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Plasser de impregnerte baerebjelkene i jevne avstander pa det ferdige fundamentet i samsvar med
tegningen. Pass pa at bjelkene ligger plant og rektanguleert far de skrus sammen.

ANMERKNING: Det anbefales & legge en fuktsperre mellom bjelkene og fundamentet. Den vil
beskytte huset mot fuktighet og forratnelse.

ANMERKNING: For a sikre beskyttelse mot sterk vind, anbefaler vi a feste bjelkene til fundamentet (til
dette kan du for eksempel bruke kneprofiler av metall osv.). Slike materialer er ikke inkludert i
pakkesettet!

Montering av baerebjelker:

2.5x50

14x40 N\~ ‘ /
0 mm (0=19mm/ -

5 mm (D=26-56mm) |
10 mm (0= 70mm}

Vegger

Nar veggene skal monteres, er det viktig a huske at:

» Stokkene alltid monteres med tungen vendt oppover!

» Om ngdvendig, bruk slagblokk og hammer! Sla aldri direkte pa tungen med hammeren!

Monter veggene i samsvar med vedlagte veggtegning (se Tekniske spesifikasjoner).

Det farste laget med stokker:

Aller farst legges halvparten av stokkene til fremre og bakre
vegg pa riktig plass, deretter festes de til beerebjelkene med
festeskruene. Monter sa stokkene til sideveggene. Pass pa = 7
at det farste laget med stokker stikker litt ut over A=
baerebjelkene: stokkene ma stikke ca. 3-5 mm ut over
bjelkene. Pa den maten beskyttes huset mot fuktighet ved at
regnvannet renner rett ned pa bakken.

OBS: Nar det farste laget med stokker er lagt, males de
diagonale lengdene. Hvis nadvendig, monter stokkene pa A
nytt igjen. Kun dersom de diagonale lengdene er fullstendig
like, er basisrammen rektanguleer, og du kan feste stokkene. A

Fortsett monteringen av veggene ved & sette veggstokkene godt fast i hverandre. Om ngdvendig, bruk
slagblokk og hammer. Men ikke glem & begynne med montering av derer og vinduer samtidig. Etter
det 5. eller 6. laget med stokker bgr du begynne & montere dgren.
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Dor og vindu

Montering av dgrkarm (kun ngdvendig for dobbel dgr!):
L ]

Dagrkarm:

» Huvis det er en dobbel dar,
leveres d;a_rkarmen i dele( pa P o
grunn av visse transportvilkar, ‘w {114 [, |
slik at du ma montere den selv. | .‘

> Dette gjores ved a sette | ‘ s ‘ .‘
sammen de fire delene til ‘ |
karmen og skru dem pa ‘ ‘ ) ‘ |
hverandre. f

E:ﬂp]
|
r

> Pass pa at den delen av karmen | ‘.
med det dypeste innsnittet ‘ ‘
monteres oppover. Dagrens | ‘
sideposter har speilvendte | ;
hengsler. ‘\ \

> Det anbefales & montere | l l I I ‘
derbladene til slutt. sl s

> Huvis det er en enkeltder, leveres L —
karmen og bladet ferdig montert.

|
1 r

Montering av der:

Dgrkarmen plasseres i den formede
apningen og skyves med makt ned i
den nedre stokken. Hvis det er en
dobbel dar, plasseres bladene pa
hengslene na. For & apne og lukke
dagren, monteres laset og dgrklinken.
Dette finner du i den separate
pakken.

=
Pl

SRR

Montering av vindu:

Fortsett med montering av veggtemmer til du nar vindushgyde. Veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) viser hvor mange stokker det skal vaere under vinduet. Monter vinduet omtrent pa
samme mate som dgren. Skyv vinduskarmen med vinduet med makt ned pa den nedre stokken i
vindusapningen, slik som med daren. Pass pa at vinduet ikke monteres bak-frem (feil vei).

ANMERKNING: Pass godt pa at vinduer og dgrer lar seg apne i riktig retning. Dgrene skal alltid kunne
apnes innefra og ut. Vipp/sving vinduene apnes innover. Sidehengslede vinduer apnes utover
(handtakene er pa innsiden).

OBS: Det er ikke ngdvendig & feste derene og vinduene til veggtemmeret! Hvis du vil gjere dette, er
det nok & feste dem med noen skruer i den nedre delen av karmen, fordi nar veggtemmeret terker,

begynner det a sige.

Du kan foreta de siste justeringene av darer og vinduer nar det er gatt 2-3 uker etter at huset er blitt
montert, nar huset har tilpasset seg til veerforholdene og temmeret har fatt satt seg.
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Takstol

| de fleste tilfeller leveres takstolen i ett stykke (OBS: for noen hustyper kan takstolen omfatte flere deler! | s&
fall ma disse delene skrus sammen fgr du fortsetter monteringen). Nar de siste veggstokkene er montert,
plasseres takstolen pa fremre og bakre vegg og festes med skruer.

Takstolene har innsnitt for takaser. Takaser har tilsvarende innsnitt, pass pa at taket settes korrekt pa plass og
at det sitter godt.

Montering av takbjelker:
Na plasseres takaser inn i de 4 5% 70
tilsvarende innsnittene i takstolene. ’

Pass pa at den gverste

veggstokken, takstolene og

takaser er i vater. Nar takaser er 2 5x50
plassert, skru dem fast pa \ . . ~
takstolen fra oversiden. RBx-x _ - P Z AN

Pos.PRx | & \‘\‘

OBS: Hvis veggstokkene ikke er presset skikkelig ned pa hverandre slik at det ikke er mellomrom mellom dem,
kan det hende at den gverste veggstokken ikke er pa det samme nivaet som takstolene. | sa fall ma du sla
veggstokkene sa godt som mulig ned i hverandre eller hgvle takstolen eller veggstokken litt lavere.

Taket

Pass pa at huset er fullstendig i vater far takbordene monteres. Bruk et vater for & kontrollere alle
veggene.

OBS: Bruk en stabil stige nar du skal montere taket. Ikke trakk pa taket, for strukturen er kun egnet for
a motsta jevn belastning (sng, vind osv.) og ikke konsentrert belastning!

Start monteringen av takbordene fra takets fremre kant. Bank bordene lett mot hverandre og fest
dem ovenfra og ned med spiker pa takaser og den gvre veggstokken.

OBS: Ikke press takbordene for tett sammen, ellers kan de bule seg pa grunn av fuktighet! La det
veere en avstand pa omlag 1 mm mellom bordene for & gi rom for utvidelse.

e Pass pa at bjelkene treffer hverandre i manet og at den siden av bordet som danner takskjegget
stikker like langt ut hele veien under hele prosessen med montering av takbordene. Dette kan du
kontroller med et tau eller ved & montere en taklekt langs siden.

e Takbordene ma veere i flukt med takaser ender bade foran og bak pa huset. Om ngdvendig, sag
de to siste takbordene s& smale at de er i flukt med takaser endene.
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Nar du har montert takbordene, ma takpappen og Montering av taklekter:
taklektene festes. YPapp-x

2x16

Tabellen over komponenter viser om
takdekningsmaterialer og lekter er vedlagt med
denne hustypen!

Det fgrste du ma gjere, er a skru takets
forsterkningskanter og lektekanter under endene pa REx-x

takbordene. Deretter monterer du takets [
dekningsmateriale. v

RExx " /[

Takdekke (NB! Dette er ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Skjeer takpappen i passende lengder i samsvar med takets lengde og fest dem parallelt til den nedre
kanten av taket. Beveg deg oppover mot takmgnet og plasser papplengdene i retning fra bakveggen
mot fremveggen. Pappen ber stikke litt ut fra kanten omlag 2-4 cm. Fest takpappen til takbordene med
vedlagte pappstifter med mellomrom pa omlag 15 cm. Pass pa at papplengdene overlapper hverandre

med minst 10 cm.
Montering av vindlekter og vannbord:

WBx-x
) \ 3,5x40
Nar d_u har montert takets YPapp-x
dekningsmateriale, \ y
festes vindlektene til taket og vannbordene RBx-x — \ {
til bjelkene og de gverste veggstokkene. \ \ H ,;M
T E X £ E %\_d
. Dia
FaBx-x |
Gulvet

Gulvet monteres farst nar resten av huset er ferdig, sd unngar du at gulvet blir skitnet til under
arbeidet.

Plasser gulvbordene pa basisrammen, bank dem lett mot hverandre og fest dem godt fast med spiker
til baerebjelkene. Skjaer de siste gulvbordene til i riktig bredde om ngdvendig.

Na gjenstar det bare & montere gulvlistene for & dekke mellomrommet mellom gulvbordene og
veggene. Skjeer gulvlistene til i riktig lengde om nadvendig.

OBS: Gulvbordene kan utvide seg eller trekke seg sammen i forhold til klimaet der huset er blitt
montert. Dersom gulvbordene er sveert tarre og klimaet er fuktig, vil de lett absorbere fuktighet. | sa fall
bgr ikke gulvbordene festes for tett, ellers kan gulvet bule seg. La det veere litt rom (1-2 mm) mellom
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gulvbordene for utvidelse. Men hvis klimaet er sveert tgrt og varmt, kan du montere bordene tett
sammen, for da vil de tarke ytterligere, og det kan oppsta mellomrom mellom dem.

Stormavstivere (NB! Ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Fest stormavstiverne (hvis inkludert i
huspakken) til innsiden av

fremveggen (2 enheter) og Montering av stromavstivere:

ca 100mm

bakveggen (2 enheter) med de
vedlagte boltene. Det er viktig & bore
huller i veggteammeret pa forhand.

i

Overhold avstandene som er angitt i

1\

tegningen slik at det ikke oppstar

problemer dersom treet utvider seg eller
trekker seg sammen.

ANMERKNING: Pass pa at oppe blir

stormavstiveren festet til bjelken i
takstolen og nede blir den festet midt pa
den farste veggstokken med hel lengde.

Kutt lektene i den gvre enden etter behov.

Ikke stram skruene for mye, slik at treet

kan utvide seg eller trekke seg sammen.

Nar huset har satt seg, justeres

I YT Y Y Y Y T Y Y Y (Y TTY

=

festene slik at veggtemmeret kan sette

ca 130mm

= =\
- -
\
\
\
\
\
\

seg.

Generelle anmerkninger:

Problem: Mellomrom mellom veggtemmeret
Arsak: Det er festet andre detaljer til huset, slik at treverket ikke har plass til &
utvide seg/trekke seg sammen.
Lasninger: Dersom dgr/vindu er festet til veggtemmeret med skruer/spikre, fiern disse
skruene/spikrene;
Hvis stormavstiveren er skrudd for fast, Igsne festene litt; Hvis det er
montert takrenner pa veggen, lgsne festene;

Problem: Dgrene og vinduene trutner og lar seg ikke apne.

Arsak: Huset/fundamentet har satt seg.

Lasning: Kontroller at huset er i vater. Vatre baerebjelkene og veggene.

Arsak: Dgrene og vinduene har utvidet seg pa grunn av fuktighet.

Lgsning: Juster hengslene pa dgrene og vinduene; ved behov, hgvle dgrene og vinduene
smalere.

Vi ensker deg lykke til med monteringen av hagehuset og haper du
far glede av huset i mange ar fremover!

—v Pos. StBx-x
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1 Allman information

?@@9

Baste kund,

Vi ar glada for att du valt att skaffa ett trdédgardshus fran oss!

Vinligen las monteringsanvisningarna noggrant innan du paborjar monteringen av huset! Du
undviker darigenom problem och spiller ingen tid.

Rekommendationer:

» Forvara husets forpackning, tills det ar fardigmonterat, pa en torr plats, men inte i direkt kontakt med
marken, skyddad fran vader och vind (fukt, solljus, etc.). Forvara inte husets forpackning i ett
uppvarmt utrymme!

» Nar du valjer plats for tradgardshuset, forsakra dig om att huset inte utsatts for extrema
vaderforhallanden (omraden med kraftigt snéfall eller vindar); i sa fall bér du férankra huset (till
exempel med jordankare) i marken.

15....

Ditt hus ar tillverkat av gran av hog kvalitet och levereras i naturlig (obehandlad) form. Om du, trots var
noggranna besiktning, skulle ha nagra reklamationer, vanligen skicka den ifylida kontrollblanketten och
inkOpsbeviset till var aterforsaljare.

SE UPP! Vinligen se till att behalla dokumentationen tillsammans med husets férpackning!
Kontrollblanketten innehaller husets kontrollnummer. Vi kan enbart granska reklamationer om
du skickar med husets kontrollnummer till aterférsaljaren!

Garantin omfattar inte:

» Egenheter for tra som ett naturmaterial.
Redan malade tradetaljer (behandlade med traskyddsmedel)
Tradetaljer som innehaller hela kvistar som inte aventyrar husets stabilitet

Variationer i fargton orsakade av olikheter i traets struktur som inte paverkar traets livslangd

YV V V V

Tradetaljer som innehaller mindre sprickor/spalter (orsakade av torkning) som inte ar genomgaende
och inte paverkar husets konstruktion

Y

Skeva tradetaljer som anda gar att montera

» Tak och golvbrador som pa sina dolda ytor kan ha vissa ohyvlade omraden, fargskiftningar och -
mattning

» Reklamationer pa grund av oskicklig montering av huset eller sattningsskador pa grund av en
felaktigt uppférd grund

» Reklamationer orsakade av egna andringar av huset, s som deformation av tradetaljer och
dorrar/fonster pa grund av ett oskickligt tillvdgagangssatt vid montering av tradetaljer; fastsattning
av stormbeslag for styvt, dérrkarmar som skruvas i vaggreglar, mm.

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses i den omfattningen att det
bristfilliga/felaktiga materialet ersatts. Alla andra ansprak lamnas utan atgard!
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Malning och underhall av tradgardshus

Tra ar ett naturmaterial som vaxer och anpassar sig efter vaderférhallanden. Stérre och mindre
sprickor, férandringar och skiftningar i fargton, samt dven férandringar i tréets struktur ar inte
felaktigheter, utan ett resultat av traets tillvaxt och egenheter for tréd som ett naturmaterial.

Obehandlat tra (undantaget grundsyllar) blir graaktiga efter att ha lamnats ordrda ett tag, de kan bli bla
och borja mégla. For att skydda tradetaljer pa ditt tradgardshus maste du omedelbart behandla dem
med traskyddsmedel.

Vi rekommenderar att du i forvag tacker golvbradorna med ett fargldst traimpregneringsmedel, i
synnerhet bradornas undersidor vilka du senare inte kommer at nar huset val ar monterat. Endast
detta férebygger fuktintrdngning.

Vi rekommenderar definitivt att du &ven behandlar dérrar och fonster med ett bra impregneringsmedel
och gor det bade pa in- och utsidan! Annars kan dérrar och fonster bli skeva.

Efter att huset ar fardigmonterat, rekommenderar vi att slutbehandla det med en vaderbestandig farg
som skyddar traet fran fukt och UV-stralning.

Anvand redskap och farg av bra kvalitet vid malningen, folj anvandaranvisningen for fargen samt
tillverkarens sakerhets- och anvandarinstruktioner. Mala aldrig en yta i starkt solljus eller vid regnvader.
Radgoér med en specialist om farger som lampar sig for obehandlat barrtra och folj fargtillverkarens
anvisningar.

Husets livslangd férlangs avsevart om det malas pa ratt satt. Vi rekommenderar att du besiktigar huset
noggrant var sjatte manad.

2 Monteringsforberedelser

Verktyg och forberedelse av komponenter

For att montera tradgardshuset behover du féljande verktyg:

stege hammare

- pe <
g skruvmejsel sag
vattenpass
kniv % mattband tang

z borr

monteringshjalp

RAD: For att undvika att fa& stickor, rekommenderar vi att du anvander arbetshandskar under
monteringen.
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Forberedelse av komponenter:

Sortera  komponenterna utifran
vaggritningen (se Tekniska
specifikationer) och placera dem pa
de fyra sidorna av huset i
monteringsordning.

OBS: Placera aldrig
komponenterna direkt pa gras eller
lerigt underlag eftersom det ar svart
eller till och med omdgjligt att
rengOra dem senare!

Grund

En bra grund ar den viktigaste aspekten for att sakerstalla att ditt hus blir hallbart och sakert. For en
problemfri montering av huset, ett stabilt resultat och inpassningen av doérrar kravs en helt plan,
rektangular och barande grund. Med en bra grund kommer ditt hus att klara manga fler ar.

Forbered grunden sa att dess 6vre kant sticker upp minst 5 cm fran marken. Sakerstall samtidigt att det
finns tillrackliga luftspalter under huset for ventilation.

Vi rekommenderar féljande grundalternativ:

e Balkgrund eller plintgrund

e Grund av betongplattor eller trottoarplattor
e Gjuten betongbadd

Forbered grunden sa att grundskarvarna stéttas upp pa alla sidor med ett avstand som inte 6verstiger
50-60 cm.

Radfraga en expert pa omradet eller anlita specialister for att férbereda grunden.

3 Montering av tradgardshus
OBS:
» | huspaketet medfdljer dven 2-3 slagklossar (vaggprofilen ar cirka 20-30 cm lang).

INGA av de ovan listade delarna namns i férteckningen.

» Ritningarna har informationsmarkningar i form av ftresiffriga positionsnummer. Den exakta
positionen for de delar vars tredje tecken ar "x" finns angiven i forteckningen.
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Underrede (Grundbjélkar)

Husets underrede maste vara helt plant och jamt for att sakerstalla att monteringen fortléper utan
problem.

OBS: olika hus kan ha olika grundplaceringar — se bifogad underredesritning (under Tekniska
specifikationer)!

Placera de impregnerade grundbjalkarna pa den férberedda grunden enligt ritningen och med samma
avstand. Sakerstall att bjalkarna ar jamna och rektangulara innan de skruvas ihop.

TIPS: Det rekommenderas att man placerar ett vattentatt skikt mellan grundbjalkarna och grunden sa
att huset skyddas mot fukt och réta.

TIPS: Det rekommenderas att man faster grundbjalkarna i grunden for att sakerstélla att huset star emot
vind och storm (med till exempel metallvinklar eller férankringar). Nagot sddant material medfoljer inte i
det levererade kitet!

Montering av grundbjalkar:

14x40

0 mm {O=19mm/ /

5 mm (D=28-58mm} |

10 mm (0=70mm} |
|

Pos. AR x

Vaggar

Vid montering av vaggarna ar det viktigt att tinka pa att:

» Timmerstockarna monteras alltid med noten uppat!

» Anvand om nodvandigt slagklossen och en hammare! Sla aldrig direkt pa noten med hammaren!

Montera vaggarna enligt bifogade vaggritningar (se Tekniska specifikationer).

Borja med att placera fram- och bakvaggens Det férsta lagret av timmerstockar:
halvtimmerstockar pa ratt plats och fast dem med skruvar i - .
grundbjalkarna. Montera darefter sidovaggarnas :
timmerstockar. Sakerstall att det forsta lagret av <
timmerstockar sticker ut en bit 6ver grundbjalkarna: A=

timmerstockarna maste sticka ut ungefar 3-5 mm &ver
bjalkarna. Du skyddar pa sa satt huset fran fukt eftersom
regnvattnet kan rinna direkt ner pa marken.

OBS: Efter det forsta lagret av timmerstockar, mat de
diagonala langderna och montera om nddvandigt om
timmerstockarna. Om inte de diagonala l&ngderna &ar helt
identiska ar inte underredet rektangulart och du kommer inte
att kunna fasta timmerstockarna likadant. : 1
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Fortsatt monteringen av vaggarna genom att med kraft tvinga samman vaggarnas timmerstockar.
Anvand om ndédvandigt slagklossen och en hammare. Kom samtidigt ihag att pabérja monteringen av
dorren och fonstren. Du bor absolut paboérja dérrmonteringen efter 5-6 lager av timmerstockar.

Dorr och fonster

Dorrkarm: Montering av dérrkarm (behéver endast géras fér dubbeldérr!):

> Om det & en dubbelddrr L. ]
levereras dorrkarmen i separata
delar pa grund av transportkrav e — o
och du behdver boérja med att | d T T | x
montera den. |

> For att gora detta, satt samman { | e | ‘.
karmens fyra delar och skruva | |
ihop dem. ' - ' ‘

» Sakerstall att den del av karmen A | 1 .
som har en djupare skéra | = 5
monteras uppat. De laterala ‘.
sidokarmarna har gangjarn och : \
ar spegelvanda. ;' \

> Det rekommenderas att |
I I} a a
dorrbladen monteras senare. E | l J { 8
- " | |
» Om det ar en enkeldérr levereras 90~ _ P 5x90
dorrkarmen och dorrbladet “‘\\_& | P
fardigmonterade. 1 iy

Montering av dorr:

Dorrkarmen ar placerad i den formade
Oppningen och trycks med kraft in i
den nedre timmerstocken. Om det ar
en dubbeldorr, placera ut dorrbladen
och gangjarnen nu. For att 6ppna och
stdnga dorren, satt i det separat
packade laset och handtaget.

Montering av fonster:

Fortsatt med monteringen av vaggarnas timmerstockar till du nar fonsterhdjd. Vaggritningarna (se
Tekniska specifikationer) visar hur manga timmerstockar som ska vara under fonstret. Montera fonstret
pa samma satt som doérren. Precis som med dorren, tryck med kraft in fonsterkarmen med fonstret i
fonsterdppningen pa den nedre timmerstocken. Sakerstall att fonstret inte ar bakvant (upp och ned).

TIPS: Sakerstall att fénster och doérrar dppnas i ratt riktning. Dérrarna éppnas alltid inifrdn och utat. De
roterande/lutande fonstren Gppnas inat. De roterande och de upphangda fonstren Gppnas utat
(dérrhandtagen sitter pa insidan).

OBS: Dérrarna och fonstren behdver inte fastas i vaggtimret! Om du énskar gdra detta, racker det med
att fasta dem med ett par skruvar i den nedre delen av karmen eftersom vaggtimret kommer att bérja
satta sig nar det torkar.

Du kan finjustera dorrarna och fonstren férst 2-3 veckor efter husmonteringen, nar huset har anpassat
sig till vaderforhallandena och timmerstickarna har satt sig.
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Vinkelspets

| de flesta fall levereras vinkelspetsen i en del (obs: i vissa husalternativ kan vinkelspetsen besta av flera delar!
| sddana fall maste dessa delar skruvas ihop innan de andra stegen tas). Efter att vaggtimret installerats, placera
vinkelspetsen pa fram- och bakvaggarna och fast dem med skruvar.

Vinkelspetsarna har indrag for takbjalkarna. Takbjalkarna har ocksd motsvarande indrag vilket sakerstaller att
taket placeras stadigt och pa ratt plats.

Placera nu takbjalkarna i Montering av takbjélkar:
motsvarande indrag i 4 5x70
vinkelspetsarna. '

Sakerstall att vaggens  ovre
timmerstock, vinkelspetsarna och
takbjalkarna  ar  jdmna.  Nar 2.5x50
takbjéalkarna ar monterade, skruva

fast dem i vinkelspetsen ovanifran. RBx-x

OBS: Om vaggarnas timmerstockar inte ar ratt sammantryckta ovanpa varandra utan glipor ar det inte sakert att
vaggens 6vre timmerstock ar i samma niva som vinkelspetsarna. | sddana fall ska du knacka ner vaggtimret sa
mycket som det behdvs eller hyvla ner vinkelspetsen eller sidovaggens timmerstock nagot.

Tak

Sakerstall att huset ar helt jdmt innan takbraddorna monteras. Anvand vattenpasset for att kontrollera
alla vaggar.

OBS: Anvand en stabil stege for att placera taket. Kliv inte pa taket eftersom strukturen endast haller
for en jamn belastning (sno, vind etc.) och inte en belastningspunk!

Pabdrja monteringen av takbradorna fran takets framre kant. Knacka latt pa bradorna och fast dem
uppifran och underifran med spikar i takbjalkarna och vaggens 6vre timmerstock.

OBS: Pressa inte samman takbradorna alltfor tatt s& undviker du fuktskapande utbuktningar! Lamna ett
avstand pa ungefar 1 mm mellan bradorna for att mojliggora svallning.

e Var under hela monteringsmomentet for takbradorna noga med att deras Oversta takbjalkar
stdmmer Gverens och att bradornas takfotsidor sticket ut lika mycket. Kontrollera detta med hjalp av
ett rep eller den laterala ribban vid takfoten som du kan montera i kontrollsyfte.

o Takbradorna maste vara jamna i férhallande till takbjalkarnas andar pa fram- och baksida. Om sa
behdvs kan de bada sista takbradorna sagas sa smala att de ar jamna i forhallande till takbjalkarnas
andar.
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Efter att takbradorna monterats maéaste takfilten och Montering av taklameller:
taklamellerna fastas. YPapp-x

I innehallsforteckningen syns om tiackmaterial och
lameller for taket medfdljer i detta husalternativ!

S/ 2x16

Allra forst skruvar du fast takets kantférstarkningar och
takfotens kanter under takbradornas andar. Montera
darefter tackmaterialet for taket.

REx-x t//:

Tackmaterial fér taket (OBS! For vissa husalternativ ar detta inte inkluderat i kitet!)

Skar takfilten i I1ampliga delar sa att de passar takets langd och pabdérja monteringen av dessa parallellt
med takets nedre kant och fortsatt i riktning mot toppen genom att placera filtremsorna i riktning fran
den bakre mot den framre vaggen. Filten ska sticka ut cirka 2-4 cm fran kanten. Fast takfilten i
takbradorna med de bifogade filtspikarna med ett avstand pa ungefar 15 cm. Sakerstall att filiremsorna
Overlappar varandra med minst 10 cm.

Montering av vindférband och takfotsbrddor:
WBx-x

\ 3,5x40
Nar tackmaterialet fér taket monterats faster du YPapp-x
vindférbanden i taket och takfotsbradorna i RBx-x
takbjalkarna och vaggens évre timmerstockar. ' \ \ H 3,5x40
\ Dia
FaBx-x
Golv

Golvbradorna far monteras forst nar huset ar helt fardigbyggt, detta for att undvika onédig nedsmutsning
av golvet.

Placera golvbradorna pa underredet, knacka dem latt mot varandra och spika dem darefter med kraft
fast dem i grundbjalkarna. Sadga om sa behdvs av den sista golvbradan till en passande bredd.

Det sista steget ar att montera golvlisterna sa att avstandet mellan golvbradorna och vaggarna tacks.
Saga om sa behdvs av golvlisterna till en passande bredd.

OBS: Beroende pa klimatet pa den plats dar huset placeras kan golvbradorna antingen svalla eller
krympa. Om golvbradorna ar valdigt torra och klimatet ar fuktigt, kommer de Iatt att absorbera fukt. |
sadana fall ska golvbradorna inte fastas alltfér, detta for att undvika utbuktningar. Lamna lite avstand
(1-2 mm) mellan golvbradorna for att mojliggéra svallning. Men om klimatet &r varmt och torrt kan du
ontera bradorna tatt eftersom de kommer att torka mer och det da kan uppsta ett avstand mellan dem.
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Stormbeslag (OBS! Fér vissa husalternativ &r detta inte inkluderat i kitet!)

Fast stormbeslagen (om de ar

inkluderade i det levererade kitet) pd Montering av stormbeslag:
innersidorna av de framre (2 enheter) )
och de bakre (2 enheter) viggarna el

med de medfbljande bultarna. Det ar 4, P—
viktigt att timmerstockarna borras '

\
\

igenom i forvag. Se till att halla det i

ritningen angivna avstandet sa att inga

problem uppstar pa grund av att traet
svaller eller krymper.

TIPS: Sakerstall att stormbeslagen ar

fasta ovanifran i timmerstocken vid
vinkelspetsen och underifran i mitten
av vaggens forsta hellanga

I
[

timmerstock. Korta vid behov

lamellernas Avre andar.

T T T T T T T T T T T T

Skruva inte at skruvarna sa hart, sa att

traet tillats svalla eller krympa

N O I R N

L I I I I I I I I I I I I I I I I

ﬁu{luuu_

T TI YT Y YT T T TTT T T TN

ytterligare.

T L OO Ly

Nar huset har satt sig ska du justera
fastena sa att vaggtimret kan satta sig.

Allmanna rad:

Problem: Det uppstar glipor i vaggtimret
Orsak: Ytterligare detaljer som inte later traet svalla/krympa har fasts i huset.

—) Pos. StBx-x /

Lésningar: Om dorren/fonstret ar fast i vaggtimret med skruvar/spikar, avlagsna dessa

skruvar/spikar;
Om stormbeslaget ar for hart fastskruvat, lossa fastet nagot;
Om stupror ar monterade pa vaggen, lossa deras fasten nagot;

Problem: Dérrarna och fonstren fastnar.

Orsak: Huset/grunden har satt sig.

Ldsning: Kontrollera om huset ar jdmnt. Jamna grundbjalkarna och vaggarna.

Orsak: Doérrarna och fonstren har svallt pa grund av fukt.

Losning: Justera gangjarnen pa dorrarna och fonstren; hyvla vid behov dérren eller fonstret till

en smalare form.

mycket glddje med detta hus i manga ar framover!

Vi onskar dig lycka till med monteringen av tradgardshuset och
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1 Yleista tietoa

\/\\9
%)

@/YJ Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tama auttaa
valttamaan ongelmia ja saastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytysta odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saalta suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia lammitetyssa tilassa!

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi &arimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.

|

13....

Mokkisi on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasittelemattomassa) muodossa. Mikali perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

i

HUOM! Muista sadilyttdd mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttaa, ettd mokin
valvontanumero ilmoitetaan myyjalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen

YV V V V

Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivat mene puun Iapi,
eivatkad vaikuta talon rakenteeseen

Y

Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hdyladmattémia kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksestd tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seinapuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioida!
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Mokin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elda sdaolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, varisdvyerot
ja -muutokset sekd puun rakenteen vaihtelu eivat ole virheitd, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja
luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Kasittelematon puu (lattiapalkkeja lukuun ottamatta) muuttuu ajan myéta harmahtavaksi, ja saattaa
sinertya ja homehtua. Taman vuoksi mokin puuosat tulee valittdmasti suojata kyllastysaineella.

Lattialaudat kannattaa kasitella etukateen varittémalla puunkyllastysaineella, etenkin lautojen
alapinnat, joihin ei paase kasiksi enaa mokin pystytyksen jalkeen. Se on ainoa keino estaa kosteutta
imeytymasta puuhun.

Myds ovet ja ikkunat tulee kasitella kyllastysaineella niin sisd- kuin ulkopuolelta! Muuten on vaara, etta
ovet ja ikkunat vaantyvat.

Mokin pystytyksen jalkeen se kannattaa kasitelld kauttaaltaan sdan vaikutuksilta suojaavalla maalilla,
joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-sateilylta.

Maalatessa kayta laadukkaita tyGvalineita ja maaleja, noudata maalausohjetta seka valmistajan
turvallisuus- ja kayttoohjeita. Ala koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy
asiantuntijalta kasittelemattdmalle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan
ohjeita.

Asianmukainen maalaus pidentdd rakennuksen kayttdikdd huomattavasti. Suosittelemme, etta
tarkastat mokin huolellisesti joka kuuden kuukauden valein.

2 Pystytyksen valmistelu

Tyokalut ja osien valmistelu

Mokin pystyttamisessa tarvitaan seuraavia tyokaluja:

:%: tikkaat

A .
524 apulainen vasara

& b
: ruuvimeisseli saha
vatupassi

veitsi @:l@ rullamitta pihdit

Z pora

NEUVO: Tikkujen valttamiseksi kayta asianmukaisia suojakasineita kokoamisen aikana.
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Osien valmistelu:

Lajittele osat seindkaavioiden
mukaisesti (katso tekniset erittelyt)
ja asettele ne mokin neljalle sivulle
asennusjarjestyksessa.

HUOMIO: Ala laita osia suoraan
ruohon tai kuraisen pinnan paalle,
koska niiden puhdistaminen
jalkikateen voi olla erittdin vaikeaa
tai jopa mahdotonta!

Perustus

Hyva perustus on tarkein seikka, joka takaa mokin kestdvyyden ja turvallisuuden. Ainoastaan
vaakasuora, suorakulmainen ja kantava perustus varmistaa mokin ongelmattoman asennuksen, sen
vakauden ja erityisesti sen, ettd ovet sopivat paikoilleen. Kun perustus on hyva, pysyy mokkisi
pystyssa monta tulevaa vuotta.

Valmistele perustus niin, ettd sen ylareuna ulottuu maan pinnasta noin 5 cm korkeudelle. Varmista
samalla, ettd mokin alle jaa riittdvasti aukkoja ilmanvaihtoa varten.

Suosittelemme seuraavia perustusvaihtoehtoja:
e jatkuva tai pilariantura

e antura betoni- tai kdytavalaatoista

e valettu betonialusta

Tee perustus niin, ettd niskapalkit tuetaan kummastakin paasta korkeintaan 50—60 cm valein.

Kysy neuvoja alan asiantuntijalta tai teetd perustus asiantuntijoilla.

3 Puutarhamajan kokoaminen
HUOMIO:
» Majapaketissa on myds 2—3 merkittya lyontikappaletta (noin 20—30 cm pitkia seinaprofiilipaloja).

Ylla lueteltuja osia EI MAINITA erittelylistassa.

» Piirustuksissa osat on merkitty kolminumeroisilla positionumeroilla. Niiden osien, joissa
kolmantena numerona on x, tarkka sijainti 16ytyy erittelylistasta.
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Perusrunko (Niskapalkit)

Majan perusrungon tulee olla taysin tasainen ja vaakasuora, jotta asennus sujuisi ilman ongelmia.

HUOMIO: eri mokeilla voi olla erilaiset perustussijoittelut — katso liitteena olevasta
perusrunkopiirustuksesta (teknisissa erittelyissa)!

Aseta kyllastetyt niskapalkit valmistetulle perustukselle tasaisin valein piirustuksen mukaisesti.
Varmista, etta palkit ovat vaakasuorassa ja suorassa kulmassa ennen kuin liitdt ne ruuveilla yhteen.

OHJE: On suositeltavaa asettaa niskapalkkien ja perustuksen valiin kosteuseristys, joka suojaa
rakennusta kosteudelta ja lahoamiselta.

OHJE: Suojaksi tuulta ja myrskya vastaan on suositeltavaa kiinnittda niskapalkit perustukseen (tdhan
voi kayttaa esimerkiksi metallisia kulmakappaleita, ankkuripultteja yms.). Toimitetussa paketissa ei ole
mukana asianomaisia tarvikkeital!

Niskapalkkien asennus:

2,5x50

14x40

0 mm {O=19mm/ )
5 mm (D=28-58mm} [
10 mm (0=70mm} |

Seinit

Seinia asennettaessa on tarkeda muistaa seuraavat seikat:

» Hirret asennetaan aina niiden urospontti yldspain!

> Kayta tarvittaessa lydntikappaletta ja vasaraa! Ala koskaan lyd vasaralla suoraan urosponttiin!
Pystyta seinat litteena olevien seindkaavioiden mukaisesti (katso tekniset erittelyt).

Aseta aivan ensimmaiseksi etu- ja takaseinan puolihirret Ensimméinen hirsikerta:
oikeisiin paikkoihin ja kiinnitd ne ruuveilla niskapalkkeihin.

Asenna sen jalkeen sivuseinien hirret. Varmista, ettd

ensimmainen hirsikerta ulottuu hieman niskapalkkien yli: /

hirsien tulee ulottua noin 3—5 mm niskapalkkien yli. Tama A=B
suojaa rakennusta kosteudelta, kun sadevesi paasee
vapaasti valumaan maahan.

HUOMIO: Mittaa ensimmaisen hirsikerran tultua
asennetuksi ristimitat ja asenna tarvittaessa hirret uudelleen. A B
Perusrunko  on  suorakulmainen  ainoastaan, jos
ristimittapituudet ovat tarkasti yhta suuret, jolloin hirret voi

kiinnittaa toisiinsa.




Asennusopas — Suomi

Jatka seinien pystyttamistd painamalla hirret voimakkaasti kiinni toisiinsa. Kayta tarvittaessa
lydntikappaletta ja vasaraa. Muista samalla aloittaa oven ja ikkunoiden asentaminen. Oven
asentaminen on ehdottomasti aloitettava viidennen—kuudennen hirsikerran jalkeen.

Ovi jaikkuna

Ovenkarmi:

» Jos kysymyksessa ovat pariovet,
ovenkarmi toimitetaan erillisina
osina kuljetuksen vuoksi ja aluksi
karmi on koottava.

» Aseta karmin nelja osaa yhteen
ja kiinnitd ne ruuveilla toisiinsa.

» Varmista, etta asennat
yldpdadhan karmin sen osan,
jossa on syvempi ura.
Sivukarmeissa on saranat, ja ne
ovat toistensa peilikuvat.

» Ovenpuoliskot suositellaan
asennettavan myohemmin.

» Jos kysymyksessa on
yksinkertainen ovi, karmi ja ovi
toimitetaan valmiiksi koottuina.

Oven asennus:

Ovenkarmi asetetaan
muodostuneeseen aukkoon ja
painetaan voimakkaasti alahirteen.
Jos ovi on pariovi, aseta
ovenpuoliskot nyt saranoille. Asenna
erikseen pakatut lukko ja kahva
paikoilleen, jotta ovi voidaan avata ja
sulkea.

Ikkunan asennus:

Ovenkarmin asennus (tarpeen ainoastaan pariovilla):

|
1 r

\
%

TR

Jatka seinahirsien asennusta, kunnes tulet ikkunan korkeudelle. Seindkaaviot (katso tekniset erittelyt)
osoittavat, montako hirtta tulee ikkunan alapuolelle. Asenna ikkuna samalla tavalla kuin ovi. Tyénna
ikkunankarmi ikkuna-aukkoon alahirren paalle voimaa kayttden aivan kuten ovikin. Varmista, ettei
ikkuna tule asennettua takaperin (yl0salaisin).

OHJE: Varmista ehdottomasti, ettd ikkunat ja ovet aukeavat asianmukaiseen suuntaan. Ovet
avautuvat aina ulospain. Kaantokippi-ikkunat avautuvat sisaanpain. Kiertoikkunat ja ylasaranoidut
ikkunat avautuvat ulospain (ikkunan kahvat ovat sisdpuolella).

HUOMIO: lkkunoita ja ovia ei tarvitse kiinnittdd seinahirsiin! Jos sen haluaa tehda, riittdd, kun ne
kiinnitetdan parilla ruuvilla karmin alaosasta, koska kuivuessaan hirret laskeutuvat.

Ovien ja ikkunoiden lopulliset sdadot voi tehda vasta 2—3 viikkoa majan pystytyksen jalkeen, kun
rakennus on asettunut, ja sen hirret ovat painuneet.
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Paatykolmio

Useimmissa tapauksissa paatykolmio toimitetaan yhtena kappaleena (huomio: joissakin talovaihtoehdoissa
paatykolmio koostuu useista osista! Talldin osat on kiinnitettédva ruuveilla toisiinsa ennen muita toimenpiteita).
Kun viimeiset seinahirret on asennettu, aseta paatykolmiot etu- ja takaseinille ja kiinnita ne ruuveilla.

Paatykolmioissa on lovet katto-orsia varten. Kattoniskoissa on myds vastaavat lovet, jotka varmistavat, etta
katto asetetaan tukevasti ja oikeaan paikkaan

Aseta nyt kattoniskat ~ Kattoniskojen asennus:
paatykolmioiden vastaaviin loviin. 4 5x70

Varmista, ettd ylin seinahirsi,
paatykolmiot ja Kkattoniskat ovat
suorassa. Asetettuasi kattoniskat
paikoilleen kiinnitd ne ruuveilla 2.5x50
paatykolmioihin ylapuolelta.
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HUOMIO: Ellei seindhirsid ole painettu tiiviisti kiinni toisiinsa, ylin seindhirsi voi olla eri tasolla kuin
paatykolmiot. Siina tapauksessa on naputeltava seindhirsia alaspain tarpeen mukaan tai hoylattava
paatykolmiota tai seinahirttd hieman ohuemmaksi.

Katto

Varmista ennen kattolautojen asennusta, ettd maja on taysin suorassa. Tarkista kaikki seinat
vatupassilla.

HUOMIO: Kayta kattoa asentaessasi tukevia tikkaita. Ala astu katolle, koska rakenne soveltuu
kantamaan ainoastaan tasaisen kuorman (lumi, tuuli yms.) eika pistekuormaal!

Aloita kattolautojen asennus katon etureunasta. Naputtele lautoja kevyesti ja kiinnitd ne nauloilla yla-
ja alapaasta kattoniskoihin ja ylimpaan seinahirteen.

HUOMIO: Ala paina lautoja liian tiiviisti kiinni toisiinsa, jotta niissa valtyttaisiin kosteuden aiheuttamalta
pullistumiselta. Jata lautojen valiin noin 1 mm turpoamisvaraa.

e Varmista kattolautojen koko asennusprosessin ajan, ettd laudat osuvat harjalla kohdakkain ja etta
niiden raystaspaat tulevat yhta pitkalle yli. Tarkista se joko narulla tai raystasruoteella, jonka voi
asentaa tarkistusta varten.

o Kattolautojen tulee olla kattoniskojen paiden tasalla etu- ja takaseinalla. Sahaa tarvittaessa
viimeiset kattolaudat niin kapeiksi, ettd ne tulevat niskojen paiden tasalle.






















































































































































Montavimo vadovas — Lietuviy k.

mm) tarp grindy lenty, kad baty joms vietos pléstis. TaCiau jei klimatas Siltas ir sausas, lentas galite
montuoti tankiau, nes jos iSsausés ir tarp jy gali atsirasti tarpy.

Atramos nuo audros (PASTABA! Kai kuriy nameliy modeliy rinkiniuose jy néral)

Prie vidiniy priekiniy (2 vnt.) ir galiniy
(2 vnt) sieny pateiktais varztais Atramy nuo audros montavimas
pritvirtinkite atramas nuo audros (jei
jos jtrauktos | tiekiamg komplektg).
Svarbu, kad rgstai baty iSgrezti is
anksto. Laikykités bréZinyje nurodyty
atstumy, kad nekilty problemy dél
medienos iSsiplétimo ar susitraukimo.

PATARIMAS. |sitikinkite, kad atramos
nuo audros i$ virSaus pritvirtintos prie
virSaus ragsty, o i§ apalios — prie
pirmojo sienos rgsto vidurio. Jei
reikia, patrumpinkite virSutinius
pakloto galus.

ca 100mm

i

ca 130mm

Varzty stipriai nesukite, kad mediena
galety dar labiau i8siplésti ar
susitraukti.
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Kai namas pastovés, sureguliuokite
tvirtinimo elementus, kad sieny rastai
galéty nusistovéti.
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Bendrasis patarimas

Problema: Tarp sieniniy rasty atsiranda tarpy
Priezastis: Prie namelio pritvirtintos papildomos detalés, kurios neleidZia medienai
iSsiplésti ir (arba) susitraukti.
Sprendimai:  Jei durys / langas prie sienos rasty pritvirtintas varztais ir (arba) vinimis, Siuos varzZtus
ir (arba) vinis iSsukite / iStraukite;
Jei atramos nuo audros uZsukamos per stipriai, atlaisvinkite jy prieda;
Jei (lietaus vandens) vamzdziai sumontuoti ant sienos, atlaisvinkite jy tvirtinimo

detales.
Problema: Durys ir langai stringa.
Priezastis: Namelis ir (arba) pamatai nusistovéjo.
Sprendimas:  Patikrinkite, ar namelis stovi lygiai. I1Slyginkite pamaty sijas ir sienas.
Priezastis: Durys ir langai i8siplété dél drégmeés.

Sprendimas:  Sureguliuokite dury ir langy vyrius; jei reikia, duris arba langg susiaurinkite.

Sékmés montuojant sodo namelj! Dziaukités juo daugybe mety!
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1 Vispariga informacija

g%

YJ Cienijamais klient!

Més priecajamies, ka esat izvelgjies misu darza majinu!

Ladzu, pirms uzsakat majas uzstadiSanu, rapigi izlasiet montazas instrukciju! Tadéjadi jos
izvairTsieties no probléemam un ietaupisiet laiku.

Rekomendacijas:

» Majas komplektaciju ldz pilntgai uzstadiSanai uzglabajiet sausa vieta, lai ta nesaskartos ar zemi
un bdtu pasargata no laika apstaklu ietekmes (mitruma, saules u. tml.). Neuzglabajiet majas
komplektaciju apsildamas telpas!

> lzvéloties darza majinas blvéSanas vietu, parliecinieties, ka ta netiks paklauta ekstrémiem laika
apstakliem (vietas, kas paklautas spécigiem sniegputeniem vai véjiem); pretéja gadijuma jums
janostiprina maja (pieméram, ar enkuriem) pie augsnes apakskartas.

Al

Garantija

Jisu maja ir izgatavota no augstas kvalitates egles koksnes un piegadata dabiska (neapstradata)
forma. Ja, neraugoties uz miasu rdpigajam parbaudém, jums rodas stdzibas, lidzu, iesniedziet
produkta pardevéjam aizpilditu parbaudes veidlapu un pirkuma rékinu.

UZMANIBU: Liadzu, noteikti saglabajiet majas komplektacija ietvertos dokumentus! Uz
parbaudes veidlapas noradits majas parbaudes numurs. Siidzibas més varam izskatit tikai tad,
ja jus pardevéjam iesniedzat majas parbaudes numuru!

Garantija neietver:

» Koka ka dabiga materiala Tpatnibas
Koka detalas, kas jau ir nokrasotas (apstradatas ar koksnes antiseptiki)
Koka detalas, kas satur zaru vietas, bet neapdraud majas stabilitati

Krasas tona atskiribas, ko izraisa atSkiriga koka struktira un kas neietekmé koka ilgmtzibu

YV V V VY

Koka detalas, kuram (zOSanas rezultata) ir izveidojusas nelielas plaisas/spraugas, kas nav
parsSkeélusas detalu un neietekmé majas konstrukciju

Y

Savérpusas koka detalas, ja tas aizvien ir iesp&jams uzstadit

» Jumta un gridas délus, kuriem uz neredzamajam virsmam ir palikuSas nenoévelétas, nodilusas vai
atSkirigas krasas zonas

» Sudzibas, kas radusas nekompetentas majas montazas dél vai majas noséSanas nekompetenti
buvétu pamatu dél

> Sudzibas, kas radu8as, ievieSot paSrocigas izmainas majas konstrukcija, pieméram, koka detalu
un logu/durvju deforméSanas nekompetentas koka apstrades dél, parak cieSi piestiprinot véja
atgaznus, pieskravéjot durvju rami pie sienu balkiem u. tml.

Garantija ietvertas sudzibas tiek apmierinatas, aizvietojot defektivas/bojatas detalas. Visas
paréejas prasibas netiek apmierinatas!
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Darza majinas krasoSana un uzturéSana

Koks ir dabisks materials, kas aug un piemeérojas laika apstakliem. Lielakas un mazakas plaisas,
atSkiribas un izmainas krasas toni, k& art mainiga koka strukttra nav defekti, bet koka augSanas un
koka ka dabiga materiala Tpatnibu rezultats.

Neapstradats koks (iznemot gridas sijas) péc kada laika klGst pelécigs un var palikt zilgans un sapelét.
Lai pasargatu savas darza majinas koka detalas, jums tas nekavéjoties jaapstrada ar koksnes
aizsarglidzekii.

Més iesakam uzreiz nokrasot gridas délus ar bezkrasainu koksnes impregnésanas I1dzekli, jo seviski
delu sanus, kuriem jas vairs nevarésiet pieklut, kad maja bds samontéta. Tikai tadéjadi jus varat
novérst mitruma iestksanos.

Més noteikti iesakdm ar koka impregnéSanas l1dzekli apstradat arT durvis un logus, turklat gan no
arpuses, gan iekSpuses! Pretéja gadijuma durvis un logi var savérpties.

Kad majas montaza ir pabeigta, més iesakam to nokrasot ar pret laika apstakliem izturigu krasu, kas
pasargas koku no mitruma un UV radiacijas.

KrasoSanai izmantojiet augstas kvalitates instrumentus un krasas, ievérojiet krasas uzklaSanas
instrukcijas un razotaja dro8ibas un lietoSanas noradijumus. Nekad nekrasojiet virsmas spéciga
saules gaisma vai lietaina laika. Par neapstradatai skujkoksnei piemérotu krasu konsultéjieties ar
specialistu un ieverojiet krasas razotaja instrukcijas.

AtbilstoSa nokrasoSana ieveérojami pagarinas jusu darza majinas kalpo$anas laiku. Més iesakam ripigi
parbaudit maju reizi seSos ménesos.

2 SagatavosSanas montazai

Instrumenti un detalu sagatavoSana

Lai samontétu darza majinu, jums bis nepiecieSami $adi instrumenti:

i B N
ey
vt % montazas instrumentu kapnes amurs
komplekts
Vd P
g skravgriezis zégis
limenradis %
_ ~
fnazis mérlente knaibles
- //,
z urbis

PADOMS: Lai izvairitos no skabargam, més montaZas procesa laika iesakdm valkat atbilstoSus
aizsargcimdus.
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Sastavdalu sagatavosSana:

Saskirojiet sastavdalas atbilstoSi
sienu montazas planiem (skat.
nodalu “Tehniskas specifikacijas”)
un novietojiet tas majas Cetras
pusés, ievérojot uzstadiSanas
secibu.

UZMANIBU: Nekada gadijuma
nenovietojiet sastavdalas tiesi zalé
vai uz dublainas virsmas, jo velak
tds bas |oti grati vai pat
neiespéjami notirit!

Pamati

Labi pamati ir vissvarigakais faktors, kas nodroSina ilgu un droSu jisu majinas kalpoSanu. Tikai pilnigi
[tdzeni, taisnstirveida un nesoSie pamati nodroSinds majinas uzstadiSanu bez probléemam, tas
stabilitati un it Tpasi durvju saldgoSanu. Labi pamati nodroSinas, ka jasu majina kalpos vél daudzus
gadus.

Izveidojiet pamatus t3, lai to augSéja mala bitu vismaz 5 cm virs zemes. Vienlaikus parliecinieties, vai
zem majinas gridas ir pietieckamas gaisa atveres ventilacijas nodroSinaSanai.

Masu ieteikums ir izvéléties vienu no Siem pamatu variantiem:
e Lentveida vai stabveida pamati

e Betona vai brugétu platnu pamati

e Lieta betona platnveida pamati

Sagatavojiet pamatus ta, lai pamatu sijas bitu atbalstitas katra pusé ar intervalu, kas neparsniedz 50—
60 cm.

Konsultéjieties ar $1s jomas specialistu vai pasdtiet pamatu izbivi specialistiem.

3 Darza majinas montaza
UZMANIBU:
» Majinas komplekta ir ieklauti arT 2 - 3 markéti sitamie bloki (sienas profils aptuveni 20-30 cm gars).

lepriekS uzskaititds detalas NAV minétas specifikicijas saraksta.

» Raséjumos redzamie detalu izméri ir noraditi ar trisciparu pozicijas skaitliem. To detalu precizas

pozicijas, kuram treSais cipars ir “x”, var atrast specifikacijas saraksta.
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Pamatnes ramis (pamatu sijas)
Majinas pamatnes ramim ir jabat pilnigi plakanam un izlidzinatam, lai uzstadiSana laika nerastos
problémas.

UZMANIBU: majinam var but atSkirigi pamatu izvietojumi — skatiet pievienoto pamatnes ramja
raséjumu (skat. nodalu “Tehniskas specifikacijas”)!

Novietojiet impregnétas pamatu sijas vienados atstatumos uz sagatavotajiem pamatiem, ka paradits
ras€juma. Pirms siju saskrivésanas parliecinieties, vai tas ir izlimenotas un savienotas taisna lenki.

PADOMS: Starp pamatu sijam un pamatiem ieteicams ieklat mitruma barjeru, kas aizsargas maju no
mitruma iedarbibas un satrunésanas.

PADOMS: Lai nodro$inatu aizsardzibu pret véju un vétram, pamatnes sijas ir ieteicams piestiprinat pie
pamatiem (Sim nolikam varat izmantot, pieméram, metala lenka kronsteinus, enkurus utt.).
NepiecieSamie materiali nav ieklauti piegades komplekta!

Pamatu siju uzstadiSana:

2,5x50
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Sienas

Sienu uzstadiSanas laika ir svarigi atceréties, ka:

> Gulbalkus vienmér samonté ar to ierievjiem uz augsu!

» Ja nepiecieSams, izmantojiet sitamo bloku un amuru! Aizliegts ar amuru tiesi sist pa ierievi!
Uzstadiet sienas saskana ar pievienotajiem sienu planiem (skat. nodalu “Tehniskas specifikacijas”).

Vispirms novietojiet pusi gulbalku priekS&jai un aizmuguréjai Pirma gqulbalku karta:
sienai pareizaja uzstadiSanas vietda un pieskrivéjiet ar - -

skrivém tos pie pamatu sijam. Pé&c tam uzstadiet sanu

sienu balkus. Parliecinieties, vai pirma gulbalku karta ir A /
nedaudz izvirzita pari pamatu sijam: gulbalkiem ir jabat A=

izvirzitiem pari sijam par apt. 3-5mm. Tada veidad var
nodroSinat majas aizsardzibu pret mitrumu, laujot lietus
Gdenim brivi iepllst zemé.

UZMANIBU: Péc pirmas gulbalku kartas uzstadidanas A B
izmériet diagonalos garumus un, ja nepiecieSams, uzstadiet
gulbalkus vélreiz. Tikai tad, ja diagonalie garumi ir pilnigi

vienadi, pamatnes ramis veido taisnu lenki un iesp&ams
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savstarpégji sastiprinat gulbalkus.

Turpiniet sienu uzstadiSanu, spécigi spiezot sienu gulbalkus vienu virs otra. Ja nepiecieSams,
izmantojiet sitamo bloku un amuru. Vienlaikus neaizmirstiet sakt durvju un logu uzstadiSanu. Durvju
uzstadiSana noteikti ir jasak péc 5. - 6. gulbalku kartas.

Durvis un logs

Durvju ramis: Durvju ramja uzstadiSana (nepiecieSama vieniqi divvértnu durvim!):

> Divvértnu durvju konstrukcijai L 1
durvju ramis ir piegadats
atseviskds  dalas, ievérojot = 0 R
transportéSanas prasibas, tapéc ‘ — i "
jums jasak ar to montazu. | ‘.

> Sim nolikam salieciet kopa ' "
ramja 4 dalas un saskravéjiet | \

kopa. “' .\
> Parliecinieties, vai ramja dala ar \' q | ';T "
dzilaku gropi ir uzstadita | - \
augSpusé. Sanu  stenderes J ‘
detalam ir enges un tas ir f '

simetriskas. f “.

» \Vertnes uzstadiSanu ieteicams .“‘ \I
veikt velak. ; Bl | LY : P \

> Vienvértnes durvju konstrukcijai 5x90 . ) ) [ S50
ramis un vértne tiek piegadati jau L I

| -
1 r

samontéta stavoklr.

Durvju uzstadiSana:

Durvju ramis ir janovieto pie
izveidotas ailas un ar spéku jaiespiez
uz apak8éjda gulbalka. Divvértnu
durvju konstrukcija tagad veértnes ir
jauzstada uz  engém.  Durvju
atvérSanai vai aizvérSanai uzstadiet
atseviski iepakoto slédzeni un rokturi.

AR

Loga uzstadiSana:

Turpiniet sienu gulbalku uzstadisanu, lldz sasniedzat loga augstumu. Sienu montazas planos (skat.
nodalu “Tehniskas specifikacijas”) ir paradits, cik gulbalki ir jauzstada zem loga vietas. Logu montaza
ir veicama I1dzigi durvju montazai. Rikojieties tapat ka durvju uzstadisanas laika - pieliekot spéku, loga
rami ar logu spiediet loga aila uz apakSa eso$a gulbalka. Parliecinieties, vai logs nav uzstadits otradi
(ar apaksu augsa).

PADOMS: Noteikti parliecinieties, vai logi un durvis atveras pareizaja virziena. Durvis vienmér ir
atveramas no iekSpuses uz arpusi. Veramie/atgdZamie logi ir atverami uz iekSpusi. PagrieZamie un
atgazamie logi ir atverami uz arpusi (logu rokturi ir iekSpuseé).

UZMANIBU: Durvis un logus nav nepiecieSams piestiprinat pie sienas gulbalkiem! Ja vélaties to darit,
pietiekama ir to piestiprinaS8ana ramja apak$éja dala ar paris skriivém, jo to ZuSanas laika sienu
gulbalki saks nosésties.

Durvju un logu galiga pielago3ana ir veicama tikai aptuveni 2 - 3 nedélas péc majinas uzstadisanas,
kad majina bus pielagojusies laika apstakliem un tas gulbalki nosédusies.
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Kore

Vairuma gadijumu jumta kore tiek piegadata viena gabala (pievérsiet uzmanibu: dazos majinu
variantos kore var bat veidota no vairdkam dalam. Saja gadijuma &is dalas bus jasaskrivé pirms
citam darbibam.). Péc pédéjo sienu gulbalku uzstadiS8anas novietojiet kori uz priekS&jas un
aizmuguréjas sienas un pieskravéjiet to ar skrivem.

Korém ir izveidoti ierobi kopturiem. Kopturiem arf ir izveidoti atbilstoSi ierobi, kuri nodrosina, ka jumts

tiek uzstadrts ciesi un pareizaja vieta.

Tagad ievietojiet kopturus
atbilsto3ajos koru ierobos.

Parliecinieties, vai aug$€&jais sienas
gulbalkis, kores un kopturi ir
izlimenoti. Péc kopturu
uzstadidanas pieskrivéjiet tos no
augSpuses pie kores.

Kopturu

uzstadisana:

RBx-x

4,5x70

2,5x50

Pos.PRx [ A~ x =

UZMANIBU: Ja sienu gulbalki nav pareizi saspiesti viens virs otra (bez spraugam), tad augs€jais
sienas gulbalkis var nebut viena liment ar korem. Sada gadijuma, ja nepiecieS8ams, sienu gulbalki ir
jasit uz leju, vai arT kore vai sanu sienas gulbalkis jauzstdda nedaudz zemak.

Jumts

Pirms jumta délu uzstadiSanas parliecinieties, vai majina ir pilnigi izlimenota. Lai parbauditu visas

sienas, izmantojiet [Tmenradi.

UZMANIBU: Uzstadot jumtu, izmantojiet stabilas kapnes. Aizliegts kapt uz jumta, jo ta konstrukcija
spéj izturét tikai vienmeérigu slodzi (sniega, véja u.tml. slodzi), nevis punktveida slodzi!

Saciet jumta délu uzstadiSanu no jumta priekSéjas malas. Viegli uzsitiet pa déliem un pienaglojiet
tos no augSas un apaksas pie kopturiem un augs$éja sienas gulbalka.

UZMANIBU: Nesaspiediet jumta délus parak ciesi kopa, lai nepielautu to izliek$anos mitruma ietekmeé!
Starp déliem ir jaizveido apméram 1 mm sprauga, lai nodroSinatu vietu piebrieSanai.

e Visa jumta délu uzstadiSanas laika parliecinieties, vai to kores kopturi sakrit un déli dzegas pusé ir
izvietoti vienada attaluma. Parbaudiet to ar virvi vai sanu dzegas Iisti, ko varat uzstadit parbaudes

noldkam.

nozagéjiet abus pédéjos jumta délus tik Saurus, lai tie batu izlidzinati ar kopturu galiem.
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Péc jumta delu uzstddiSanas ir japiestiprina jumta Jumta latu uzstadiSana:
parseguma ruberoids un jumta latas. YPapp-x

/

Sastavdalu tabula ir paradits, vai $aja majinas
konfiguracija ir ieklauts jumta parseguma materials
un latas!

2x16

Vispirms zem jumta délu galiem pieskravéjiet jumta 7
malas pastiprindjuma elementus un dzegas apmales. REx-x VA
Péec tam uzstadiet jumta parseguma materialu. '

REx-x /

\.3,5x40

Jumta parseguma materials (NB! DaZzu majinu variantos tas nav ieklauts komplektacija!)

Sagrieziet jumta parseguma ruberoidu jumta garumam atbilstoSos gabalos un saciet to uzstadisanu
paraléli apak$&jai jumta malai, virzoties Iidz korei un uzklajot ruberoida sloksnes virziena no
aizmuguréjas sienas uz priekS€jo sienu. Ruberoida parlaidumam par jumta malu ir jabdt apt. 2 - 4 cm.
Piestipriniet jumta ruberoidu pie jumta déliem ar komplektacija ieklautajam jumta naglam, ievérojot
aptuveni 15 cm intervalu. NodroS$iniet ruberoida slokSnu parklasanos par aptuveni 10 cm.

Jumta atgaznu un véjdélu uzstadisana:

WBx-x
3,5x40
P&c jumta parseguma materidla uzstadisanas YPapp-x '
piestipriniet véja atgaznus pie jumta, karnizes RBx-x
véjdélus - pie kopturiem un aug$éjiem sienas . \ ( 3,5x40
gulbalkiem. \q [

—= Z X _= {_:@

, \_Dia
FaBx-x /

Grida
Tikai péc majinas pilnigas uzblvéSanas varat uzstadit gridas délus, tadéjadi neradot lieku gridas
nosmérésanu.

Novietojiet gridas délus uz pamatnes ramja, viegli pasitiet tos vienu pret otru un péc tam ar spéku
pienaglojiet pie pamatu sijam. Ja nepiecieSams, apzagéjiet peédéjo gridas déli piemérota platuma.
Pédeja darbiba ir gridiistu uzstadiSana, lai nosegtu spraugas starp gridas déliem un sienam. Ja
nepiecieSams, nozaggjiet gridlistes piemérota garuma.

UZMANIBU: Atkariba no klimata apstakliem majinas uzstadisanas vieta, gridas déli var piebriest vai
sarauties. Ja gridas déli ir loti sausi, savukart klimats ir mitrs, tad tie viegli uzsoks mitrumu. Saja
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gadijuma, lai novérstu iespéjamu gridas délu izliek8anos, tos nedrikst piestiprinat loti blivi. Starp
gridas déeliem ir jaizveido atstarpe (1 - 2 mm), lai nodroSinatu vietu piebrieSanai. Bet, ja jisu majinas
uzstadiSanas vietd valda silts un sauss klimats, tad varat uzstadit délus ciesi, jo tie klis sausaki un

starp tiem var rasties atstarpes.

Véja atgazni (NB! Nav ieklauti dazu majinu komplektos!)

Piestipriniet véja atgaznus (ja ieklauti
piegades komplekta) pie priekS€jo (2
gab.) un aizmuguréjo (2 gab.) sienu
iek8&jam pusém, izmantojot
komplekta ieklautds skraves. Svarigi
ir iepriek$ veikt gulbalku caururbsanu.
Ladzu, ievérojiet raséjuma noradttos
attalumus, lai koksnes piebrieSanas
vai sarauSanas rezultata nerastos
problémas.

PADOMS: Parliecinieties, vai véja
atgazni augsdala ir piestiprinati pie
kores balka un apaksdala pie pirma
pilna garuma sienas gulbalka vidus.
Ja nepiecieSams, saisiniet latu
augséjos galus.

Nepievelciet skraves ciesi, lai koksne
varétu vél piebriest vai sarauties.

Péc majinas nosésanas ir
nepiecieSams veikt piestiprinato dalu
pielagoSanu, lai sienu gulbalki varétu
noseésties.

Visparigi ieteikumi:

Véja atgdznu uzstadiSana:

ca 100mm
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Majinai ir piestiprinatas papildu detalas, kuras nelauj koka materialam

Ja véja atgaznis ir pieskrivéts parak ciesi, tad atlaidiet ta stiprinajumu;
Ja pie sienas ir uzstaditas (lietus Gdens) notekcaurules, tad atlaidiet to stiprinajumus;

Probléma: Starp sienas balkiem ir redzamas spraugas
Célonis:
piebriest/sarauties.

Risinajumi:

skruves/naglas;
Probléma: Durvis un logi ir iespradusi.
Célonis: Majina/pamati ir nosédusies.
Risinajums:
Célonis: Mitruma ietekmé durvis un logi ir uzbriedusi.
Risinajums:

Parbaudiet, vai majina ir izlimenota. Izlidziniet pamatu sijas un sienas.

Més novélam jums sekmigu darza majinas uzstadiSanu un daudz
prieka, mitinoties $aja majina daudzu gadu garuma!

Ja durvis/logs ir piestiprinats pie sienas balkiem ar skrivém/naglam, tad izvelciet Sis

Pieregulgjiet durvju un logu enges; ja nepiecieS§ams, noévelgjiet durvju vai loga malu.

———



PykoBoacTBo no cbopke — Pycckuim

1 OO6wasa nHcpopmauumsa

6 YBaxaemMbi KnueHT!
Mbl pafbl, 4TO Bbl NpUHANM peLueHne B Nonb3y Hallero cagosoro gomal

Mpocum Bac o4yeHb BHMMaTENbHO NpPoOYUTaTb MHCTPYKUUIO MO MOHTaxy, npexae 4Yem Bbl
npuctynurte K coopke goma! Tak Bbl cmoxeTe nsbexatbe HEHYXXHbIX NOTEPb BPEMEHMU.

PekomeHpauum:

> CoxpaHsiiiTe KOMNIEKT AeTanei goMa o NofHon c6opku B CyxoMm MecTe 6e3 NpsiMOro KoHTakTa ¢
3emMrieil, a Takke 3allMLLEHHbIM OT KNMMMaTUYeCcKMx BO3OeNUCTBUIM (BMaXXHOCTb, ConHUe u np.). He
XpaHUTe KOMMNIEKT AeTanei JoMa B HaToNSIeHHOM NoMeLLeHNK!

» [Tlpu BbIbOpe mecTa Ans cagoBoro goma crneguTte 3a Tem, 4ToObl AOM He Haxoawncs noAa
BO34ENCTBMEM 3KCTPEMarbHbIX KNMMaTU4YeCKUX YCMOBWMN (CUMbHBIN CHeronag wnu BeTep), B
npoTuBHom cny4ae Bam HeobxoaMmo 3akpenuTb OOM (Hamp., NpM MNOMOLLM aHKepoB) K
NMOBEPXHOCTN OCHOBaHWSI.

(il

9 MapaHTnsa

Baw gom n3rotoBreH M3 BbICOKOKAYECTBEHHOW €roBOM ApPEBECUHbI U MOCTaBNSIETCA B HATyparibHOM
Buae (6e3 obpaboTkm). Ecnn, HECMOTPS Ha Haw TwaTenbHbI KOHTPOMb, Y Bac nosesrcsa xanobsl,
npeabsBUTE NpoAaBLy ToBapa 3anofIHEHHbIW KOHTPOSbHbIN NIUCT U YEK Ha MOKYMKY.

BHUMAHUE: lpocum obsi3aTennbHO COXpPaHUTb MNPUITOXKEHHYK K AOMY AoKymeHTauuio! B
KOHTpPONbHOM nucte Bbl HageTe KOHTPONbHbLIN HOMep AoMa. 2Kanobbl YYMTLIBAlOTCA TONbKO
B TOM crny4ae, ecnv Bbl nepepgaaute npoaasLy KOHTPOJibHbLIN HOMep Aoma!

rapaHTUen He NoKpbIBaTCS:

» OcobBeHHOCTM, 06YCIOBMEeHHbIe APEBECMHOMN Kak NPMPOAHbIM MaTepuanom

> [etanu, koTopble yxe okpalleHbl (06paboTaHbl cpeacTBOM AN 3alLUTbl APeBeCcUHbI)

> [eTtanu, B KOTOpPbIX NoMNagatoTcs Lerble Cy4ku, KOTopble He BpeasaT cTabunbHOCTV goMa
>

O6ycnoBneHHbIe pasHULEN B CTPYKTYpE APEBECUHbI pa3Hble LBETOBbIE TOHA, KOTOPbIE HE BNUSAIOT
Ha CPOK CNy>0Obl ApeBECUHbI

» [etanu, B KOTOPbIX MMEKTCA MarneHbkne (00yCnoBMneHHbIE BbICbIXaHWEM) TPELUMHKA, KOTOPbIE HE
ABMSIOTCH CKBO3HLIMU U HE BIMSIIOT Ha KOHCTPYKLMIO AoMa

> CprLIeHHbIe nepeBdHHble aeTanu, ecrnim nx Bce e MOXHO YCTaHOBUTb

» [ockm KpoBNMM W nona, Ha HEeBUAMMbIX MOBEPXHOCTAX KOTOPbIX MOFYT BCTpeyaTbes
HeobpaboTaHHble MecTa, pa3Huua B LBeTe 1 063one

» Kanobbl, OGyCﬂOBJ’IeHHbIe Hel'lpocbeCCI/IOHaJ'leblM pacnonoxeHnem agoma, uUnn npocenaHue
OomMa B pesynbTaTte HerlpO(beCCI/IOHaJ'IbHO noaroToBfieHHOIo cbpr,ameHTa

» Xanobbl, 00ycnoBneHHble BHECEHHbIMW MO COOCTBEHHOW WHULMATMBE W3MEHEHUSIMU B
KOHCTPYKUMW [OMa, Hanp., UCKPUBINEHWE [AepeBsHHbIX AeTanel U ABEpein/OKOH B pesynbraTe
HenpodgeccuoHanbHo 06paboTkK; CIIMLLIKOM 3KECTKOe 3aKpenfieHue MnraBatoLlleil MnaHKu,
NpUKPyYMBaHMEe ABEPHbIX PaM K CTEHHbIM AeTansm v np.

YpoBneTBopeHMe Mnonagalowux MoA rapaHTUIO  XXanobG  orpaHuMuYvMBaeTCA  3aMeHoM
OTCYTCTBYlOLWEero/HekaueCTBEHHOro marepuana. Bce npoune Tpe6oBaHus ucknoyeHb!!
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nOKpaCKa n OGCHy)KVIBaHVIe cagoBoro goma

[lpeBecuHa siBNseTCsS NpUpPoAHbLIM MaTepuanom, KOTOpbIii YyBENMYMBAETCS U YMEHbLUaeTCs B
o6beMe B 3aBMCHMOCTM OT NOroAHbIX YCroBuid. Bonbluve 1 maneHbkue TpeLyHbl, pasHuLa B
LIBETOBbLIX TOHaX Y M3MEHEHME TOHOB, a TakkKe U3MEHEHWs1 B CTPYKTYpe APEBECUHbI HE CUMTAIOTCS
AedbekTamu, a ABMATCA pPe3ynbTaToM pocTa Aepesa U cBoeobpasmeM ApeBecuHbl Kak NpMpoaHOro
maTepuana.

HeobpaboTaHHas apeBecuHa (3a UCKN. PyHAaMEHTHbIX OpyCbeB) Yepe3 HEKOTOPOE BpeMS
CTaHOBUTCHA CepOBaTOVI, MOXET MOCUHEeTb U 3ansiecHeBeTb. YToObI 3alNTUTb AepeBAHHbIe AeTanu
CBOEro cagoBoro goma, Bbl gomkHbl He3ameanuTenbHO 0bpaboTaTh UX 3aWMTHLIM CPEACTBOM ANS
OPEBECUHDI.

PeKomeH,u,yeM npeaBapuUTesibHO NMOKPbITb HAMOJIbHbIE AOCKU 0ecuUBETHbIM cpencTesoM AnA NponnTKn
aepesa, 0COBEHHO HWKHIOHD CTOPOHY O0COK, K KOTOpOVI nocrie MoHTaXxxa AoMa AOocCTyna oonblue He
6y,u,eT. TonbKo B TakOM crny4yae MOXHO OCTaHOBUTb MPOHUKHOBEHME BITAa>XHOCTU.

PekomeHayem o6s3atenbHo obpaboTaTb CpeacTBOM AN NPONUTKU APEBECKHBI TaKKe OBEPU U OKHA.
BaxHo obGs3aTenbHO 06paboTaTh OKkHa M ABEPU Kak U3HYTPW, Tak U CHapyxu! B npoTvBHOM cny4dae
OHM MOTYT UCKPUBUTBLCS.

Mocne moHTaxa AoMa pekoMeHAyeM Npu OKOHYaTeNbHOW OTAENKe UCMOoNb30BaTb Afs 3aluTbl OT
MOroAHbIX YCIOBWUIA KpackKy, KOTOpas 3aluiiaeT ApeBeCcUHY OT BNaXHOCTWM M ynbTpadronetoBoro
N3nyyeHus.

Mpn nokpacke WCNOMb3yWTE BbICOKOKAYECTBEHHbIE paboyvMe WHCTPYMEHTbl W Kpacku, crnepyute
WHCTPYKLUUM MO MCMOMb30BaHNIO KPacku, a Takke WMHCTPYKUMAM npousBoauTens no 6esonacHocTv u
aKcnfyaTtaumn. Hukorga He KpacbTe MOA XXapKkum COMHUeM vnv B goxanueyio norogy. MNonyunte y
cneumanqcTa KOHCyNnbTauuio B YacTW Kpacok, NpegHasHayYeHHbIX ANA XBOWHOW ApeBeCUHbI, a Takke
cobnopganTe NHCTPYKLUUKM NPOU3BOAMTENS KPaCKU.

I'Ipanu'leaﬂ NOoKpacka AoMa 3Ha4nTesibHO NpoaJINT CPOK Cﬂy)K6bI Bawero cagoBoro goma. l—lepes
Kaxable nonroga pekomeHagyem Bam BHMMaTenNbLHO ocMaTpuBaTb AOM.

2 MoproroBKa K MOHTaXy

NMoarotoBka paboymMx MHCTPYMEHTOB U AeTaneun

Onsa moHTaxka cagoBoro goma Bam noHagobsTcs cnegyouime padboynme MHCTPYMEHTDI:

: ﬂ

] NMOMOLLHUK MO MOHTaXxy NecTHUUa-cTpeMaHkKa MOJOTOK

E YPOBEHb ¢ oTBepTKa nuna
B o 1 ~
I& pynetka Wbl
- //,
z cBepno

PEKOMEHAOALMUA: YTtobbl n3bexaTb BO3MOXHbIX 3aHO3, pEKOMEHAYEM BO BPEMSA MOHTaXa HageBaTb
COOTBETCTBYHOLLUME 3ALLMTHbBIE NEPYATKN.
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[NogroTtoBka AeTanemn:

PaccopTtupynte aetanu B
COOTBETCTBMM C MraHamMu CTeH
(cm. TexHuuyeckue paHHblE) W
pacnonoxute ux B MOpPSAAKe
YCTaHOBKU no yeTbipem
CTOpOHaM Aoma.

BHUMAHUE: Hukorga He
pacnonarante getanu npsiMo Ha
TpaBe nnm Ha rPA3HON
NOBEPXHOCTU, MOTOMY YTO NO3XKe
ux OyaeTr oyeHb TpPyaHO wnn
Aake HEBO3MOXHO OYUCTUTb.

PyHAAMEHT

C TouYkM 3peHuns cpoka crnyxbbl M 6esonacHocTv Bawero foMa caMmbiM BaXkKHbIM 9N1IEMEHTOM SIBNSETCA
xopownn dyHaameHT. Tonbko abCONMOTHLIA POBHLINA, MPSIMOYFOfbHbLIA UM HEecylMin yHOaMeHT
obecneunt BGecnpobnemHyto yCTaHOBKY [OMa, ero YCTOMYMBOCTb W, MPEXAe BCero, HopmarnbHoe
dyHKLMOHMpoBaHue asepeit. C xopowmnm yHaameHToM Ball JoM NpoCTOUT HAMHOrO JorbLUE.

MogrotoBbTe byHOAAMEHT TakMM o06pas3oM, 4TOObI €ro BEepxXHWW Kpan npesbllan YpOBeHb
MOBEPXHOCTUN 3eMnn NpumepHoO Ha 5 cMm. B 1o e Bpemsa cneguTe, 4TOOLI NOA NOMOM AOMa OCTanochb
A0CTaTOYHO BO3AYLLUHbIX MPOEMOB A1 BEHTUMNALUN.

PekomeHayem cnepytowine BapuaHTbl YHAAMEHTOB:

o PebpucTbivi Unn ToYeYHbIN PyHAAMEHT

e  BeToHHbIN byHAaMeHT Unu dyHOAaMEHT U3 NInT AN NewwexonHblX JoPoXeK
¢ MoHonutHoe 6GeTOHHOE OCHOBaHMWe

MoprotoBbTe dyHOAMEHT Takum obpas3om, 4YTOObl PyHOAMEHTHble Bpycbs MMenu onopy Co Bcex
CTOPOH C MHTepBanom He 6onee 50-60 cm.

MpOKOHCYNbTUPYWATECH Y CNIELManncTa Unm 3akaxmnte noaroToBky pyHaaMeHTa y cneumnanmcTos.

3 MoHTax cagoBoro gpoma
BHUMAHUE:

» B komnnekte Takke mMeeTcd 2-3 MapKUPOBaHHbIX OEPEeBSAHHbIX KONoAkW (CTEHHOW npodunb
anuHoin okorno 20-30 cm)

911 HasBaHHble AeTann HE YKA3AHGI B Tabnuuax getanen.

» Ha uepTexax getany ob6o3HadeHbl Tpex3HauyHbIMU NO3ULMOHHLIMW HOMepamKu. ToYHble MO3MLMK
3TUX geTanen, rae TpeTuin Homep obo3HaYeH kak «x», Bbl HageTe B Tabnuue getane.

Pama ocHoBaHuA (PyHOaMeHTHbIe Bpycbs)

Pama ocHoBaHusi foma formkHa ObiTb abCOMOTHO POBHAs WM BbICTABMEHHAs MO YPOBHIO, YTOOLI
obecneuntb ganbHenwyo 6ecnpobrnemMHyto yCTaHOBKY AOMa.

BHUMAHUE: y pa3HbIXx AOMOB MOXeT ObiTb pa3Hoe pacnosrioxeHue pyHAaMeHTa — CMOTpUTE
NPUIIOXKEHHbIN YepPTeX paMbl OCHOBaHMUA (CM. TexHu4Yeckne gaHHbie)!
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Pacnonoxute nponutaHHble Opycbs pamMbl OCHOBaHWS Ha MNOAFOTOBMEHHbIN (PyHOAMEHT B
COOTBETCTBMM C YEPTEXKOM Yepes paBHble UHTepBanbl. Cnegute, 4tobbl 6pychbs Bbiny BbICTaBMNEHbI NO
YPOBHIO U pacnonaranucb No4 NPSAMbIM YoM, NPeXae Yem 3akpenutb UX LypynamMu.

PEKOMEHAOALMUA: PekomeHnayeTcs ynoxute mexay 6pycbsamm pambl OCHOBaHWS M (yHOAMEHTOM
3aLUMTY OT BRIAXHOCTU, KOTOPas 3alMTUT AOM OT BRAXHOCTU 1 NOBPEXAEHUN.

PEKOMEHOALUMUA: [Ona 3awmtbl OT BeTpa WM LITOpPMa PEKOMEHAYETCHA 3akpenuTb Opycbsi pambl
OCHOBaHus Ha cdyHgameHTe. (Ons aToro ucnonb3ynte, Hanp., MeTannmM4eckue yrosku, aHkepbl v np.).
OTOT mMaTepuan He BXoAWUT B KOMMIEKT NOCTaBKu!

YcTaHoBKka doyHAaMEHTHbIX BpycheB

2.5x50
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CTteHbl
Mpu ycTaHOBKe CTEH BaXXHO 3HaTb, YTO:
» [etanu Bcerga MOHTUPYOTCS LWNYHTOM BBEpPX!

» [lpn HeobBXx0AMMOCTU Mcnonb3ynTe yaapHyt kornogky n monotok! Hukorga He 6ente mMONOTKOM
NPSIMO MO LWMYHTY!

YcTaHaBnuBanWTe CTEHbl B COOTBETCTBUM C MNPUITOXKEHHBIMW MfNaHaMn CTeH (CM. TexHuyeckue
OaHHble).

Kpye demaned:

Mpexae Bcero, ycTaHOBUTE Ha MECTO MOJSIOBUHHbLIE AeTanu

nepegHe W 3agHen CTeHbl, 3aKpenuvB WX Lypynamu K i 1
dyHOaMeHTHbIM OpycbaM. 3aTteM yCTaHOBUTE Ha MECTO
Opycbss GokoBoOM cTeHbl. Crnegute, 4TOObI MEPBBLIA  KPyr
getanem HemMHoro 3axogun 3a dyHOaMeHTHble Opycbs:
AeTanu JOIMKHbI 3aXo4uTb 3a Bpycbsa NpMMEpPHO Ha 3-5 mm.
Tak Bbl 3awWwutute OOM OT BMAXHOCTW, YTOObI AoxAeBas
BOAA Morna cBoboAHO YXOAUTb B 3EMITHO.

7/

BHUMAHME: TMocne nepsoro kpyra gertanei samepbTe A B
ANWHY OuaroHanein M npu HeoBGXoAMMOCTU YCTaHOBUTE
Jetanu 3aHoBO. TONbkO B TOM Chyyae, €Cnv AfvHbI ,
AnaroHanei abconoTHO paBHbl, paMa OCHOBaHUS ABNSETCA
NPSIMOYroNbHOM UM Bbl MOXETE CKpennATb Gpycbs Mexay
cobon.

MpopormkaiiTe YyCTaHOBKY CTEH, NMJIOTHO BIrOHSISt CTEHHbIE AeTanu ogHy B Apyryto. Mpu HeobxogumocTu
UCMONb3yNTe YAapHY0 KONoAKy U MonoTok. He 3abyabTe Takke HavyaTb YCTAHOBKY OBEPU M OKOH.

YcTaHoBKYy ABepu crnedyeT obsa3aTenbHO HayaTb yXKe nocne 5-ro unm 6-ro kpyra getanen.
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[Bepb U OKHO

[BepHasa pama: YcmaHoska dsepHol pambi (Heobxodumo MOJIbKO onsi
0syxcmopoHHel 0sepu!):

> [Ona  OBYXCTOpOHHEW  OBepwu
ABepHas pama ana ypobceTea L, i
TPaHCMOPTUPOBKM MOCTaBnsieTcs
YacTaMu, U ee npexge Bcero =~ O Jelg—
cnepyet cobpaTsb. | T T \

» [Ona artoro cobepute 4 4actm J \
pambl 1 CKpenuTe Ux BMecTe. : ﬂ

» Cneaunte, 4TobObI YacTb pambl C | . ‘.
Oonee rnybokum nasom Obina | \
ycTaHoBneHa cBepxy. BbokoBble (I e
4acTu KOpOBKM MMeKT NeTnn u | - \
pacnonaratTcsl 3epkarsibHoO. J \

> [BepHble noriotTHa | w
pekomeHayeTcsl ycTaHaBnuMBaTb | ﬂ
nosgHee. | \

> [ns  OoOHOCTOPOHHEN  ABepw | L [ L] ] i \
[BepHas pama W MOMOTHO YXe

CMOHTUPOBAHBI. .1 ) [/

|
1 r

YcTaHoBKa ABepu:

[lBepHas pama ycTaHaBnvMBaeTCs B
00pas3oBaBLUNIACA MPOEM U C CUITON
BCTaBMSETCSA B HWKHWE peTanu. B
OTHOLLUEHMN [ABYXCTOPOHHEN [ABEpU
Tenepb crnegyet YCTaHOBUTb Ha
netnu gBepHble  nonoTHa. [ns
OTKpbIBaHUSA OBEPU  CMOHTUpPYWTE
3anakoBaHHbIe OTAENbHO [OBEPHOM
3aMOK 1 PYYKMN.

YCcTaHOBKa OKOH:

MpogomkanTe yCTaHOBKY CTEHHbLIX AeTanewn, noka He AouaeTe A0 BbICOTbl OkHa. Ha nnaHax cTeH (cm.
TexHu4eckme gaHHble) Bbl yBMaOMTE, CKONBbKO OeTanen uaet nog OkHO. YCTaHOBUTE OKHO Tak Xe, Kak
aBepb. OKOHHYIO pamMy BMeCTe C OKHOM Ha[o BCTaBUTb B OKOHHbIA MPOEM Kak M OBEpPb, C CUITON
npwxmnmas ee K HmwkHen getanu. Crnegure, 4Tobbl OKHO HE OKa3anoCb CMOHTMPOBAHHLIM, TaK CKa3aTb,
«BBEPX HOrammy.

PEKOMEHAOALUMUA: B yacti OKOH 1 OBepert HeOOXOAMMO CriefuTb 3a TEM, B KaKytd CTOPOHY OHMU
OTKpbIBalOTCA. [IBEepuM Bcerga OTKPbIBATCA U3HYTPU HapyXy. [lOBOPOTHO-OTKMOHOE OKHa
OTKPbIBAlOTCA BOBHYTPb. [MOBOPOTHbIE M MOABECHbIE OKHA OTKPbIBAOTCS HAPYXY (OKOHHbIE PYYKM
HaxoasTcs BHYTPW).

BHUMAHMUE: 3akpenneHune OBepu 1 OKHa K CTEHHbIM AeTansam He Tpebyetca! Ecnu Bel xxenaeTte ato
caenaTb, TO 3adUMKCUPYWTE MX TONBbKO B HDKHEM Kpakt pambl ABYMS LUypyrnamu, MOCKOSbKY MNpu
BbICbIXaHWUM eTanu CTeH Ha4yHyT oceaaThb.
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OkoHuaTenbHO ABEpU M OKHa MOXHO OyaeT OTperynvpoBaTb TOMbKO 4epe3 2-3 Hegenu nocne
YCTaHOBKW JOMa, KOraa AoM ocsgeT noa BO34eNCTBUEM NOroAHbIX YCIOBUN.

Banbma

Banbma 06blMHO OblBaeT UenbHOW. (BHUMaHMe: y HEeKoTopbiX MOAernei BanbmMa MOXET COCTOSITb U U3
Heckosnbkux YacTei! B TakoM crydae ux Heob6xoOMMO 3apaHee CKpenuTb Mexay cobGoii). Mocrne ycTaHOBKM
nocreaHMX CTeHHbIX AeTanei yCTaHoBUTE BanbMbl Ha NepeaHIo 1 3a4HI0K0 CTEHY M 3aKpenuTe Lypynamu.

Ha Banbmax umeroTcs BPE3KMN AOna cTponun. Ha cTponunax TakKke MMeKTCA COOTBETCTBYHLUME BPE3KU,
NO3TOMY Kpbllla NPO4YHO BCTAEeT Ha CBOE MeCTO.

Tenepb ycTaHOBMTE CTponuMna B YcmaHo8ka cmponus:
npeaycMOTPEHHble  Bpe3kn  Ans 4 5x70
CTponun B Banbmax. '

MpoBepbTe, YTOObI BEPXHSS
CTEHHass  pgeTanb, BanbMbl U
cTponuna pacnonarajancb POBHO. 2,5x50
Mocne YCTaHOBKM cTponun

3aKpPenUTE UX CBEPXY K BanbMe npu RBx-x
MOMOLL LLYPYOB.

BHUMAHMUE: B cnyyae ecnv cTeHHble AeTanu He nmpwkaTtbl Apyr K Apyry NnoTHO 1 6e3 3a30poB, BEPXHSASA
CTeHHas geTarnb M BanbMbl MOTYT HE HaXOAMTBLCS HA OAHOM YpoBHE. B Takom crny4vae Hy>XHO B COOTBETCTBUM C
Heo6XoOMMOCTBIO MOCTy4YaTbh CBEpPXY MO CTEHHbIM AeTansdm, nubo caenatb BarnbMy MM OOKOBYH) CTEHHYH
JeTanb HEMHOrO HWKe Npu nomMoLLm pybaHka.

Kpbiwa

I'Iepep, YCTaHOBKOIZ KPOBEJIbHbIX OOCOK y6e,D,VITer, 4YTO AOM CTOUT COBEPLUEHHO POBHO. I'Iposepre
npn noMoLUn ypoBHA BCE€ CTEHbI.

BHUMAHUE: T[lpn yknagke KpbilW WUCNOMb3ynMTe YCTOMUMBYIO NECTHWUUY. Ha kpbllly Henb3s
HacTynaTb, NOCKOMbKY KOHCTPYKUMS NoaxoauT ONS paBHOMEPHO pacrnpefeneHHOM Harpysku (CHer,
BETEP U T.4.), @ HE NSt TOYEYHOW Harpy3ku!

HayHuTe yknagky KpoBeribHbIX [OCOK € nepeAHero Kpas KpbiwuW. Jlerkum nocTyknBaHuwem
coeguHsnTe OOCKM U npubrBante Mx CBEPXY W CHWU3Y rBO3ASIMM K CTPOMWMaM U K BEPXHEN CTEHHOM
aetanu.

BHUMAHUE: He npwkumainTe KpoBenbHble OOCKM APYr K ApYry CRAWULLKOM MfOTHO, Tak MOXHO
n3bexaTb OOYCNOBMEHHBIX BNAXHOCTbK WckpuBneHun! OcTaBnanTe mexay Aockamu 3a3op Ans
pa3byxaHus okono 1 Mm.

e B TeueHue Bcero npouecca yknagku KpoBesbHbIX 4OCOK crieauTe 3a TeM, YTobbl OHM MOKpbIBanu
KOHbKOBOE CTPOMWMO M 4YTOObI Kpash OOCOK BbIXOAMIM 3a Kpaw CBOAA KPbIWW Ha OAMHAKOBOE
paccTtosHue. [poBepanTte 3TO NpyM NOMOLLM BEPEBKU WM OGOKOBOW CBOOHOW PEWKWU, KOTOPYIO
MOXXHO YCTaHOBWUTb A1 KOHTPOMS.

. KpOBeJ'IbeIe OOCKM OOJIKHbI YKnagbiBaTbCA cnepegn U c3agn BpOBEHb C TOpUaMu CTponun. B
cny4ae Heob6xoaMmMocTu npu nomMoLiun nunbl coenante nocnegHue KpoBeJlbHble OOCKU Y3KMMU
HaCTOSbKO, YTOObI OHW ObINM Ha OAHOM ypoBHE C TOpUaMu CcTponun.
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lMocne yknagku KpoOBEMbHbIX [AOCOK Heobxoaumo YcmaHo8Ka KpoB8esibHbIX PEEK:
3aKpenuTb KPOBENbHbIN MaTepuan n perku. YPapp-x

/ 2x16

S

BxoguT nu KpoBenbHbIA MaTepuan U peruku B
KOMNNEeKT AaHHOW Mogenu pgoma, y3HaeTe u3
Tabnuubl!

 3,5x40
Mpexae Bcero, NpUKpyTUTE NOA TOpUaMU KPOBEMbHbIX
[AOCOK OOpelleTuHbl U peiku cBopa. 3aTeM ynoxuTte
KpOBESbHLIN MaTepuarn.

REx-x _— / ’
\.3,5%40

KpoBenbHbii MaTepuan (NB! Y HekoTOpbIx MOAEeNen JomMa OH B KOMMIEKT He BXxoauT!)

HapexbTe KpoBenbHbIN MaTepuan Ha NoAXOAsLME KYCKM B COOTBETCTBUM C OJSIMHOM KpbIWK U
HaYMHaNTe yKnagky napannenbHO HWKHEMY Kpar KpbllKW, ABUrasiCb K KOHbKY WM yKnagbiBasi Nosochl
MaTepuana B HanpaBfieHUN OT 3agHeln CTeHbl K nepeaHen cteHe. OcTtaBbTe MaTepuan BbIXOASLWUM
Ha 2-4 cM 3a Kpal. 3akpenuTe KpOBEenbHbI MaTepuan K KpOBEeIlbHbIM [OCKaM KpPOBESbHbIMU
rBo3asiMm ¢ MHTepBarnom okoro 15 cm. Cnegute, 4To6bl NONOCHI MaTepuana NnokpbiBanu ogHa apyryto
He MmeHee YeM Ha 10 cwm.

PEKOMEHOALMUA: KpoBsenbHbli matepuan uMeeT OTHOCUTENbHO KOPOTKMWA CPOK  CryXObbl.
PekomeHgyem Bam no BO3MOXHOCTM NOKPbITb Kpbiy BGUTYMHO-TOHTOBBIM MM COTOBBIM MOKPbLITUEM,
yTo npupgact Bawemy pgomy u KpacuBbin BuA. BbeinonHanTe pekomeHpauuMuM nNpou3BOAMTENS
KpOBenbLHOro Marepuana u cnpaiumsanTe coBeTa y npogeccnoHanos.

YcmaHogka peek Ons KpogesibHO20 Mamepuana
U mopuesbix OOCOK:

WBx-x
lMocne  yknagkM  KpPOBEMbHOrO  Mmarepuana 43,5x40
3aKpPENUTE Ha Kpbllle perku U NpuKpenute K YPapp-x /
cTponuiam W BEPXHUM CTEHHbIM JeTansam RBx-x {
TOpLIEBbIE JOCKN. \ \ \ H 3,5x40
Z g B =117
\ Dia
) FaBx-x /

Mon

Tonbko MNocne TOro kak AOM MOSIHOCTbIO NOCTPOEH, YyKnaablBalkOTCA HaNOJibHble [OOCKU, TakK Bl
cMmoxeTe nsbexartb 6eccMbiCneHHOro 3arpAa3HeHnd nona.

YRnoXuTe HanonbHble AOCKM Ha paMy OCHOBaHWS, NOArOHUTE MX, MOCTYKMBas, APYr K Apyry U 3atem
npuberite Nnpu NOMOLLM rBo3aen K PyHAaMeHTHbIM 6pycbaM. B criyyae Heo6xoauMMOCTM NOCneaHIon
OOCKy Hago ByaeTt nogorHaTh Mo LWMPUHE.
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B camom KoHLe ycTaHaBnNMBaEeTCs NIUHTYC, YTOObI 3aKPbITh LWENU Mexay AoCKamu nona u cTeHamu.
MnuHTYC cnegyeT NpyM HEOOXOAMMOCTU NOA4OrHATL MO AJUHE.

BHUMAHUE: B 3aBucMMOCTM OT KnvMMarta, B KOTOPOM CTaBUTCA [OM, AOCKM Mona Takxe MoryT
YMeHbLIATbCS UK yBENMUMBATLCS B pasmepe. Ecnn HanonbHble JOCKU CRMLUKOM Cyxue, HO Knumart
BNaxKHbl, TO OHU nerko 6yayT BNUTLIBaTh Briary. B Takom cnyvae Henb3a yknagbiBaTb AOCKM Ha NOn
CNMWKOM MAOTHO. Tak Bbl cmoxeTe m3bexaTb BO3MOXHbLIX MpornboB. OcTaBbTe Mexay AoCKamu
HemHoro mecta (1-2 mM) ons pasbyxaHusa. Ecnv xe KnMMaT XapKun U CyxoWn, MOXeTe yknagbiBaTb

AOCKW NMJIOTHO ApYyr K Apyry, NnOTOMY 4YTO OHW BbICOXHYT €Lle 6onblle n Mexay HUMU MOTyT NMOoABUTBLCA

3a30pbl.

LLiTtopmoBble NnaHKU (NB! Y HEKOTOPLIX MOAESen 4OMa OHU B KOMMIIEKT He BXoaAT!)

LUtopmoBble nnaHkn (ecnu  OHM
BXOOAAT B  KOMMMEKT MNOCTaBKw),
3aKpenute K BHYTPEHHeW CTOpPOHe
nepegHen cTeHbl (2 WT.) N 3agHen
CTeHbl (2 wWwT.) npuM nomMowm
nMeroLmxca B Komnnekte 60nToB.
Mpn 3Tom BaXHO NpeaBapUTENbHO
npoceBepnuTbL  Aetanu. Mpocum
cobnopaTh ykasaHHble Ha YepTexax
WHTepBanbl, 4YTOObl HE BO3HUKIIO
npobnem B Xxode  YyBENUYeHWs
obbema 1nu ycbixaHus ApeBECUHbI.

PEKOMEHOAUWA: Cnegute, 4tobbI
LUTOPMOBbIE niaHKu Obinn
3aKpenneHbl CBEpXy Ha BallbMOBOM
Opyce M cHM3y B cepeavHe MnepBow
CTEHHOW JeTanu NOfHOM ANvHbL. B
crnyyae HeobXoOMMOCTU YKOPOTUTE
NnaHKM ¢ BEPXHEero Kpasi.

BonTbl Henb3s 3aTarMBaTb CUMEBHO,
4YTOOBI y OpeBeCuHbl Obina
BO3MOXHOCTb JanbHeunwero
yBenuyeHuns obbema/ycbixaHus.

Ecnn pom npocen, TOo KpenneHua
cnenyet  oTperynupoBarhb, 4YTOObI
CTE€HHble agetanun nMmenn
BO3MOXXHOCTb npocenaHuns.

YcTaHoOBKa LUTOPMOBbIX NJ3aHOK:

L]
®
\

\
Y

TTTYT T YT T T YT Y YT YT
\
=5

ca 130mm

i}

1]

'J:m-@éu

Pos. StBx-x /
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O6wume pekoMeHaaUUMU:

lpo6nema:
MpuynHa:

Me)Kdy CMeHHbIMU GemarnsiMu nosiesIsirtomcsi 3a30pPbI
Ha pome 3aKpenseHbl OoNnoNHUTENbHbIE AeTalln, KOTOpble HE AaloT ApeBECUHe

yBEIM4YnBaTbCH B O6beMe/beIX8Tb

PeweHuns:

lpo6nema:
MpuynHa:
PewweHue:
CTEHBI.
MpuynHa:
PeweHue:

Ecnu oBepb/OKHO NpUKpenseHa K CTEHHbIM AeTansam Wwypynamu/reo3gsmu, To
crnegyeT yoanuTb Wypynbl/rBo3au;

Ecnu wtopmoBasi nnaHka CNULLIKOM CUMNBHO NPUKPYYeHa, TO KpenneHne cnegyet
ocnabutb;

Ecnu Ha cTeHe ycTaHOBNEHbI (BOAOCTOUHbIE) TPYOLI, TO ocnabbTe kpenneHue Tpy6.

Heepu u okHa 3aknuHusaem.
[om/dyHoameHT npocen
[MpoBepuTb, POBHO N CTOUT AOM. BHOBb BLIPOBHSATE (PyHOAMEHTHbIE BPYChs U

[lBepu 1 okHa pa3byxnv non BO3OENCTBUEM BIIAXXHOCTU.
OTperynupoBartb NneTnv ABepeit U OkHa, B Crlyyae HeoOX0AUMOCTY 3ay3uUTb ABEPb UK
OKHO Mpu NoMoLLy pybaHka

XXenaem Bam ycnexa B ycTaHOBKe cafoBOro goma nu MHOro
pagocTu Ha gonrue roabl!
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1 Uldinfo

Lugupeetud klient,

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie aiamaja kasuks!

Palume Teil enne maja paigaldamisega alustamist montaazijuhend vaga hoolikalt labi lugeda! Nii
valdite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nouanded:

> Sailitage majapakki kuni 16pliku kokkumonteerimiseni kuivas kohas, valtides otsesest kokkupuudet
maapinnaga ning kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, paike jms) eest. Arge hoidke majapakki
kuumaks kdetud ruumis!

» Aiamaja asukoha valikul jalgige, et maja ei jadks ekstreemsete ilmastikuolude meelevalda (tugeva
lumesaju voi tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite maja kinnitama (nt ankrute abil)
aluspinnase kiulge.

@il

Garantii

Teie maja on valmistatud kdrgekvaliteetsest kuusepuidust ja tarnitakse naturaalsel (t66tlemata) kujul.
Kui hoolimata meie pdhjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba mudjale taidetud
kontroll-leht ja ostuarve.

TAHELEPANU: Palume kindlasti siilitada maja juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-lehelt
leiate maja kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate miiiijale maja
kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

» Puidu kui looduslikust materjali loomulikust kaitumisest ja isearasustest tulenevad muutused —
paisumine, kahanemine ning toonierinevused

» Detailid, mis on juba varvitud (puidukaitsevahendiga t66deldud)

» Detailid, milles esineb terveid/sissekasvanud oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

» Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad varvitoonid, mis ei méjuta puidu eluiga

» Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) vaikesed praod/Idhed, mis ei ole I&dbivad ning ei mdjuta
maja konstruktsiooni stabiilsust

» Vaandunud puitdetailid

» Katuse- ja pérandalauad, mille mittendhtavatel pindadel véib esineda hddveldamata pinda,
varvierinevusi ja poomkantsust

» Kaebused, mille on pdhjustanud maja asjatundmatu paigaldus vdi maja vajumine asjatundmatult
valmistatud vundamendi t6ttu

» Kaebused, mis on pdhjustatud omaalgatuslikest muudatustest maja juures, nagu nt puitdetailide ja
uste/akende kdveraks tdmbumine asjatundmatu puidu to6tlemise tdttu; tormiliistude liiga jaik
kinnitamine, ukseraamide kruvimine seinadetailide kiilge jms.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduval/vigase materjali
véljavahetamisega. K6ik muud ndéudmised on vilistatud! Tootja jatab endale diguse toote
tehnilisteks muudatusteks.
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Aiamaja varvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sdltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja vaikesed
praod, varvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu
kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapara.

Tootlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes mone aja parast hallikaks, vdib tdmbuda
siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt
puidukaitsevahendiga t66tlema.

Soovitame katta pérandalauad eelnevalt varvitu puiduimmutusvahendiga, eriti laudade alumised
kiljed, millele parast maja kokkumonteerimist enam ligi ei paase. Ainult sel juhul saab takistada
niiskuse sisseimbumist.

Soovitame kindlasti té6delda puiduimmutusvahendiga ka uksi ja aknaid. Oluline on uksi-aknaid t66delda
kindlasti nii seest- kui ka valjastpoolt! Vastasel korral vbivad nad kdveraks tdmbuda.

Parast maja montaazi soovitame |6plikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks varvi, mis kaitseb
puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Varvimisel kasutage kdrgekvaliteedilisi tooriistu ja varve, jargige varvide kasutusjuhendit, tootja ohutus-
ja kasutamisjuhiseid. Arge kunagi varvige otsese péaikese kdes ega vihmase ilmaga. Laske end
erialaspetsialistil ndustada todtlemata okaspuu jaoks mdeldud varvide osas ja jargige varvitootja
juhiseid.

Reegliparane maja varvimine pikendab oluliselt Teie aiamaja eluiga. Kord poole aasta jarel soovitame
Teil maja hoolikalt Ule vaadata.

2 Ettevalmistus montaaziks

Toovahendid ja detailide ettevalmistus

Aiamaja montaaziks on Teil vaja jargmisi tooriistu:

% ﬁﬁ\

redel haamer

montaaziabiline

& <
vesilood kruvikeeraja saag
nuga %méédulint 2 tangid

2 puur

NOUANNE: Véltimaks véimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.
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Detailide ettevalmistus:

Sorteerige  detailid vastavalt
seinaplaanidele (vt Tehnilised
andmed) ja asetage need
paigaldamise jarjekorras maja
nelja kilge.

TAHELEPANU: Arge asetage
detaile kunagi otse murule vdi
porisele pinnale, sest neid on
hiiem vaga raske vdi hoopis
vbéimatu puhastada!

Vundament

Kbdige olulisem Teie maja kestvuse ja turvalisuse huvides on hea vundament. Ainult taiesti loodis,
taisnurkne ja kandev vundament tagab probleemideta majapaigalduse, maja stabiilsuse ja eelkdige uste
sobimise. Hea vundamendiga kestab Teie maja palju aastaid kauem.

Valmistage vundament nii, et selle Gilemine aar ulatub maapinnast vahemalt ca 5 cm kdrgusele. Samas
jalgige ka, et maja pdranda alla jaaks piisavalt dhuavasid ventileerimiseks.

Soovitame jargmiseid vundamendivariante:

e Lint- voi postvundament

e Betooni- vdi kdnniteeplaatidest vundament
e Valatud betoonalus

Valmistage vundament nii, et vundamendiprussid oleksid toestatud igalt poolt mitte suurema vahe
tagant kui 50-60 cm.

Laske end erialaspetsialistil ndustada voi laske vundament spetsialistidel ette valmistada.

3 Aiamaja montaaz

TAHELEPANU:

» Majapakist leiate lisaks 2-3 margistatud 166giklotsi (ca 20-30 cm-pikkune seinaprofiil)
Need nimetatud detailid El OLE tikitabelites margitud.

» Joonistel on detailid tahistatud kolmekohaliste positsiooninumbritega. Nende detailide tapsed
positsioonid, mille kolmas number on tahistatud ,x’-iga, leiate Te tlkitabelist.

Alusraam (Vundamendiprussid)
Maja alusraam peab olema taiesti tasane ja loodis, et tagada edasine probleemideta majapaigaldus.

TAHELEPANU: erinevatel majadel vdib olla erinev vundamendi asetus — vaadake lisatud
alusraamijoonist (vt Tehnilised andmed)!

Paigutage immutatud alusraamiprussid ettevalmistatud vundamendile vastavalt joonisele vordse vahe
tagant. Jalgige, et prussid asetseksid loodis ja taisnurkselt, enne kui Te need kokku kruvite.

NOUANNE: Soovitav on panna alusraamiprusside ja vundamendi vahele niiskustdke, mis kaitseb maja
niiskuse ja riknemise eest.

NOUANNE: Tuule- ja tormikahjustuste kaitseks on soovitav kinnitada alusraamiprussid vundamendi
kiilge. (Selleks kasutage nt metallnurgikud, ankruid vms) See materjal ei kuulu tarnekomplekti!
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Vundamendiprusside paigaldus

2,5x50

N
, ‘\'\
=3

14x40

Pos. FiBx-x 4,5%70

G

Pos. FB x-x

0 mm (D=19mm) I

5 mm (0=28-58mm)/ i—l_-'
10 mm (D=70mm) T

Pos. AR x

Seinad

Seinte paigaldamisel on oluline teada, et:

» detailid monteeritakse alati punn Glespoole!

» vajadusel kasutage |66giklotsi ja haamrit! Mitte kunagi ltta haamriga otse punni peale!
Paigaldage seinad vastavalt lisatud seinaplaanidele (vt Tehnilised andmed).

Kdigepealt asetage kohale poolikud esi- ja tagaseina detailid Detailiring:

ning kinnitage need kruvidega vundamendiprusside kulge. n 1
Jargmisena asetage paika kiiljeseina prussid. Siin jalgige, et
esimene detailiring ulatuks veidi Ule vundamendiprusside:

detailid peaksid ca 3-5 mm ule prusside ulatuma. Nii kaitsete A=B
maja niiskuse eest, et vihmavesi saaks vabalt maasse
voolata.

TAHELEPANU: Parast esimest detailiringi  modtke
diagonaalide pikkused ja vajadusel paigaldage detailid A B
uuesti! Ainult juhul, kui diagonaalide pikkused on tapselt
vdrdsed, on alusraam taisnurkne ja Te vdite prussid Uksteise
kilge kinnitada.

Jatkake seinte paigaldamisega surudes seinadetailid tugevasti Uksteise sisse. Vajadusel kasutage
I66giklotsi ja haamrit. Arge unustage aga alustada ka ukse ja akende paigaldusega.

Ukse paigaldamisega peaksite alustama kindlasti juba parast 5.-6. detailiringi.
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Uks ja aken

Ukseraam: Ukseraami paigaldamine (Vajalik ainult kahe poolega ukse puhul!):

» Kahe poolega ukse puhul
tarnitakse ukseraam transpordi
tottu osadena ja see tuleb Tell “
kdigepealt kokku monteerida. !

» Selleks asetage 4 raami osa [—
kokku ning kruvige Uksteise
kilge.

» Jélgige, et sUgavama sisse- |l
Idikega raami osa paigaldataks "
Ulespoole. Kilgmised lengiosad ¢ .
on hingedega ja peegelpildis.

T
I

» Ukselehed on soovitav paigal-
dada hiljem.

> Uhe poolega ukse puhul on ;
ukseraam ja ukseleht juba kokku . ) LU I I L .
monteeritud. %0 x90

Ukse paigaldamine:

Ukseraam asetatakse tekkinud ava ‘
kohale ja likatakse tugevasti alumise

detaili peale. Kahe poolega ukse ‘ 0{
puhul asetage nuud hingedele N e
ukselehed. Ukse avamiseks
monteerige eraldi pakitud ukselukk ja ‘ H .

lingid.

Akende paigaldamine:

Jatkake seinadetailide paigaldamist kuni jduate akna kdrgusele. Seinaplaanidest (vt Tehnilised andmed)
naete, mitu detaili akna alla laheb. Paigaldage aken sarnaselt uksega. Aknaraam koos aknaga likata
nagu ukski aknaavasse, tugevasti alumise detaili peale. Jalgige, et akent ei monteeritaks tagurpidi (n6
pea peale).

NOUANNE: Akende ja uste puhul jélgida tingimata seda, kummale poole nad avanevad. Uksed
avanevad alati seestpoolt véljapoole. Pddrd-kallutatavad aknad avanevad sissepoole. Pdoérd- ja
rippaknad avanevad véljapoole (aknalingid asuvad seespool).

TAHELEPANU: Ukse ja akna seinadetailide kiilge kinnitamine ei ole vajalik! Kui soovite seda teha, siis
fikseerige nad vaid raami alumisest otsast paari kruviga, sest kuivades hakkavad seinadetailid allapoole
vajuma.

Loplikult saab uksi-aknaid reguleerida alles ca 2-3 nadalat parast maja paigaldamist, kui maja on
ilmastikuoludega kohanenud ja detailid vajunud.
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Kelp

Kelp on enamasti Uhes tikis. (Tahelepanu: ménede mudelite puhul vdib kelp koosneda ka mitmest osast! Sel
juhul tuleb need eelnevalt kokku kruvida.) Parast viimaste seinadetailide paigaldamist asetage kelbad esi-
tagaseina peale ning kinnitage kruvidega.

Kelpades on salgud parlinite jaoks. Ka parlinites on vastavad salgud, nii asetub katus kindlalt ja digesse kohta
paika.

Asetage nuudd parlinid kelpades Pérlinite paigaldus:
parlinite  jaoks  ette nahtud
sélkudesse. 4,5x70

Kontrollige, et llemine seinadetail,

kelbad ja parlinid asetseksid

tasapinnas. Parast parlinite paika-

sobitamist kruvige nad ulevalt kelba 2 5x50
kiilge. ’

RBx-x

Pos.PRx

TAHELEPANU: Juhul, kui seinadetailid ei ole korralikult ilma vahedeta (iksteise peale surutud, véivad iilemine
seinadetail ja kelbad mitte tasapinnas asetseda. Sel juhul peaksite vastavalt vajadusele seinadetaile allapoole
koputama vdi kelpa vdi kiilgseinadetaili veidi madalamaks hédveldama.

Katus

Enne katuselaudade paigaldamist jalgige, et maja oleks taiesti loodis. Kontrollige vesiloodi abil kiki
seinu.

TAHELEPANU: Katuse paigaldamisel kasutada stabiilset redelit. Katusele ei tohi astuda, kuna
konstruktsioon on sobiv Ghtlase koormuse (lumi, tuul jne), aga mitte punktkoormuse jaoks!

Alustage katuselaudade paigaldamist katuse esiservast. Koputage lauad kergelt kokku ja naelutage
need Ulalt ja alt naeltega parlinite ja Glemise seinadetaili kilge.

TAHELEPANU: Arge suruge katuselaudu liiga tihedasti kokku, nii valdite niiskusest tekkida véivaid
kummumisi! Jatke laudade vahele ca 1 mm vahe paisumiseks.

e Jalgige kogu katuselaudade paigaldamise ajal seda, et need harjaparlinit kataksid ja laudade
raastapoolsed otsad Uihekaugele ulatuksid. Kontrollige seda néori voi kiilgmise raastaliistu abil, mille
vodite kontrollimiseks paigaldada.

e Katuselauad peavad eest ja tagant parlini otstega tasa olema. Vajadusel saagige mdlemad
viimased katuselauad nii kitsaks, et nad parlini otstega tasa oleksid.
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Parast katuselaudade paigaldamist tuleb kinnitada Katuseliistude paigaldus:
katusepapp ja katuseliistud. YPapp-x

Kas katusekattematerjal ja —-liistud antud majamudeli
juurde kuuluvad, leiate tiikitabelist!

Kbigepealt kruvige katuselaudade otste alla réastaroovid
ja raastaliistud. Seejarel paigaldage katusekattematerjal.

Katusekattematerjal (NB! Monedel majamudelitel ei ole seda komplektis!)

Ldigake katusepapp vastavalt katuse pikkusele sobivateks tikkideks ning alustage paigaldust
paralleelselt katuse allservaga liikudes harja poole, asetades papiribad tagaseinast esiseina suunas.
Jatke papp aarest ca 2-4 cm Ule ulatuma. Kinnitage katusepapp katuselaudade kiilge kaasasolevate
papinaeltega ca 15 cm vahedega. Jalgige, et papiribad kataksid Uksteist vahemalt 10 sentimeetri
ulatuses.

NOUANNE: Katusepapp on suhteliselt liihikese kestvusajaga. Soovitame Teil véimaluse korral katta
katus bituumensindlite vdi -kargkattega, mis annab Teie majale ka ilusa valimuse. Jargige kattematerjali
tootja nduandeid ja kiisige ndu oma erialaspetsialisti kaest.

Papiliistude ja otsalaudade paigaldus:
WBx-x )

3,5x40
Parast  katusekattematerjali  paigaldamist Ypapp”‘._\
kinnitage katusele papiliistud ning sarikate ja RBx-x F,
Ulemiste seinadetailide kiilge otsalauad " A ’7 x40

[= [ = C [=| s
-
AN

/ \_Dia
FaBx-x /

Porand

Alles seejarel, kui maja on tervikuna lles ehitatud, paigaldatakse pdrandalauad, nii valdite asjatut
pdranda maardumist.

Asetage pdrandalauad alusraamile, koputage nad kergelt Uksteise vastu ning seejarel naelutage need
tugevasti vundamendiprusside kilge. Vajaduse korral tuleb viimane pdrandalaud laiuselt parajaks
Idigata.

Kdige |6puks sobitatakse pdrandaliistud, et katta pdrandalaudade ja seinte vahelisi vahesid.
Pdrandaliistud tuleb vajadusel digesse pikkusesse Idigata.

TAHELEPANU: Olenevalt klimast, kus maja tles pannakse vdivad ka pdrandalauad nii paisuda kui
kahaneda. Kui pérandalauad on vaga kuivad, kuid kliima niiske, imavad nad kergesti niiskust sisse. Sel
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juhul ei tohiks pérandalaudu vaga tihedasti Gksteise kdrvale kinnitada. Nii valdite véimalikke kummumisi.
Jatke pdrandalaudade vahele pisut ruumi (1-2 mm) paisumiseks. Kui Teie kliima on aga kuum ja kuiv,
voite paigaldada lauad tihedalt Uksteise vastu, sest need kuivavad veelgi ja laudade vahele vdivad
tekkida vahed.

Tormiliistud (NB! Ménedel majamudelitel ei ole komplektis!)

Tormiliistud  (kui  kuuluvad tarne
komplekti) kinnitage esi- (2 tk) ja
tagaseina (2 tk) sisekuljele
kaasasolevate poltide abil. Siinjuures
on oluline detailid enne |abi puurida.
Palume jalgida joonisel naidatud

Tormiliistude paigaldus:

ca 100mm

vahekaugusi, et ei tekiks probleeme L B e B
puidu paisumise voi kahanemise =s
kaigus. A o

NOUANNE: Jalgige, et tormiliistud
oleksid kinnitatud Ulevalt kelbaprussi
kilge ja altpoolt esimese
taispikkusega seinadetaili keskele.
Vajadusel tehke liistud Ulemisest
otsast l[Ghemaks.

F= U1

ca 130mm

Polte ei tohi kdvasti kinni keerata, et ml
vbimaldada puidu edasist paisumist- . |
kahanemist). a —

Kui maja on vajunud, tuleb kinnitusi .
reguleerida, et seinadetailid saaksid e Pos. 5tBx-x
allapoole vajuda.

Uldised néuanded:

Probleem: Seinadetailide vahele tekivad vahed

Pdhjus: Maija kiilge on kinnitatud lisadetailid, mis ei lase puidul kasvada/kahaneda

Lahendused: Kui uks/aken on kruvide/naeltega seinadetailide kilge kinnitatud, siis kruvid/naelad
eemaldada;

Kui tormiliist on liiga kdvasti kinni kruvitud, kinnitust Iddvemaks lasta;
Kui seinale on paigaldatud (vihmavee)torud, lasta torude kinnitused I6dvemaks;

Probleem: Uksed ja aknad kiiluvad kinni.

Pdhjus: Maja/vundament on vajunud

Lahendus: Kontrollida kas maja on loodis. Vundamendiprussid ja seinad taas loodi ajada.
Pdhjus: Uksed ja aknad on niiskuse téttu paisunud.

Lahendus: Reguleerida ukse ja akna hingi; vajadusel ust vdi akent kitsamaks hddveldada

Soovime Teile palju edu aiamaja paigaldamisel ning palju r66mu
pikkadeks aastateks!
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