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Automatisk Bevattning
Automaattinen 

kastelujärjestelmä



Innehållsförteckning/Sisältö
1st
1st	
1st
1st
35st
25m
30st
30st

1. Behållare/Säiliö
2. Lock/Kansi
3. Gödningskar/Lannoiteastia
4. Mätglas/Mittalasi
5. Y-förgrening/Y-haarakappale
6. Slang/Letku
7. Droppinne/Kastelupuikko
8. Reglerpropp/Säätötulppa
9. Upphängningsbeslag behållare/ 

Säiliön ripustuspidike
1st

Allmänt om automatisk bevattning
Bevattningsanläggningen ska vara kopplad till en vattenslang hela 
tiden. Vattentrycket behöver vara mellan 0,5 och 8 bar. Bevattningen 
kan släppa ut mellan 10 och 150 liter vatten per dygn. Individuell 
reglering av vattenmängden till varje planta kan ställas in.

Yleistä automaattisesta kastelujärjestelmästä
Kastelujärjestelmän tulee olla koko ajan yhteydessä kasteluletkuun. 
Vedenpaineen on oltava 0,5—8 baaria. Järjestelmä voi tuottaa 
kasteluvettä 10—150 litraa vuorokaudessa. Veden määrää voi säätää 
jokaiselle kasville erikseen.

- Montering
1. Montera behållaren 1-1,5m över marken. Ju högre upp desto bättre tryck på vattnet ut till plantorna.
2. Avluftningsslangen som sitter kopplad på Y-förgreningen ska sitta i fästet på behållaren.
3. Sätt mätglaset på plats.
4. Lägg ut slangen och sätt droppinnarna på lämpliga ställen. Minst 15st droppinnar måste användas. Max 150st. Fördela 
droppinnarna på 2 eller 3 kretsar.
5. I slutet av varje krets måsta slangändan dras upp för avluftning. Minst över vattennivån i behållaren.
Asennus
1. Asenna säiliö 1—1,5 m korkeudelle maanpinnasta. Mitä korkeammalla se on, sitä paremmin vesi virtaa kasveille.
2. Y-haarakappaleeseen liitetty ilmausletku on sijoitettava säiliössä olevaan kiinnikkeeseen.
3. Sijoita mittalasi paikalleen.
4. Vedä letku kasveille ja sijoittele kastelupuikot sopiviin kohtiin. Järjestelmässä on käytettävä vähintään 15 kastelupuikkoa. 
Enintään niitä voi olla 150. Jaa puikot 2 tai 3 piiriin.
5. Jokaisen piirin lopussa letkun pää on johdettava ylöspäin ilmausta varten. Vähintään säiliön vedenpinnan yläpuolelle.

avluftning/ilmaus
behållare/säiliö

droppinne/kastelupuikko

droppinne/
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reglerpropp/säätötulppa

Upphängningsbeslag för behållare/
Säiliön ripustuspidike

Behållare/Säiliö

Reglerskruv/Säätöruuvi

Avluftning/Ilmaus

Lock/Kansi
Mätglas/Mittalasi



Funktion

- Ställ upp behållaren på en hylla eller montera den med medföljande upphängningsbeslag.
- Montera mätglaset.
- Koppla in vattenslangen

Inkoppling av vattenslang

Kontrollera att hävertslangen inne i behållaren har en upprätt 
båge enligt bild 1.
Annars, rätta till slangen.

Koppla in droppinnar och avluftningar enligt bild på föregående sida.

Sätt på vattnet så att behållaren börjar fyllas. 
Genom att vrida på reglerskruven bestäms hur fort behållaren fylls 
och hur mycket vatten som kommer ut till plantorna.

När vattennivån når ovansidan av hävertslangen börjar vattnet rinna 
ut till plantorna. Bild 2.

När behållaren är nästan tom på vatten börjar automatiskt 
påfyllningen igen.

Bevattningen sker på så sätt i cykler om tömning och påfyllning igen.

Ju mer man öppnar reglerskruven desto fortare fylls behållaren på 
och tiden för en hel bevattningscykel blir kortare = mer vatten till 
plantorna. Bild 3.

Påfyllningen av vatten i behållaren sker från mätglaset nedre hål
I mätglasets ovankant finns ett överfyllnadskydd ifall reglerskruven 
skulle öppnas för mycket. Bild 4.

OBS! Skruva ej ut reglerskruven så långt att den lossnar. 
Risk finns då att packningen bakom reglerskruven försvinner.

Genom att trycka reglerproppen i droppinnen olika långt in kan man 
justera vattenmängden till respektive planta.
Behöver en planta extra mycket vatten kan med fördel 2 eller flera 
droppinnar sättas vid denna planta. Ca 4 liter vatten töms ut vid 
varje tömningscykel.
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Toiminta

- Sijoita säiliö hyllylle tai asenna se mukana toimitetulla ripustuskiinnikkeellä.
- Asenna mittalasi paikalleen.
- Yhdistä vesiletku

Vesiletkun liitäntä

Varmista, että säiliön sisällä oleva lappoletku on pystyasennossa 
kuvan 1 mukaisella tavalla.
Suorista letku tarvittaessa.

Liitä kastelupuikot ja ilmausjärjestelmä edellisen sivun kuvan 
mukaisella tavalla.

Aloita säiliön täyttäminen avaamalla vesihana.
Säätöruuvin kääntäminen ohjaa säiliön täyttymisnopeutta ja kasveille 
toimitettavan veden määrää.

Kun vedenpinta nousee lappoputken yläpuolelle, vesi alkaa virrata 
kasveille. Kuva 2.

Kun säiliö on tyhjentynyt melkein kokonaan, se alkaa täyttyä 
automaattisesti.

Kastelu tapahtuu siis jaksoissa säiliön tyhjentymisen ja täyttymisen 
mukaan.

Mitä enemmän säätöruuvi on auki, sitä nopeammin säiliö täyttyy - 
yhden kastelujakson pituus on siis lyhyempi ja kasvit saavat 
enemmän vettä. Kuva 3.

Säiliö täyttyy mittalasin alemman reiän kautta. Lasin yläreunassa 
oleva reikä toimii ylitäyttösuojana siltä varalta, että säätöruuvia on 
avattu liikaa. Kuva 4.

HUOM! Älä avaa säätöruuvia niin paljon, että se irtoaa. 
Silloin säätöruuvin takana oleva tiiviste voi kadota.

Yksittäisten kasvien vedensaantia säännöstellään säätötulpan 
asennussyvyydellä kastelupuikoissa.
Jos jokin kasvi tarvitsee erityisen paljon vettä, sille voi asentaa 2 tai 
vielä useamman kastelupuikon. Jokaisella kastelusyklillä kasveille 
toimitetaan noin 4 litraa vettä.
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Gödningsfunktion

Till den automatiska bevattningen följer ett gödningskar.
Fyll karet med gödning avsedd för de plantor som vattnas.

Vid varje cykel där behållaren tömmer ut vatten till plantorna tar 
skopan i gödningskaret en liten mängd gödning och tippar i vattnet 
i behållaren. På så sätt får plantorna en liten mängd gödning varje 
gång plantorna vattnas.

Tänk på att vattnet rinner snabbare genom mätglaset när det är uppvärmt. Därför faller vattennivån i mätglaset 
framåt dagen när temperaturen stiger och ökar igen på natten. Vattennivån blir dock över dygnet densamma.

Felsökning

1. Vattnet fylls inte på i mätglaset:

Stäng av vattentillförseln och töm behållaren. Skruva ur reglerskruven och rensa packningen. Smörj in 
packningen med vaselin innan skruv och packning sätts tillbaka. (för att packningen ska behålla sin elasticitet)

2. Vattenbehållaren töms ej när vattnet når upp till hävertslangens böj:

Kontrollera att hävertslangen är monterad korrekt i botten på behållaren. Kontrollera att avluftningsslangen är 
öppen. Om detta inte hjälper, klipp till en 25 cm lång slangbit och byt ut avluftningsslangen.

3. Behållaren töms inte, men vattenflödet mellan mätglas och behållare fungerar samtidigt som det inte droppar

Droppinnarna är inte tillräckligt öppna. 

4. Det kommer ingen gödning i vattnet: 

Hävertslangen sitter för lågt

5. Vattennivån når över påfyllnadshålet

Om vattennivån når över påfyllnadshålet och rinner ut genom detta vid påfyllning, beror detta ofta på att 
hävertröret (se bild 1) har åkt upp för högt under hanteringen av er vara.

Problemet löses genom att man trycker på slangen inne i tanken eller drar i slangen under/utanför 
tanken
så att ovankant på hävertslangen hamnar ca 0,5-1 cm under hålet där vattnet kommer in från mätglaset.



Lannoitustoiminto

Automaattiseen kastelujärjestelmään kuuluu myös lannoiteastia.
Täytä astia lannoitteella, joka sopii kasteltaville kasveille.

Lannoiteastian kauha annostelee jokaiseen säiliölliseen hieman lannoitetta, 
eli kasvit saavat pienen määrän ravinteita jokaisella kastelukerralla.

Ota huomioon, että vesi virtaa lämpimällä mittauslasin läpi nopeammin. Tämän vuoksi mittalasin vedenpinta 
laskee päivän mittaan lämpötilan noustessa ja nousee taas yöllä, kun on viileämpää. Vedenmäärä on kuitenkin 
sama koko vuorokauden.

Vianmääritys
1. Mittalasiin ei tule vettä:

Sulje vesihana ja tyhjennä säiliö. Kierrä säätöruuvi irti ja puhdista tiiviste. Voitele tiiviste vaseliinilla, ennen kun 
asennat ruuvin ja tiivisteen takaisin (näin tiiviste pysyy joustavana).

2. Vesisäiliö ei tyhjenny, kun vesi on noussut lappoputken kaaren korkeudelle:

Tarkista, että lappoputki on asennettu oikein säiliön pohjaan. Tarkista, että ilmausletku on auki. Jos tästä ei ole 
apua, katkaise ylimääräisestä letkusta 25 cm pituinen pala ja vaihda ilmausletku.

3. Säiliö ei tyhjenny, mutta vesi virtaa mittalasin ja säiliön välillä vaikka kastelu ei toimi

Kastelupuikot eivät ole riittävästi auki. 

4. Veteen ei tule lannoitetta:

Lappoputki on liian matalalla

5. Vedenpinta nousee täyttöaukon yläpuolelle

Jos vedenpinta nousee täyttöaukon yläpuolelle ja vuotaa siitä ulos täytön aikana, syynä on yleensä 
lappoputken (ks. kuva 1) nouseminen liian korkealle laitteiston käsittelyn yhteydessä.

Ongelma ratkeaa, kun painat letkua säiliön sisällä tai vedät sitä säiliön alle tai ulkopuolelle niin, että 
lappoputken yläreuna asettuu noin 0,5-1 cm mittalasista johtavan reiän alapuolelle.
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