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Antal varve: 10,5
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Underhall Underhall
Smdrjning Rengoring
En gang var sjatte manad bor alla gangjarn Portfen bor rengbras‘1-2 ganger per ar med en mjuk borste,
rullar och fallsékringen smorjas med en syrafri olja. anvand vatten och bllsphampo. .TIII L
Smérj aven alla sidotétningar med silikonspray for eventuella fackar som inte forsvinner kan ett lackrengéringsmedel
. X N .
att porten skall glida sa latt som majligt. anvandas. Obs! Anvand dock aldrig
produkter med slipmedel.
Sido och topplister rengdrs minst en gang om aret
eller efter behov.
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Underhall

Fjadrar

Om porten med tiden blir mer svaréppnad, bér man borja med att
rengdra och smorja den efter denna

monteringsanvisning.

Om detta inte hjalper kan fijadern s annas nagot.

Se sid x och x i denna vagledning.
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@00d Yhinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer
os i alt vi gor. Vi arbejder hver dag pa at skabe et
sundt indeklima og forenkle opferelsen af beeredyg-
tige bygninger. Vi straeber efter at designe bruger-
venlige, innovative produkter og lesninger og sikre
en effektiv logistik og tilgeengelighed. Vi forseger
hele tiden at optimere vores virksomhed sa vi kan
reducere vores aftryk pa miljget og klimaet. Det gor
vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores
produkter og lesninger med brug af et minimum af
energi og naturlige ressourcer og derved mindske
de negative konsekvenser for miljget. Vi anvender
stal i vores produktion og stél er et af f& materi-
aler, der kan genanvendes et uendeligt antal gange,
uden at dets egenskaber gér tabt. Det medferer et
lavere CO,-udslip i naturen og et mindre energispild.
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