
 

info@grontfokus.no 
38 18 18 18 

 

MONTERINGSANVISNING FOR INNGANGSTAK 
 
Vi anbefaler at du nøye går gjennom instruksjonene før du starter monteringen av inngangstaket. 
Det anbefales å være to personer under monteringen. 
 
For å montere inngangstaket trenger du følgende: 
Skrudrill og bits 
Vater 
Tommestokk/målebånd 
Festemidler til vegg 
Boremaskin (ved vegg som krever forborring) 
Fugesprøyte 

 
1. Kontroller at den leverte varen samsvarer med det som står på fraktseddelen. 
Hvis noe er skadet eller mangler, kontakt: 
E-post: info@grontfokus.no 
Telefon: 38 18 18 18 
 
 

Innholdsfortegnelse: 
Transparent fugemasse 
Blikkskrue A81M 3,9x20mm 
Montasjeskrue 4,2x19mm 
2 stk festebeslag 2 mm, galvanisert med forborede hull 
Mal i EPS til montering av festebeslag 
Dekkeplate til vegg 
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2. Mål og merk inngangstakets plassering på veggen. 
Takets bunnemballasje kan brukes som mal. 
 
Vær oppmerksom på at vindskiene bygger ca. 25 mm ned fra innsiden av taket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Monter festekonsollene etter markeringen med hullet side inn mot inngangstaket. 
Egnet festemidler velges basert på hvordan veggen er bygget opp. 
 
Din lokale byggevarehandel kan hjelpe til med valg av riktig festemiddel for din fasade. 
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4. Løft inngangstaket på plass og før det helt inn mot veggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Fest inngangstaket i festekonsollene med de medfølgende montasjeskruene 4,2x19mm. 
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6. Sett på vindskiene over falsen og festekonsollene, helt inn mot veggen. 
Falsen har et spor som vindskien skal føres inn i. 

 
 
7. Fest vindskiene på undersiden av taket med de medfølgende blikkskruene A81M 3,9x20mm. 
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8. Monter dekkplaten på takets overside med de medfølgende blikkskruene A81M 3,9x20mm eller 
skruer som er tilpasset din fasade. Øvre kant av dekkplaten fuges med medfølgende fugemasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Nyt ditt nye inngangsparti. 

 
 
 
 


