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Legend Plus- og Expert Plus edition

NO - Monteringsanvisning Verandatak

Bruksanvisning for sluttbrukeren  
og montøren

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte dette verandataket. Denne 
bruksanvisningen inneholder all nødvendig informasjon 
slik at du raskt skal kunne bli kjent med produktet. 
Vi ber deg vennligst om å gå grundig gjennom denne 
informasjonen, før du begynner å arbeide med produktet. 
Denne bruksanvisning et tiltenkt for både sluttbrukeren og 
montøren.  

Monteringen av produktet beskrives i to kapitler:
1. Forberedeleser før montering (side 3).
2. Montering (side 10)

Dette er originalbruksanvisningen. Ta godt vare på denne 
bruksanvisningen!

Beskrivelse produkt
Verandataket får kun brukes som overbygg over en 
terrasse. Alle andre bruksområder enn de som er beskrevet 
her  
vil bli ansett som uriktig bruk. Fabrikanten kan ikke holdes 
ansvarlig for eventuelle  
(følge)skader som er forårsaket av uriktig, feil eller 
uforsiktig bruk.

Benyttede symboler
Dette symbolet betyr at det aktuelle produktet ikke 
er inkludert i leveransen, og at du selv må skaffe det.

..x..
(..x)

Dette symbolet betyr at du skal bruke skruene som 
er inkludert i leveransen. Type og antall skruer står 
under.

Miljøpåvirkninger
Dette produktet er tiltenkt brukt utendørs og tåler å bli 
vått. 

Nødvendig verktøy
- Brytekniv eller saks
- Bor (5 mm)
- Hullsag (32 mm og 82 mm)

- Baufil
- Kittpistol med tetningskitt for utendørsbruk
- Blyant
- Hammer
- Slagplugger
- Dekkestøtter (2x)
- Spade
- Vaterpass

Forholdsregler og sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! 
•	 Hvis verandataket ditt har belysning får den 

elektriske installasjonen kun utføres av en autorisert 
elektroteknisk installatør.

•	 Ansvaret for korrekt montering og bruk av produktet 
ligger hos sluttbrukeren. Feil montering eller feil bruk 
kan føre til skade eller defekt på produktet. Garantien 
bortfaller hvis produktet og/eller de elektroniske delene 
skades av feil montering eller feil bruk.

•	 Ta hensyn til lokale lover og forskrifter under 
monteringen og bruken av produktet.

Obs!
•	 De festematerialene som ikke er inkluderte i leveransen 

må du selv skaffe.
•	 Alle skruene skal strammes til med et dreiemoment på  

1,0 Nm.
•	 Ta kontakt med leverandøren din hvis en del mangler 

eller er skadet.

Vedlikehold, miljø og kassering
•	 For at produktet skal få så lang levetid som mulig bør 

det rengjøres hver 6. måned. 

Symbolet på materialet, tilbehørene eller 
emballasjen angir at det dette produktet 
ikke skal behandles som restavfall. I EU og 
andre europeiske land som har separate 

innsamlingsordninger for brukte elektriske og elektroniske 
apparater skal produktet leveres inn på en miljøstasjon, der 
det skal resirkuleres som kassert elektrisk og elektronisk 
avfall. Ved å kassere produktet på korrekt måte hjelper du 
til med å hindre mulige farer for miljøet og folkehelsen, 
som ellers ville kunne bli forårsaket av feil behandling av 
det kasserte apparatet. Resirkulering av materialer bidrar 
til bevaring av naturressurser. Kast derfor ikke dine gamle 
elektriske og elektroniske apparater i restavfallet.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

1 Forberedelser før montering

2 cm

Ø 5 mm

7 cm 7 cm
2 cm 2 cm7 cm

10 cm

 1 

Pakk produktet forsiktig ut. Ikke bruk skarpe objekter til å åpne esker.

 2 

Bor veggprofilen ut fra hvilke festematerialer som skal brukes (ikke inkludert i forsendelsen).

 3 

Bestem ønsket antall stolper og bor to hull med diameter Ø 5 mm for hver stolpe i bunnprofilen slik det er vist på tegningen.

10 cm10 cm ±50 cm±50 cm ±50 cm ±50 cm
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Legend Plus- og Expert Plus edition

15 cm

Ø 5 mm
Ø 5 mm

Ø 5 mm

15 cm

Ø 5 mmØ 5 mm

15 cm15 cm ±50 cm±50 cm ±50 cm ±50 cm

a

 4 

Bor i overdekkingsprofilene med et bor med diameter Ø 5 mm. 

Ø 5 mm

 5  6 

Bor et hull med diameter Ø 5 mm i midten av hver 
platestopper.

Gå til trinn 7 hvis du ønsker å installere spotter. Gå til trinn 9 hvis 
du ikke har spotter.

7

9



X
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Legend Plus- og Expert Plus edition

82 mm

55 mm

55 mm

 7 

Bestem posisjonen for spottene i liggerne og bor maksimalt tre hull med diameter 32 mm.

 8 

Legg ledningene til spottene i liggerne fra veggsiden. 
Obs! La ledningene stikke ut 10 til 15 cm. Ikke gjør ledningene kortere!

 9 

Bor et hull med diameter Ø 82 mm i enden av rennen for bladfangeren.

32 mm maks. 3
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Legend Plus- og Expert Plus edition

1

2

1

2

 10  11 

Plasser kunststoffendestykket for høyre side i én av  
sideliggerne.

Plasser kunststoffendestykket for venstre side i den  
andre sideliggeren.

 12  13 

Plasser kunststoffendestykkene for mellomliggerne i alle 
mellomliggerne.

Skru løs koblingsstykket på bladfangeren.

 14 

Sag av de utstikkende delene på koblingsmutteren.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

1

2

1

2

Standard

GIGA

 15  16 

Påfør kitt rundt bladfangeren. Plasser bladfangeren i rennen.

 17  18 

Skru fast koblingsstykket mot venstre på bladfangeren.  
Obs! Lim bladfangeren hvis du har en GIGA-renne.

Påfør kitt rundt bladfangeren.

 19 

Skjær av gummilistene så de er dobbelt så lange som liggeren + 10 cm. Trykk inn gummilistene i liggeren på veggsiden med en sløyfe.

18598 0709 Gardendreams_Veranda Plus_v5_NO.indd   7 20-12-2018   10:19:02



8

Legend Plus- og Expert Plus edition

1 cm

1 cm

1 cm

 20 

Trykk inn gummilister i alle mellomliggerne. Skjær av gummilistene ± 1 cm lengre enn mellomliggerne.

 21 

Trykk gummilister i alle sideliggerne. Skjær av gummilistene ± 1 cm lengre enn sideliggerne.

 22 

Trykk gummilister i alle sidetildekkerne. Skjær av gummilistene ± 1 cm lengre enn sidetildekkerne.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

1 cm

1 cm

 23 

Trykk gummilister i alle tildekkerne. Skjær av gummilistene ± 1 cm lengre enn tildekkerne.

 24 

Trykk gummilister i alle klikklistene. Skjær av gummilistene ± 1 cm lengre enn klikklistene.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

Se vedlegg 1 for oppbyggingsmuligheter for Legend Plus Edition (STANDARD-renne) med liggere med standardlengte.
Se vedlegg 2 for oppbyggingsmuligheter for Expert Plus Edition (GIGA-renne) med liggere med standardlengte.

 1 

Bestem ønsket takhelling mellom 5° og 15°. Standard takhelling er 8 grader (141 mm fall per meter)

 2  3 

Bestem monteringsstedet for veggprofilene og tegn av disse.
Beregn høyden ved hjelp av utregningstabellene i vedlegg 1 og 2 
på side 28 tom 31 i denne instruksjonsboken.

Monter veggprofilen i vater. Plasser eventuelt standard 
tetningsbånd (210 cm, ikke inkludert) bak veggprofilen for å fylle 
opp ujevnheter. 

 4 

Kitt av veggprofilens overside.

5°
8°

15°

Y

X
1 m2 m3 m4 m

56 cm
42 cm 28 cm 14 cm

2 Montering 
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Legend Plus- og Expert Plus edition

4,2x19
(6x)

 5  6 

Still inn dekkestøttene i riktig høyde. Plasser rennen på dekkestøttene.

 7 

Plasser en sideligger på siden av rennen og veggprofilen.

 8 

Monter sidedekslene med sju skruer og bruk disse til å tegne av på sideliggeren hvor det må sages. 
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Legend Plus- og Expert Plus edition

4,2x19
(1x)

4,2x19
(1x)

 9 

Sag etter den avtegnede linjen og bryt av sideliggerens hjørner med en tang.

 10 

w

Fest sideliggerne med én skrue på de medsendte monteringsbøylene slik det er angitt over.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

4,2x19
(7x)

90˚ 90˚

A B=

3

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

3

 11	

Monter sidedekslenev igjen på siden av rennen og veggprofilen med sju skruer. Fest sideliggeren med den midtre skruen (A) i topplaten 
og kitt av det fremre sidedekselet ved rennen.

 12  13 

Gjenta trinnene 7-11 for den andre sideliggeren. Juster verandataket så hjørnene er vinkelrette.

 14 

Bestem posisjonen for stolpene og grav hull.

A
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Legend Plus- og Expert Plus edition

1 m2 m3 m4 m

56 cm
42 cm 28 cm 14 cm

 15  16 

Plasser fundamentfoten med regnvannavløp (RVA).  
Fundamentfoten er ekstrautstyr.

 Kople RVA-et til kloakksystemet.

 17  18 

Juster rennen så den er i vater. Bestem RVA-stolpens lengde.

 19  20 

Se vedlegg 1 og 2 for fall for din spesifikke oppstilling. Sag til RVA-stolpen etter mål.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

xx mm

xx mm

 21 

Plasser koplingsmuffen.

 22  23 

Bestem avløpsrørets lengde. Sag til avløpsrøret etter mål.

 24  25 

Sett avløpsrøret inn i stolpen. Plasser stolpen med avløpsrøret på fundamentfoten.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

xx mm

xx mm

4,2x19
(2x)

4,2x19
(1x)

 26  27 

Løft rennen forsiktig opp et lite stykke og senk bladfangeren ned 
i avløpsrøret.

Fest stolpen til fundamentfoten med to skruer.

 28  29 

Fest stolpen til rennen med én skrue. Bestem de andre stolpenes høyde.

 30  31 

Sag til stolpene etter mål. Bor to hull med diameter Ø 5mm i stolpenes underside.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

4,2x19
(1x)

4,2x19
(1x)

 32  33 

Sett fundamentføttene i stolpene med korrekt avstand. Bor hull i fundamentføttene.

 34  35 

Fest fundamentføttene ved hjelp av slagplugger eller med skruer 
og plugger (ikke inkludert i leveransen).

Plasser stolpene under rennen.

 36  37 

Fest stolpen til rennen med én skrue. Fest stolpen til rennen med én skrue.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

X mmX mm =

xx mm

 38 

Finn midten av verandataket på rennen og veggprofilen.

 39  40 

Plasser den første mellomliggeren mellom rennen og 
veggprofilen.

Ved et ujevnt antall takflater plasseres mellomliggeren slik at 
det er en halv takpanelbreddes avstand til midten. Ved et jevnt 
antall takflater plasseres mellomliggeren midt på verandataket.

 41 

Fest mellomliggeren til veggprofilen og rennen ved hjelp av monteringsbøylene. Plasser to monteringsbøyler på kanten av veggprofilen 
og to monteringsbøyler på kanten av rennen.

4,2x19
(4x)
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Legend Plus- og Expert Plus edition

 42 

Obs! Skru monteringsbøylene kun på liggerne! Det må ikke settes skruer i rennen og veggprofilen. Liggerne skal fremdeles kunne 
forskyves. 

 43 

Plasser en andre mellomligger mellom rennen og veggprofilen. Mellomliggeren må plasseres slik at det er én takpanelbreddes avstand 
til den øverst plasserte mellomliggeren.

 44 

Bestem klikklistenes lengde. Disse beregner du slik:  
- For takpaneler av glass: glassbredde - 30 mm  
- For takpaneler av polykarbonat: platebredde - 35 mm

Sag klikklistene etter mål og plasser disse mellom 
mellomliggerne på rennen og veggprofilen. Skyv mellomliggerne 
tett inntil klikklistene. 

xxx mm

xx mm
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Legend Plus- og Expert Plus edition

2

6

5

1

4

3

2

6

5

1

4

3

 45 

Fest klikklistene slik det er vist på bildet.

 46 

Plasser og fest de øvrige mellomliggerne og klikklistene. Skyv mellomliggerne tett inntil klikklistene. 

 47 

Sag til de ytterste klikklistene ut fra den lengden som er igjen og plasser disse i rennen og veggprofilen. 
Obs! Ikke plasser en klikklist ved strømpunktet enda hvis du benytter spotter.

restrest
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Legend Plus- og Expert Plus edition

 48  49 

(Alternativt) Før ledningene til strømpunktet. (Alternativt) Forbind ledningene med strømpunktet.

 50 

(Alternativt) Plasser spottene.

 51 

(Alternativt) Plasser spottene.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

5 cm 5 cm

 52  53 

Plasser en klikklist ved strømpunktet.

 54 

Plasser to glassplater og gå til trinn 60.

 55 

Løsne 5 cm av beskyttelsesfolien rundt kantene av platen.

Utfør én av følgende handlinger:

	 1. Har du glassplater? Gå da til trinn 54.
	 2. Har du polykarbonatplater? Gå da 	
	      til trinn 55.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

 56 

Fest kondensteip på forsiden/rennesiden.

 57 

Skyv kondensprofilen over kondensteipen.

 58 

Fest anti-støv-teip på polykarbonatplatens veggside.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

4,2x25
(4x)

4,2x32
(4x)

 59 

Plasser to polykarbonatplater med anti-støv-teip mot veggsiden.

 60  61 

Plasser en sideoverdekkingsprofil på én sideligger. Fest overdekkingsprofilen på sideliggeren (jobb fra én side til den 
andre).

 62 

Trykk veggummien inn i veggprofilen.

Ved glass:

Ved poly- 
karbonat:
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Legend Plus- og Expert Plus edition

 63 

Plasser en overdekkingsprofil på mellomliggeren som platene er plassert på.

 64 

Fest overdekkingsprofilen på mellomliggeren.

 65 

Fest platestopperen på rennesiden med én skrue.

4,2x19
(1x)

4,2x25
(4x)

4,2x32
(4x)

Ved glass:

Ved poly- 
karbonat:
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Legend Plus- og Expert Plus edition

4,2x19
(3x)

4,2x19
(1x)

3
2

1

3
2

1

 66 

Fest U-profilen på veggsiden med én skrue.

 67  68 

Plasser de øvrige polykarbonat- eller glassplatene én for én og 
gjenta trinnene fra 63 tom 66 for hver plate. Plasser til slutt 
overdekkingsprofilen på sideliggeren på verandatakets andre side.

Juster stolpene så de er i vater.

 69 

Fest hver stolpe til rennen med en andre skrue.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

 70 

Fjern folien på innsiden av polykarbonatplatene.

 71 

Fjern dekkestøttene.
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Legend Plus- og Expert Plus edition

Oppbyggingsskjema for Legend Plus Edition
Vedlegg

1

 72 

Velg ønsket takhelling og bestem ønsket rennehøyde. Som standard er rennehøyden 2100 mm. 
Beregn høyden på veggprofilen ved å legge sammen rennehøyden med H1-verdien for din spesifikke oppstilling. 
Nedenfor er avstanden fra stolpene til veggen (DpB), fallet (H1) og mellom- og sideliggernes lengde (TrL) vist:

Legend Plus Edition D = 200 cm: Legend Plus Edition D = 250 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 17,3 cm 191,7 cm 194,1 cm 5° 21,7 cm 242,2 cm 244,4 cm
6° 20,6 cm 191,7 cm 193,7 cm 6° 25,9 cm 242,2 cm 244,0 cm
7° 23,9 cm 191,7 cm 193,3 cm 7° 30,0 cm 242,2 cm 243,5 cm
8° 27,1 cm 191,7 cm 193,0 cm 8° 34,1 cm 242,2 cm 243,0 cm
9° 30,4 cm 191,7 cm 192,4 cm 9° 38,3 cm 242,2 cm 242,3 cm

10° 33,6 cm 191,7 cm 192,0 cm 10° 42,4 cm 242,2 cm 241,7 cm
11° 36,9 cm 191,7 cm 191,3 cm 11° 46,5 cm 242,2 cm 240,9 cm
12° 40,1 cm 191,7 cm 190,7 cm 12° 50,6 cm 242,2 cm 240,1 cm
13° 43,4 cm 191,7 cm 190,0 cm 13° 54,7 cm 242,2 cm 239,3 cm
14° 46,6 cm 191,7 cm 189,5 cm 14° 58,8 cm 242,2 cm 238,5 cm
15° 49,8 cm 191,7 cm 188,6 cm 15° 62,8 cm 242,2 cm 237,4 cm

Legend Plus Edition D = 300 cm: Legend Plus Edition D = 350 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 26,1 cm 292,7 cm 294,6 cm 5° 30,5 cm 343,2 cm 344,9 cm
6° 31,1 cm 292,7 cm 294,2 cm 6° 36,4 cm 343,2 cm 344,4 cm
7° 36,2 cm 292,7 cm 293,6 cm 7° 42,3 cm 343,2 cm 343,7 cm
8° 41,1 cm 292,7 cm 293,0 cm 8° 48,2 cm 343,2 cm 343,0 cm
9° 46,2 cm 292,7 cm 292,3 cm 9° 53,2 cm 343,2 cm 342,3 cm

10° 51,2 cm 292,7 cm 291,5 cm 10° 60,0 cm 343,2 cm 341,2 cm
11° 56,2 cm 292,7 cm 290,6 cm 11° 65,8 cm 343,2 cm 340,2 cm
12° 61,1 cm 292,7 cm 289,6 cm 12° 71,6 cm 343,2 cm 339,0 cm
13° 66,1 cm 292,7 cm 288,6 cm 13° 77,5 cm 343,2 cm 337,8 cm
14° 71,0 cm 292,7 cm 287,5 cm 14° 83,3 cm 343,2 cm 336,5 cm
15° 75,9 cm 292,7 cm 286,2 cm 15° 89,0 cm 343,2 cm 335,0 cm

STANDARD renne
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Legend Plus- og Expert Plus edition

Legend Plus Edition D = 400 cm: Legend Plus Edition D = 450 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 34,9 cm 393,7 cm 395,2 cm 5° 39,3 cm 444,2 cm 445,5 cm
6° 41,7 cm 393,7 cm 394,6 cm 6° 47,0 cm 444,2 cm 444,8 cm
7° 48,5 cm 393,7 cm 393,8 cm 7° 54,6 cm 444,2 cm 443,9 cm
8° 55,2 cm 393,7 cm 393,0 cm 8° 62,2 cm 444,2 cm 443,0 cm
9° 61,1 cm 393,7 cm 392,2 cm 9° 69,0 cm 444,2 cm 442,1 cm

10° 68,7 cm 393,7 cm 390,9 cm 10° 77,5 cm 444,2 cm 440,7 cm
11° 75,4 cm 393,7 cm 389,7 cm 11° 85,1 cm 444,2 cm 439,3 cm
12° 82,1 cm 393,7 cm 388,4 cm 12° 92,6 cm 444,2 cm 437,8 cm
13° 88,8 cm 393,7 cm 387,0 cm 13° 100,2 cm 444,2 cm 436,2 cm
14° 95,5 cm 393,7 cm 385,5 cm 14° 107,7 cm 444,2 cm 434,5 cm
15° 102,0 cm 393,7 cm 383,7 cm 15° 115,1 cm 444,2 cm 432,5 cm

Legend Plus Edition D = 500 cm: 
 @ H1 TrL DbP

5° 43,7 cm 494,7 cm 495,8 cm
6° 52,2 cm 494,7 cm 495,1 cm
7° 60,8 cm 494,7 cm 494,1 cm
8° 69,3 cm 494,7 cm 493,0 cm
9° 76,9 cm 494,7 cm 492,0 cm

10° 86,3 cm 494,7 cm 490,5 cm
11° 94,7 cm 494,7 cm 488,9 cm
12° 103,1 cm 494,7 cm 487,2 cm
13° 111,5 cm 494,7 cm 485,4 cm
14° 119,9 cm 494,7 cm 483,5 cm
15° 128,2 cm 494,7 cm 481,3 cm
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Legend Plus- og Expert Plus edition

Oppbyggingsskjema for Expert Plus Edition

 73 

Velg ønsket takhelling og bestem ønsket rennehøyde. Som standard er rennehøyden 2100 mm. 
Beregn høyden på veggprofilen ved å legge sammen rennehøyden med H1-verdien for din spesifikke oppstilling. 
Nedenfor er avstanden fra stolpene til veggen (DpB), fallet (H1) og mellom- og sideliggernes lengde (TrL) vist.

Expert Plus Edition D=200 cm: Expert Plus Edition D=250 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 17,3 cm 191,7 cm 195,6 cm 5° 21,7 cm 242,2 cm 245,9 cm
6° 20,6 cm 191,7 cm 195,2 cm 6° 25,9 cm 242,2 cm 245,5 cm
7° 23,9 cm 191,7 cm 194,8 cm 7° 30,0 cm 242,2 cm 245,0 cm
8° 27,1 cm 191,7 cm 194,5 cm 8° 34,1 cm 242,2 cm 244,5 cm
9° 30,4 cm 191,7 cm 193,9 cm 9° 38,3 cm 242,2 cm 243,8 cm

10° 33,6 cm 191,7 cm 193,5 cm 10° 42,4 cm 242,2 cm 243,2 cm
11° 36,9 cm 191,7 cm 192,8 cm 11° 46,5 cm 242,2 cm 242,4 cm
12° 40,1 cm 191,7 cm 192,2 cm 12° 50,6 cm 242,2 cm 241,6 cm
13° 43,4 cm 191,7 cm 191,5 cm 13° 54,7 cm 242,2 cm 240,8 cm
14° 46,6 cm 191,7 cm 191,0 cm 14° 58,8 cm 242,2 cm 240,0 cm
15° 49,8 cm 191,7 cm 190,1 cm 15° 62,8 cm 242,2 cm 238,9 cm

Expert Plus Edition D=300 cm: Expert Plus Edition D=350 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 26,1 cm 292,7 cm 296,1 cm 5° 30,5 cm 343,2 cm 346,4 cm
6° 31,1 cm 292,7 cm 295,7 cm 6° 36,4 cm 343,2 cm 345,9 cm
7° 36,2 cm 292,7 cm 295,1 cm 7° 42,3 cm 343,2 cm 345,2cm
8° 41,1 cm 292,7 cm 294,5 cm 8° 48,2 cm 343,2 cm 344,5 cm
9° 46,2 cm 292,7 cm 293,8 cm 9° 53,2 cm 343,2 cm 343,8 cm

10° 51,2 cm 292,7 cm 293,0 cm 10° 60,0 cm 343,2 cm 342,7 cm
11° 56,2 cm 292,7 cm 292,1 cm 11° 65,8 cm 343,2 cm 341,7 cm
12° 61,1 cm 292,7 cm 291,1 cm 12° 71,6 cm 343,2 cm 340,5 cm
13° 66,1 cm 292,7 cm 290,1 cm 13° 77,5 cm 343,2 cm 339,3 cm
14° 71,0 cm 292,7 cm 289,0 cm 14° 83,3 cm 343,2 cm 338,0 cm
15° 75,9 cm 292,7 cm 287,7 cm 15° 89,0 cm 343,2 cm 336,5 cm

Vedlegg

2

GIGA renne
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Legend Plus- og Expert Plus edition

Expert Plus Edition D=400 cm: Expert Plus Edition D=450 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 34,9 cm 393,7 cm 396,7 cm 5° 39,3 cm 444,2 cm 447,0 cm
6° 41,7 cm 393,7 cm 396,1 cm 6° 47,0 cm 444,2 cm 446,3 cm
7° 48,5 cm 393,7 cm 395,3 cm 7° 54,6 cm 444,2 cm 445,4 cm
8° 55,2 cm 393,7 cm 394,5 cm 8° 62,2 cm 444,2 cm 444,5 cm
9° 61,1 cm 393,7 cm 393,7 cm 9° 69,0 cm 444,2 cm 443,6 cm

10° 68,7 cm 393,7 cm 392,4 cm 10° 77,5 cm 444,2 cm 442,2 cm
11° 75,4 cm 393,7 cm 391,2 cm 11° 85,1 cm 444,2 cm 440,8 cm
12° 82,1 cm 393,7 cm 389,9 cm 12° 92,6 cm 444,2 cm 439,3 cm
13° 88,8 cm 393,7 cm 388,5 cm 13° 100,2 cm 444,2 cm 437,7 cm
14° 95,5 cm 393,7 cm 387,0 cm 14° 107,7 cm 444,2 cm 436,0 cm
15° 102,0 cm 393,7 cm 385,2 cm 15° 115,1 cm 444,2 cm 434,0 cm

Expert Plus Edition D=500 cm: 
 @ H1 TrL DbP

5° 43,7 cm 494,7 cm 497,4 cm
6° 52,2 cm 494,7 cm 496,6 cm
7° 60,8 cm 494,7 cm 495,6 cm
8° 69,3 cm 494,7 cm 494,5 cm
9° 76,9 cm 494,7 cm 493,3 cm

10° 86,3 cm 494,7 cm 491,9 cm
11° 94,7 cm 494,7 cm 490,4 cm
12° 103,1 cm 494,7 cm 488,7 cm
13° 111,5 cm 494,7 cm 486,9 cm
14° 119,9 cm 494,7 cm 485,0 cm
15° 128,2 cm 494,7 cm 482,8 cm
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